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FLUIDRA

THE PERFECT POOL EXPERIENCE

Hace 50 afios, las cuatro familias fundadoras de Fluidra crearon
nuestra primera empesa en Barcelona(Espafia). Ha pasado medio
sigloy, gracias a la ayuda de nuestros valiosos clientes, nuestro
alcance global llega ahora a mas de 45 paises. Nos mueve el

deseo de poner siempre por delante las necesidades de nuestros
clientes y de ofrecerles el mejor servicio posible.

Nuestra carteraincluye algunas de las marcas més reconocidas,
entre otras: AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX
Professional® y Gre®. Ofrecemos a nuestros clientes una enorme
variedad de productos tanto para piscinas residenciales y
comerciales como en el sector del Wellness.

Contamos con unos 5500 empleados y con los recursos FLUIDR A

necesarios para acelerar la innovacion en dreas criticas como la Est. 1969
eficiéncia energética, la robdticay el Internet de las cosas. Nos 5 @)

guiamos por valores claros y trabajamos dfa a dia con una misién ) YEARS
simpley clara: la de crear la experiencia de piscina y wellness

perfecta.

Muchas gracias por tu fidelidad durante estas cinco décadas.
Fluidra sigue igual de comprometida con su misiony esta
deseando ayudar a que tu negocio siga creciendo durante muchos

afios mas. Con 50 afios de excelencia, esto es solo el principig

00200

Excelenciaen 37 plantas Operadores 136 puntos de venta Disefio y ingenieria
innovacién con mas de multitecnolégicas logisticos para que ofrecen asistenciay de los proyectos
200 ingenieros y mas flexibles en paises garantizar formacidn alos clientes acuaticos
de 1100 patentes clave entregas rapidasy profesionales de mas de
fiables 45 paises


https://www.poolaria.com/7_zodiac-poolcare
https://www.poolaria.com/9_polaris

Empleados NUmero de Numero de NUmero de centros
paises delegaciones de de produccion
ventas

MARCAS DE GRAN PRESTIGIO

rerTeEws &WPolaris LTCEPEX [ ZODIAC @

UNA POTENCIA GLOBAL

Resto del mundo

e Delegacién comercial Centro de produccion Sede central




COMPROMETIDOS
“"NUESTROS

DEPORTISTAS
)

s
-

La Real Federacion Espafiola de Natacion

(RFEN) y Fluidra tienen un acuerdo de pa-

trocinio para trabajar juntos y poner a disposi-

cién de los nadadores la mejor tecnologia disponible

para instalaciones acuaticas y piscinas de competicion.

El grupo Fluidra estéd comprometido con los deportistas de

élite y apuesta por los jugadores de waterpolo patrocinando al
Club Natacid Sabadell (CNS) y al Club Atlétic Barcelona (CNAB).

OIS [ ZOoDIAC

FLUIDRA FLUIDRA



razones
para trabajar con

FLUIDRA
COMERCIAL ESPANA

PROXIMIDAD

+ 20 cashsCarry
+ 28 agentes Servicio Atencién al Cliente (SAC)

* 49 comerciales Fluidra

FIABILIDAD

- Fiabilidad de nuestros productos:
Mas del 70% de nuestras referencias son de productos
fabricados por la fabricas del grupo Fluidra.

- Fiabilidad de nuestro equipo:
Comerciales y técnicos, perfectamente formados y muy
experimentados.

~EXPERIENCIA

« Masde 40 afios de experiencia en el mercado de la piscina.

« Asesoramiento en piscinas privadas, piscinas de uso publico,
piscinas de competicidn e instalaciones de spas, wellness e
hidroterapia, conduccidn de fluidos, riego y tratamiento del
agua.

PRODUCTOS :

+de 10.000 productos mostrados en nuestros a
Catalogo-Tarifas de Piscina y Diversificacion.

DISPONIBILIDAD

« Disponibilidad de nuestros productos gracias a un gran
volumen de stock en nuestro almacén central.

. 20 Cash & Carry distribuidos por todo el territorio, a
disposicidn de nuestros clientes.

« Servicio de Atencién al Cliente a disposicién de nuestros
clientes: 937 48 67 00 / clientes@fluidra.es.

« PRO Fluidra. Web de venta de productos exclusiva para
nuestros clientes profesionales disponible 24 horas 7 dias a
la semana.

http://pro.fluidra.es




PUNTOS DE VENTA FLUIDRA

Fluidra Comercial Espafia esta presente en todo el Fluidra Comercial Espafia
territorio nacional a través de 21 puntos de venta. Pintor Veldzquez, 10
Paralocalizar su centro méas cercano visite www.fluidra.es. 08213 Polinya (Barcelona)

Zaragoza Lleida Blanes

Polinya
Sant Boi de Llobregat

f Reus
. Alcala
Castellon Q
@— Mallorca
Quart de Poblet

Ciudad Real
Benissa
Alicante

San Ginés

Sevilla

Puerto de la Cruz

Malaga

SERVICIO ATENCION < ﬂ
AL CLIENTE Q

clientes@fluidra.es

937 48 67 00

Servicio Atencidn al Cliente

(Exclusivo para profesionales)
Tel. 902 423222 /937 48 67 00
Fax. 90294 61 82
clientes@fluidra.es

Tel. Canarias: 922 572 312
Fax Canarias: 922 571812




SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Tiene a su disposicion nuestro
Servicio de Atencion al Cliente

mediante nuestro correo electronico: )
SERVICIO ATENCION

ATENCION COMERCIAL AL CLIENTE

Consulte sobre sus descuentos, el stock disponible o tramitar sus
pedidos, indicando en el correo electrénico su nimero de cliente y el
codigo del producto Fluidra.

clientes@fluidra.es

N
SITUACION PEDIDOS POST-VENTA

Solicite el estado de sus pedidos asi como Inicie un nuevo caso referente a devoluciones
las entregas de los mismos indicando en su y reparaciones. Para una mejor atencion,
correo electrénico su numero de cliente 'y indique en el correo electrénico la descripcion
numero de pedido Fluidra. del problema, la factura, el nimero de serie e

imagenes de instalaciéon o producto.

INFORMACION TECNICA

Contacte con uno de nuestros técnicos especialistas para poder
resolver cualquier duda técnica acerca de productos o para
resolver dudas sobre la instalacion de los mismos.

SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR

HORARIO DE ATENCION

De lunes a viernes de 10 a 19 h. durante los meses de Mayo a Septiembre

De 10 a 14 h. y de 16 a 18 h. durante los meses de Octubre a Abril

servicio.consumidor@fluidra.es 902 103 095

937 48 67 00

O si lo prefiere:

Llame al teléfono de nuestro Servicio de
Atencion al Cliente para contactar con
uno de nuestros agentes.



FORMACIONES ON-LINE

FLUIDBR S ACADEMY

LA PLATAFORMA
DE APRENDIZAJE

Fluidra Pro Academy es una plataforma de aprendizaje disefiada
PARA Los para ti, con todo el conocimientoy las herramientas que necesitas

para vender nuestros productos con confianzay seguridad.

CLIENTES
DE FLUIDRA

Welcome to the Fluldra Pro Aca
i i

. Como convertirse
enPRO?

O O 6

Accede a Inscribete Empieza
proacademy.FIU|dra.C0m a aprender A —
@ v: * Q
Accesible Rapido y sencillo Niveles Contenido exclusivo  Ultimas novedades
En cualquier momento, Los mejores conocimientos Bésico, intermedio y avanzado Aprende lo que nadie mas sabe. Sé el primero en descubrir
en cualquier lugar técnicos al alcance de tus dedos Para profesionales. los nuevos lanzamientos

astrac~00. ) GNP PR b ZODIAC

Professional by T




FORMACIONES PRESENCIALES
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Cubiertas Automaticas
Tipos de Cubiertas
Medicién y presupusestos
Instalacion

Caso practico
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] ——= Barcelona - Polinya
CONECTIVIDRD
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AL PISCINA

CONECTIVIDAD
12 Febrera 2020

MATERIAL BISCING

© 6 6 @

Conectividad

ue Connect

Connact &Go

Fluidra Connect

Meovedades Laghetto
Movedades Spas

Instalacidn

Electrdlisis de Sal

Smart Next

Elite Connect
Control Conmect

Easy Salt Next

Robats - Alpha iQ
Electralisis - Exai
Bomba Calor- 24000

Material Piscina

Flexiled
VRAC I
Bomba Velocidad Variable

HORARIOS: MANANAS DE 10:00 A 13:30H | TARDES DE 15:00 A 18:00 H
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FLUIDRA

Entraen nuestra tienda
online EXCLUSIVA PARA
PROFESIONALES
y descubre la manera mas
facil y comoda de adquirir

productos de Fluidra

i -
"y - .
- G EOnI AL

pro.fluidra.es

Consulta toda la documentacion referente
a nuestros productos. Folleto comercial,
manual de instalacién, fichas de seguridad,
despieces,..

Consulta la disponibilidad de stock a tiempo real
Realiza pedidos online de todas las referencias de Fluidra
-Referencias que aparecen en nuestros catalogos.

Recambios més demandados.

Realiza el seguimiento de todos tus pedidos a tiempo real
Configuradores:

-Configura tus propios presupuestos personalizados para tu cliente.
-Configurador de bombas de calor, de bombas de velocidad variable, de cubiertas,.

pro.fluidra.es FLUIDRA



SERVICIOS ZODIAC®

> ESPACIO PRO ZODIAC®

Una pagina web gratuita, dedicada a los profesionales (clientes Zodiac®, distribuidores...) donde encontrara herramientas e
informacion de su utilidad. Este espacio es personal, seguro y confidencial (codigos de acceso personal) y accesible los 7 dias
de la semana, las 24 horas al dia.

> PRACTICO: acceso UNICO y PERSONAL a todas las herramientas Zodiac® con un anico codigo de acceso

>

>

>

>

¢Gomo obtener su cddigo de acceso personal?

BILPI (Estudio Térmico):
Nueva herramienta mas completa

e Nueva interfaz simplificada
e ntegra el dimensionamiento de bombas/filtros

CARE Center:
Herramienta para el seguimiento
posventa

e Seguimiento paso a paso en tiempo real de todas sus
intervenciones. Solicitud de reparacion de su equipo online

MEDIA Center:
Toda la documentacion Zodiac® en un click

e Centro de documentacion de los productos, funcion de
«Alerta - nueva documentacion »

e iPosibilidad de enviar directamente sus documentos por
e-mail!

FORMACIONES:
jAccede al espacio Fluidra Pro Academy!

FLUIDRS ACADEMY

NOVEDAD

Ver pagina 8-9 2020

Y ADEMAS

e NOTICIAS: informaciones Uutiles y especificas
e jAqualink: la gestion de equipos a distancia
e Catalogo de productos Zodiac®

e Asi como acceso directo a herramientas / servicios
especificos. ..

www.pro.zodiac-poolcare.com

Contacte con informacion@fluidra.es para completar su perfil de usuario y obtener gratuitamente su codigo de acceso.



SERVICIOS ZODIAC®

> HERRAMIENTAS DE APOYO

Sabemos que nuestros habitos de trabajo han cambiado, Zodiac® se ha adaptado y pone a su disposicion una serie de herramientas
web para dar soporte a todas sus necesidades en el momento que usted lo precise.

> MEDIA CENTER

Descubra toda la documentacion de nuestros productos:

e Base completa con mas de 7.000 documentos: @zoviac
- Manuales, Despieces, Procedimientos SPV,
- Fotos / Videos, .@ ﬂ
- Soporte de formacion, S
- Folletos comerciales. 7 e G G -G

o Util, rapido e intuitivo: busqueda directamente por el nombre
del producto, previsualizacion de imagenes.

* Trucos y consejos de utilizacion.

* Practico: manténgase siempre informado de la nueva documentacion disponible a través de las Alertas.
Defina sus criterios de interés favoritos (productos, tipo de documentacion) y si hay documentacion nueva disponible recibira
un e-mail con un resumen (semanal 0 mensual).

e ;Posibilidad de enviar directamente sus documentos por e-mail!

> CARE CENTER

Eroniac

Esta herramienta WEB le ofrece:

!
!
b

e Seguimiento paso a paso en tiempo real de todas las intervenciones.

i
|||i|II'riIt

iy

e Disponible 7 dias a la semana y 24 horas al dia.

FEERELET T I l

e Informacion muy precisa con documentos de utilidad. -

et

oo0c0oOoRPOO B ®

|
1

e 100% gratuito.

e Acceso seguro (usuario y contrasea confidencial).

(N
T

> BILPI (Estudio Térmico)

AR R R a—

Dimensionamiento y seleccion de los productos Zodiac®
por Internet

Introduzca todas las caracteristicas de la piscina (tipo, dimensiones, localizacion)
y las necesidades de su cliente final (temperatura deseada, periodo de utilizacion)
para calcular y seleccionar las mejores soluciones con caracteristicas y costes de !b
consumo. Los estudios se pueden personalizar, guardar y configurar. I

|ia

Zodiac® le ofrece también una oficina de estudio a su servicio para efectuar estudios térmicos complejos
(piscinas interiores, piscinas publicas...) con realizacion de planos Autocad.

Tel.: 902 103 095 / 93 522 01 37  E-mail: servicio.cliente@fluidra.es / mboniquet@fluidra.es



NOVEDADES Z0ODIAC® 2020

> INNOVACIONES DE VANGUARDIA

LIMPIAFONDOS - ALPHA iQ™

COMBINACION DE INTELIGENCIA Y MAXIMO RENDIMIENTO

LIMPIEZA PERSONALIZADA

Equipado con el «Sensor Nav System™ el limpiafondos ALPHA iQ™ identifica las
caracteristicas de la piscina para optimizar sus desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor
de presion gestiona de forma eficaz la subida de paredes y la limpieza de la linea de agua en
funcion de la profundidad de la piscina.

ASPIRACION EFICAZ

La aspiracion ciclonica patentada es extremadamente potente y duradera. En combinacion con
su gran capacidad de aspiracion y filtracion ultrafina, ALPHA iQ™ recoge de manera optima todo
tipo de residuos.

FACILIDAD DE USO

El Lift System patentado lo hace mas ligero al salir del agua. Su facil acceso al filtro, asi como la
visibilidad que ofrece su tapa transparente, permiten un uso sencillo en todo momento.

CONTROL INTUITIVO

Siga el progreso de limpieza en cualquier momento a través de la intuitiva interfaz ;
de la aplicacion iAquaLink™. ALPHA iQ™ mejora constantemente gracias a sus ~ ¢AquaLinic
actualizaciones automaticas.




NOVEDADES Z0ODIAC® 2020

LIMPIAFONDOS A PRESION - POLARIS QUATTRO™

LA SUCIEDAD NO PODRA ESCAPAR

El nuevo Polaris Quattro™ equipado con 4 ruedas motrices,
limpia el fondo y las paredes de la piscina con gran agilidad,
desincrustanto los residuos gracias a su cepillado activo.

Navegacion multidireccional que le asegura una limpieza rapida
y una 6ptima cobertura de toda la piscina.

Gracias a su doble filtracion y su boquilla de aspiracion extra
ancha recoge tanto los residuos gruesos como los mas finos.

La bandeja filtrante se extrae con total facilidad y se limpia sin
tocar los residuos con un simple chorro de agua.

BOMBA DE CALOR - Z500iQ
LA ELECCION ECO-SILENCIOSA

TECNOLOGIA INVERTER: SILENCIOSA Y ECONOMICA

La Z500iQ incorpora la tecnologia Heatselect. La velocidad de
funcionamiento se ajusta segun la potencia requerida y el modo
seleccionado lo cual depende de la temperatura ambiental. Disfrutara de
un ahorro de energia y activando el modo EcoSilence el nivel de ruido
serd mas bajo.

SE INTEGRA FACILMENTE EN ESPACIOS PEQUENOS

La Z500iQ es discreta y se puede instalar junto a cualquier piscina.
Gracias a su tamafio mas reducido, que requiere la mitad de espacio
que las bombas de calor estandar, y a su flujo de aire vertical, se puede
colocar en los espacios mas pequefios.

CONECTIVIDAD INTEGRADA™

Con su Smartphone, puede configurar y consultar a distancia los
diferentes modos de funcionamiento de la bomba de calor Z500iQ.

{AquaLink

CONTROI

App iAquaLink™ disponible durante la temporada 2020



CONECTIVIDAD ZODIAC®

> INNOVACIONES CONECTADAS

Hoy en dia la conectividad mediante Smartphone esta presente en todos los sectores, incluso en el de las piscinas. Para satisfacer
las necesidades de este mercado en crecimiento, Zodiac® se compromete a disefiar productos de alta tecnologia con innovaciones
inteligentes y de alto rendimiento. Estos dispositivos conectados se pueden controlar remotamente desde un Smartphone,

ajustandose instantaneamente a las necesidades del usuario con unos sencillos pasos en la intuitiva interfaz de la App iAqualink™,

Limpiafondos
Alpha iQ™

Tratamiento del agua
Gama exXO® iQ

el

Hydroxinator® iQ MagnaPool®

=

FloPro™ VS
y iIQ Pump

Diseiio

Bombas de calor
7400iQ

¢Lo sabia?

Cuando un producto de Zodiac® lleva la terminacion «iQ» significa que se puede controlar
remotamente mediante la App iAqualink™de su Smartphone.



SERVICIOS ZODIAC®

> MATERIAL PUNTO DE VENTA

Backlight ZODIAG®

Medidas: 100 x 200 cm
God: BACKLIGHT Lonas disponibles
Lonas disponibles:

. . Z400iQ
Z400iQ, Z500iQ, .
Gama Exo y genérico AL e God: BACK20202400
Precio: -

Estructura + dos lonas a elegir:
500 €
.-q. F
. Z500iQ
Cdd: BACK20202500

i

Gama Exo
Cod: BACK2020EXO

-

Intercambiable
—_——
Genérico
Cod: BACK2020GEN
Podiums ZODIAC®

Medidas: 52 x 70 x 40 cm

Cod:

Podium Alpha iQ: POD2020ALPHA
Podium Mx9: POD2020MX9
Material: Carton

Precio: 25 €

Limpiafondos no incluido

*Nos reservamos el derecho de modificar total o parcialmente las caracteristicas de nuestros productos y el contenido de
este documento sin previo aviso.



Expositor Polaris QUATTRO

Medidas: 58 x 58 x 18,6 cm
Cod: EXP2020POLARIS
Material: Carton
Precio: 80 €

Para limpiafondos Quattro.
Robot no incluido

Podium ZODIAC® Genérico -

Medidas: 52 x 70 x 40 cm
Cod: POD2020GENZQOD
Material: Carton

Precio: 35 €

Limpiafondos no incluido

Base ZODIAC®

Medidas: 100 x 69,33 x 25 cm
Cod: BGEN2020Z0DIAC
Packs: 1 unit

Material: Carton

Precio: 25 €

*Nos reservamos el derecho de modificar total o parcialmente las caracteristicas de nuestros productos y el contenido de

este documento sin previo aviso.

Totems ZODIAC®

Medidas: 60 X 190 cm

Cod:

Toétem Alpha: TOT2020ALPHA
Totem Z500iQ: TOT20202500
Material: Carton

Precio: 35 €

ERIAL
E=omac &

Banderola Zodiac®

Medidas: 88 x 187 cm
Cod: BAND2020Z0DIAC
Base incluida

Precio: 80 € DISTRIBUIDOR

OFICIAL

www.zodiac.com

You




PICTOGRAMAS ZO0DIAC®

OPCIONAL

KIT LOCAL
TECNICO

Ti

TITANIO
INTERIOR

A:

HYGRO
CONTROL

oWPIC/,

GARANTIA
CONDENSADOR

ANOS

GARANTIA
EN EL CUERPO

IOANOS

GARANTIA
EN EL CUERPO

+
+ +
EQUIPO

EVOLUTIVO

X

FACIL
INSTALACION

9
M\
U/

ECOSISTEMA
MagnaPool’

TODO TIPO DE
REVESTIMIENTOS

PISCINA
FUERA
DEL SUELO

(Zal
Ghaas

TODO TIPO
DE PISCINAS

Posibilidad de instalacion en Local Técnico

Contiene un elemento en Titanio

Hygro Control disponible. Medicion de
temperatura e higrometria

Independientemente de las causas de la averia,
el equipo se reparara o cambiara durante el
periodo de garantia sin coste adicional

Garantia de 5 afios en el condensador contra
la corrosion

Garantia de 5 afios en el cuerpo del filtro
contra la corrosion

Garantia de 10 afios en el cuerpo del filtro
contra la corrosion

Posibilidad de afiadir médulos opcionales al
equipo

Facil instalacion sin necesidad de
herramientas

Facil instalacion sin necesidad de cambiar
las tuberfas

Elemento indispensable para el funcionamiento
del Sistema Magnapool®

Compatible con todo tipo de revestimientos

Compatible con piscinas fuera del suelo

Compatible con todo tipo de piscinas

N

LIFT SYSTEM
PATENTADO

&

SWIVEL

PUSHNGO"
—~g—

>

ASPIR!\CI()N
CICLONICA
PATENTADA

SERVICIOS
+

1E1

REVERSIBLE

(Aqualink

iAquaLink

TODOTIPO
DE SPAS

&g

ECO
RESPETUOSO

@

AHORRO DE
ENERGIA

a\o o

Retire el limpiafondos de su piscina con total
facilidad, casi sin esfuerzo

Evita el revirado del cable

Fécil acceso al filtro gracias al sistema
PUSHNGO®

Producto equipado con la tecnologia de
aspiracion ciclonica

Servicios ayuda y asesoramiento en nuestros
productos

Norma NF que garantiza la calidad, la
seguridad y la certificacion de los productos

Posibilidad de funcion reversible de
calentamiento/enfriamiento de la piscina

Producto con posibilidad de conexion a un
sistema de control remoto a través de la App
iAqualink™

Producto con conectividad integrada con
posibilidad de control remoto a traves de la App
iAqualink™

Compatible con todo tipo de Spas

Producto respetuoso con el medio ambiente

Economia y ahorro de energia

Control de equipos

Sistema de navegacion inteligente para la
limpieza personalizada



LImplezd

LIMPIAFONDOS
ELECTRICOS

GAMA TornaX™ PRO
e RT 2100
® RT 3200
* RG 3200 T GENIUS
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HIDRAULICOS

*T3®

e 75 Duo
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Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

LIMPIEZA

> 3 TECNOLOGIAS DE LIMPIEZA

En el momento de elegir un limpiafondos para su piscina, debemos tener en cuenta una serie de parametros para realizar una
eleccion correcta: forma y tamano de la piscina, tipo de filtracion, lugares de dificil acceso.

Los limpiafondos de alta tecnologia Zodiac® se adaptan a las diferentes particularidades de la piscina, a sus exigencias en
términos de limpieza y a todos los presupuestos.

Hay 3 tipos de tecnologias disponibles: Limpiafondos hidraulicos, eléctricos y a presion.

> LIMPIAFONDOS ELECTRICOS ZODIAC®:
SOLUCION AUTGNOMA CON GRANDES
PRESTACIONES

Cuentan con la mejor tecnologia de Zodiac® y ofrecen a los propietarios de
piscinas mas exigentes la limpieza mas rapida y potente.

Independientes del sistema de filtracion, estos equipos Plug & Play son
autonomos y recogen la suciedad en su propio filtro. Cuentan con una verdadera
inteligencia artificial y acceden a todos los rincones de la piscina, suben paredes,
limpian la linea de agua y cuentan con diferentes modelos para todo tipo de
piscinas.

> LIMPIAFONDOS HIDRAULICOS ZODIAC®:
SOLUCION SIMPLE Y ASEQUIBLE

Los limpiafondos hidraulicos se instalan facilmente en el sistema de filtracion de la
piscina y utilizan la energia de la bomba para funcionar.

Los limpiafondos de aspiracion capturan los residuos mediante el efecto de succion
y lo almacenan en el pre-filtro de la bomba.

Mas asequibles que los limpiafondos eléctricos, los limpiafondos hidraulicos se
conectan en la toma de limpiafondos o al skimmer.

Ideales para piscinas pequeiias de fondo plano o pendiente suave y para
piscinas fuera de suelo.

> LIMPIAFONDOS A PRESION POLARIS®: )
LA POTENCIA DE UNA LIMPIEZA A ALTA PRESION

Estos limpiafondos utilizan como fuente de energia el sistema de filtracion
con una bomba de presion adicional, para una limpieza de alta presion ain mas
precisa y eficaz.

En lugar de estar conectados a la succion, los limpiafondos a presion se conectan a
una toma de limpiafondos de impulsion, ya prevista en la construccion de la piscina,
0 una toma de succion transformada a presion de una manera muy sencilla. De este
modo, los skimmers permanecen activos y conservan toda su capacidad de limpieza
de la superficie de la piscina. Los limpiafondos a presion poseen su propio filtro que
recoge los residuos aspirados evitando sobrecargar el prefiltro de la bomba.

Para optimizar la eficacia de estos productos, es imprescindible asegurarse que sean compatibles con: el revestimiento de la piscina,

los equipos de filtracion, el entorno. ..




LIMPIEZA

> LIMPIAFONDOS ELECTRICOS
Solucion autdbnoma con grandes prestaciones

Los limpiafondos eléctricos concentran la mejor tecnologia de Zodiac®.

Independientes del sistema de filtracion, estos equipos Plug&Play son auténomos y recogen la suciedad en su propio filtro.

> TORNAX PRO, LA EFICACIA CON TOTAL SIMPLICIDAD

Los limpiafondos de la gama TornaX le aseguran una éptima limpieza de la piscina,

con total autonomia. Su desplazamiento inteligente le ofrece una perfecta cobertura de la
superficie a limpiar gracias a sus cepillos rotativos que capturan todos los residuos, para
una limpieza en profundidad. Los mas ligeros de la gama de limpiafondos Zodiac®. Simples,
rapidos y faciles de manejar, sin esfuerzo.

Disefiados para facilitar su mantenimiento, TornaX tiene un acceso al filtro por la parte
superior, que permite una limpieza del filtro sin contacto con la suciedad.

> CYCLONX™ PRO, CONCENTRADO DE TECNOLOGIA

Los limpiafondos CyclonX™ PRO  proporcionan una limpieza Optima de la piscina, gracias a su varios
ciclos preprogramados: un ciclo de limpieza profunda del fondo de la piscina y un programa

de limpieza rapida de una hora. Equipado con una boca de aspiracion extra ancha que facilita

la recogida de todo tipo de residuos. Filtro de gran capacidad (3.7 L) facil de limpiar gracias a la
innovacion patentada Push’n’Go™ de Zodiac®, un sistema exclusivo que combina comodidad y
facilidad de uso.

> VORTEX™ PRO 4WD, POTENCIA MAXIMA EN VERSION 4 X 4

Los limpiafondos de la gama Vortex™ PRO 4WD estan equipados con la tecnologia patentada
de aspiracion extremadamente potente y duradera. Equipados con traccion en las 4 ruedas,
estos limpiafondos son verdaderamente todo terreno: se adaptan a todo tipo de revestimientos,
se adhieren perfectamente a las paredes y superan los obstaculos con mayor facilidad. Gracias a
la innovacion patentada Lift System de Zodiac®, retirar el limpiafondos de la piscina no supone
ninguna dificultad (20% menos de esfuerzo). Ademas tiene una gran capacidad de aspiracion,
gracias a una boca de aspiracion extra ancha.

> ALPHA iQ™, COMBINACION DE INTELIGENCIA Y MAXIMO
RENDIMIENTO

Equipado con el Sensor Nav System™, el limpiafondos ALPHA iQ™ identifica las caracteristicas de la
piscina para optimizar sus desplazamientos y el tiempo de limpieza. La aspiracion ciclonica patentada
es extremadamente potente y duradera. Gracias a su sistema patentado Lift System, el limpiafondos
ALPHA Q™ es mas ligero al salir del agua. Controle el progreso de la limpieza en cualquier momento a

través de la intuitiva interfaz de la aplicacion iAquaLink™ . ALPHA iQ™ mejora constantemente gracias a sus

actualizaciones automaticas.



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

LIMPIEZA

“=| ASPIRACION CICLONICA
Tecnologia patentada para una limpieza sin pérdida de aspiracion

> ;COMO FUNCIONA?

Tecnologia patentada y exclusiva de Zodiac® crea un remolino de gran potencia dentro del
filtro que mantiene en suspension la suciedad, evitando asi que se pegue en las paredes del
filtro y quede obstruido.

Limpiafondos equipados con Aspiracion ciclonica:
RV 4200, RV 5300, RV 5380, RV 5500, RV 5600, RA 6300 iQ, RA 6500 iQ y RA 6700 iQ

™. LIFT SYSTEM
Una innovacion patentada para una salida de agua asistida

> -20 % MENOS ESFUERZO

El limpiafondos se mueve a la pared deseada y se mantiene en la linea de agua. El limpiafondos
expulsa con fuerza el agua por la parte trasera: 20% menos esfuerzo para retirar el
limpiafondos del agua.

Limpiafondos equipados con Lift System: RV 5380, RV 5500, RV 5600, RA 6300iQ, RA 6500iQ, y RA 6700iQ

sensonavsyen: SENSOR NAV SYSTEM
Sistema de navegacion inteligente para la limpieza personalizada

> LIMPIEZA PERSONALIZADA DE CADA PISCINA

El sensor Nav System™ retine diferentes caracteristicas integradas que permiten a los
limpiafondos reconocer cada piscina y adaptar su limpieza de la manera mas inteligente.

© Reconocimiento y analisis de la longitud, el ancho y la profundidad de la piscina para optimizar sus
movimientos y el tiempo de limpieza.

o £ sensor de presion interior permite que el limpiafondos suba las paredes y limpie regularmente la linea
del agua, independientemente de la profundidad de la piscina.

o E| limpiafondos concentra la limpieza en las zonas donde se acumulan mas residuos en la piscina,
como en la parte inferior de las paredes o las zonas planas.

Limpiafondos equipados con el Sensor Nav system™: RA 6300iQ, RA 6500iQ y RA 6700iQ



LIMPIEZA

4 SWIVEL

Evite que el cable se enrede

> ;COMO FUNCIONA?

Sistema de giro automético que evita que el cable se enrede durante el desplazamiento del
limpiafondos en la piscina. Optimizacion de la eficacia del limpiafondos y facilidad de
almacenamiento del robot fuera del agua.

Limpiafondos equipados con Swivel: RV 5380, RV 5500, RV 5600, RA 6300 iQ, RA 6500 iQ y RA 6700 iQ

z 4 RUEDAS MOTRICES (4WD)

La eficacia de la limpieza todoterreno

> FACILIDAD PARA EVITAR 0BSTACULOS

Equipados con 4 ruedas motrices, l0s limpiafondos de la gama Vortex™ PRO 4WD y la

gama ALPHA iQ™ se adaptan a todo tipo de situaciones. Limpieza de gran precision
independientemente del fondo, forma y revestimiento de su piscina.

> TASA DE COBERTURA OPTIMIZADA Y PERFECTA ADHERENCIA

Sujecion perfecta a las paredes de la piscina, en todo tipo de revestimientos reduciendo asi el
riesgo de desprendimiento, los limpiafondos de las gamas Vortex ™ PRO 4WD y ALPHA iQ™
le garantizan una limpieza impecable de la piscina.

Limpiafondos equipados con 4 ruedas motrices:
RV 5300, RV 5380, RV 5500, RV 5600, RA 6300iQ, RA 6500iQ y RA 6700iQ

x| PUSH'N'GO™

Innovacion patentada para facilitar el acceso al filtro

> ACCESO AL FILTRO EN SOLO 1 CLICK

Para facilitar el acceso al filtro, Zodiac® ha creado Push’n’Go™, un sistema exclusivo que
combina comodidad y facilidad de uso.

> §COMO FUNCIONA?

Presione el boton situado en la parte superior del limpiafondos para liberar la empufiadura
del filtro. Tire de la empuriadura para retirar el filtro.

Limpiafondos equipados con la tecnologia Push’n’Go™: RG 4380 y RC 4402



LIMPIEZA

> LIMPIAFONDOS ELECTRICOS
Solucion autdbnoma con grandes prestaciones

TABLA
COMPARATIVA

DE LA GAMA

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Revestimientos

RG 3200 T

GENIUS RV 4200

RT 2100 RT 3200 RC 4402

Liner,

PVC armado,
hormigén pintado
Casco de poliéster &
Gresite (con cepillos

Liner,
PVC armado,
hormigén pintado
Casco de poliéster &

Gresite, liner, casco
de poliéster, PVC
armado, hormigén

pintado

Gresite, liner,
casco de poliéster, PVC armado,
hormigén pintado

1%} N
©
£ opcionales) Gresite
?
a
% Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres
2
= Fondo Plano, pendiente suave, pendiente compuesta Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante
Dimensiones piscina 8x4m 9x4m 9x4m 10x5m 12x6m 10x5m
Longitud del cable 14m 16m 16 m 15m 18 m 15m
Sistema traccion Orugas Orugas Orugas Orugas Orugas 2WD
Zonas de limpieza Fondo Fondo / paredes Fondo / paredes Fondo / paredes / linea de agua
Nivel de filtracion 100p
L
@  Capacidad del filtro 3L 3,7L 5L
£
e
S Swivel - - - - - -
o
Sensor Nav System™ - - - - - -
Control a distancia - - - - - -
Cepillos Contact + - - - - - -
Numero de ciclos 1 1 1 2 6 1
Solo Fondo, Solo Fondo,
8 Fond d Fond d Fond d
% Ciclos de limpieza Solo Fondo Fondo / Paredes Orj o/ paredes / or]\ o/ paredes / or’1 o / paredes /
5 linea de agua linea de agua linea de agua
Ajuste manual del _ ~ ~ ~ v _
tiempo de limpieza
App iAqualink™ Control - - - - - -
Lift System - - - - - -
o y .
@ Programacion 7 dias - - - - - -
Lo}
o
= Indicador de filtro lleno - - - - v -
ke
u% Tapa transparente - v v v v -
Tipo de filtro Filtro rigido con acceso por la parte superior
Carro de transporte - - - - v -
Q
& Medicion de la . . . . . .
§ 8 temperatura del agua
S a
€%
I N Modo limpieza de R R R R R ~
%  manchas
©

Garantia

2 afios



LIMPIEZA

TABLA
COMPARATIVA

DE LA GAMA

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Revestimientos

RV 5300 RV 5380 RV 5600 RA6300iQ | RA6500iQ | RA6700iQ

BB POeP

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado

1]
©
=y
©
@
o
3 Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres
2
1= Fondo Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante
Dimensiones piscina 12x6m 12x6m 15x7m 20x10m 12x6m 12x6m 15x7m
Longitud del cable 18 m 18 m 21m 25m 18 m 18 m 21m
Sistema traccion 4 WD 4 WD 4 WD 4 WD 4 WD 4 WD 4 WD
Zonas de limpieza Fondo / paredes / linea de agua
Nivel de filtracion 100p 60u
2
@  Capacidad del filtro 5L
£
ksl )
$  Swivel - v v v v v v
o
Sensor Nav System™ - - - - v v v
Control a distancia - - v v - Via App Via App
Cepillos Contact + v v v v v v v
Numero de ciclos 2 2 Mdltiples Mdltiples 2 Mdltiples Mdltiples
Répido: solo Fondo Répido: solo Fondo
Smart: Fondo / Smart: Fondo /
Solo Fondo, Solo Fondo, Répido: solo fondo . . Paredes / Linea
@ Solo Fondo, Solo Fondo, Paredes / Linea
o . L Fondo / paredes Fondo / paredes Smart: Fondo / de agua
5 Ciclos de limpieza Fondo / paredes / Fondo / paredes / . . . de agua
= . . /linea de agua y /linea de agua y Paredes / Linea Ultra: Fondo /
o linea de agua linea de agua . . Ultra: Fondo / .
solo lineade agua  solo linea de agua de agua . Paredes /Linea de
Paredes /Linea de
aaua agua
9 Solo Linea de agua
Ajuste manual del tiempo ~ ~ ~
de limpieza v v v v
App iAqualink™ control - - - - v v v
Lift System - v v v v v v
§ Programacion 7 dias - - v v - Via App Via App
S
B Indicador de filtro lleno v v v v v v v
kel
E Tapa transparente - - - - v v v
Tipo de filtro Filtro rigido con acceso por la parte superior
Carro de transporte v v v v v v v
g
© Medicion de la .
§ 8 temperatura del agua B B B B B B Via App
2 a
€%
3 " .
i N Modo limpieza de _ ~ _ _ _ _ ”
S  manchas Via App
©
Garantia 3 afios 4 afios*

* 3 afnos + 1 afo si el limpiafondos esta emparejado con iAqualink™
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> TORNAX

La eficacia con total simplicidad

TABLA
COMPARATIVA

DE LA GAMA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Revestimientos

Tipo de piscinas

Formas

Dimensiones piscina

Longitud del cable

Traccion

Zonas de limpieza

Nivel de filtracion

Rend imiento

Capacidad del filtro

Numero de Ciclos/Duracion

Ciclos

Ciclos de limpieza

Tapa transparente

Tipo de filtro

Facilidad de uso

Garantia

NOVEDAD

2020

RT 2100

(Tornax Pro)

8x4m

14m

Fondo

100p

Limpieza del fondo
(RT 2100)

Ligero para una

manipulacion sin esfuerzo

RT 3200

(Tornax Pro)

:ﬂ:..' 7 _ﬂ' :"ﬁ

Limpieza de fdﬁdo y
paredes (RT 3200 y
RG 3200 T GENIUS)

Facil limpieza del filtro

RG 3200 T
GENIUS

Liner, PVC armado, hormigén pintado, gresite y casco de poliéster

Rectangulares, ovaladas, formas libres

1ciclo/2h 30 min

Solo Fondo

Filtro rigido con acceso por la parte superior

9x4m

16m

Orugas

Fondo / paredes

100p

3L

1ciclo /3h

Fondo / Paredes

v

2 anos

9x4m

16m

Fondo / paredes

100p

1ciclo /3h

Fondo / Paredes

v



RT 2100 TORNAX PRO

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RT 2100 TORNAX PRO

LA EFICACIA CON TOTAL SIMPLICIDAD
+ Limpieza eficaz del fondo de la piscina
+ Ligero para una facil manipulacion

+ Filtro de facil limpieza

(=ad
)
TODO TIPO TODO TIPO DE
DE PISCINAS REVESTIMIENTOS

Cad. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

ANOS
GARANTIA

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Referencia: WR000128

ACCESORIOS

594 €

Unidad de control

A

Filtro de residuos finos 100p

Soporte para unidad de control

TIPO DE PISCINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 8 x 4 m
Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta

Revestimientos

GENERALIDADES

Liner, PVC armado, hormigén pintado, gresite, casco de poliéster

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zonas de limpieza

Numero / Duracién de los ciclos
de limpieza

Fuente de energia

Desplazamiento
Sistema de traccion
Transmision

Cepillos

Seguridad

Tipo de filtro / acceso

Numero de productos por palet

Fondo

1 ciclo / 2h 30 min

Auténomo, conectado a 230 V

Preprogramado
Orugas
Engranajes

Si

Sistema playa, parada automatica fuera del
agua, proteccion electrénica de los motores

Filtro rigido con acceso por la parte superior del

limpiafondos

36

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R03

Filtro de residuos
muy finos 60p
Referencia R0763100
Precio Tarifa 38,33 €

7545

L

Filtro residuos finos
100p

R0762900
38,33 €

Numero de motores

Tensién de alimentacion del
sistema de control

Tensién de alimentacion del
limpiafondos

Potencia absorbida
Longitud del cable

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)

Peso del limpiafondos
Peso con embalaje

Superficie filtrante / Nivel de
filtracion

Capacidad del filtro

Cobertura de limpieza

Filtro de residuos gruesos
200y

R0763000
38,33 €

2

100-240 VAC ; 50/ 60 Hz

30 VDC

100 W
14m

37 x29 x 30 cm

56 x 37 x 38 cm

5,5 kg
10kg

480 cm?/100p

3L

17 cm

3
£

Carro de
transporte

R0767600
98,33 €
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RT 3200 TORNAX PRO

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RT 3200 TORNAX PRO

LA EFICACIA CON TOTAL SIMPLICIDAD
+ Limpieza eficaz de fondo y paredes
+ Ligero para una facil manipulacién

+ Filtro de facil limpieza

=)

TODOTIPO TODO TIPO DE
DE PISCINAS REVESTIMIENTOS

Céd. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

ANOS
GARANTIA

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Referencia: WR000129

ACCESORIOS

666 €

Unidad de control

Filtro de residuos finos 100p

Soporte para unidad de control

TIPO DE PISCINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 9 x 4 m
Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta

Revestimientos

GENERALIDADES

Liner, PVC armado, hormigén pintado, gresite, casco de poliéster

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zonas de limpieza

Numero / Duracién de los ciclos
de limpieza

Fuente de energia

Desplazamiento
Sistema de traccion
Transmision

Cepillos

Seguridad

Tipo de filtro / acceso

Numero de productos por palet

Fondo/Paredes

1 ciclo/ 3h

Auténomo, conectado a 230 V

Preprogramado
Orugas
Engranajes

Si

Sistema playa, parada automatica fuera del
agua, proteccion electrénica de los motores

Filtro rigido con acceso por la parte superior del

limpiafondos

36

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: RO3

Filtro de residuos
muy finos 60p
Referencia R0763100
Precio Tarifa 38,33 €

31 H02468

7545

9 ‘ 4

Filtro residuos finos
100p

R0762900
38,33 €

Numero de motores

Tensioén de alimentacion del
sistema de control

Tension de alimentacion del
limpiafondos

Potencia absorbida
Longitud del cable

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al

Peso del limpiafondos
Peso con embalaje

Superficie filtrante / Nivel de
filtracion

Capacidad del filtro

Cobertura de limpieza

-

Filtro de residuos gruesos
200u

R0763000
38,33 €

2

100-240 VAC ; 50/ 60 Hz

30 VDC

100 W
16,5m

37 x29 x 30 cm

56 x 37 x 38 cm
5,5 kg
11 kg

480 cm?/ 100y

3L

17 cm

3
g

Carro de
transporte

R0767600
98,33 €



RG 3200 T GENIUS TORNAX PRO

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RG 3200 T GENIUS TORNAX PRO
ANOS

GARANTIA
LA EFICACIA CON TOTAL SIMPLICIDAD

+ Nuevo disefio con mejores prestaciones

+ Limpieza eficaz de fondo y paredes
+ Ligero para una facil manipulacién

+ Filtro de facil limpieza

NOVEDAD =
2020 TODOTIPO
DE PISCINAS

Céd. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

TODO TIPO DE
REVESTIMIENTOS

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Referencia: WR000262

ACCESORIOS

666 €

Unidad de control

Filtro de residuos finos 100p Soporte para unidad de control

TIPO DE PISCINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 9 x 4 m
Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta

Revestimientos

GENERALIDADES

Liner, PVC armado, hormigén pintado, gresite, casco de poliéster

Zonas de limpieza

Numero / Duracién de los ciclos
de limpieza

Fuente de energia

Desplazamiento
Sistema de traccion
Transmision

Cepillos

Seguridad

Tipo de filtro / acceso

Numero de productos por palet

CARACTERISTICAS TECNICAS
Fondo/Paredes Numero de motores 2

Tension de alimentacion del .

1 ciclo / 3h sisterna de control 100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensién de alimentacion del 30 VDG

Auténomo, conectado a 230 V limpiafondos
Potencia absorbida 100 W
Preprogramado
Longitud del cable 16,5m
Orugas Di i del limpiafond
imensiones del limpiafondos
Engranajes (L x An x Al) 37 x29 x30cm
si Dimensiones del embalaje
(L x An x Al 56 x 37 x 38 cm
Sistema playa, parada automatica fuera del o
agua, proteccion electronica de los motores Peso del limpiafondos 5,5 kg
Filtro rigido con acceso por la parte superior del Peso con embalaje 11 kg
limpiafondos Su i fi ;
perficie filtrante / Nivel de
filtracion 480 cm=/100u
36

Capacidad del filtro 3L
Cobertura de limpieza 17 cm

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R03

R

R

L

2
“»

Filtro de residuos Filtro residuos finos Filtro de residuos gruesos Carro de
muy finos 60p 100p 200 transporte
Referencia R0763100 R0762900 R0763000 RO767600
Precio Tarifa 38,33 € 38,33 € 38,33 € 98,33 €
9 H31 7545”274331




Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

LIMPIEZA

> CYCLONX™

Lo esencial de la tecnologia Zodiac®

PUSHN GO Sistema Push’n’Go™
Facilidad de acceso al filtro
_— ) NOVEDAD

Tipo de piscinas

Rendimiento

Ciclos

FAcilidad de uso

\

2020

-y

2 L
Filtro de gran capacidad y Maltiples zonas de limpieza
de facil acceso (3.7 L) (Fondo, paredes, linea de agua)

Filtro
de gran capacidad (3.7 L) Traccion por

orugas Unidad de control _ Carro de transporte
(suministrado con el limpiafondos o
€OmMo accesorio)

.(I;I(-\)BML;\ARATIVA C 4902
DE LA GAMA
ESPECIFICACIONES 3 a
TECNICAS
Revestimientos ) Liner, PVC arme_agio, hormigén _pintado._ Liner, PVC_armado, hormigc_ﬁp pintado,
Gresite y casco de poliéster (con cepillos opcionales) gresite, casco de poliéster
Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres
Dimensiones Piscina 10x5m 12x6m
Longitud del cable 15m 18 m
Traccion Orugas
Zonas de limpieza Fondo / paredes / linea de agua
Nivel de filtraciéon 100p
Capacidad del filtro 3,7L
Numero de Ciclos 2 6
Ciclos de limpieza Solo Fon'do
Fondo / paredes / linea de agua
Ajuste manual del tiempo de limpieza - v
Indicador de filtro lleno -
Tapa transparente v v
Tipo de filtro Filtro rigido con acceso por la parte superior
Carro de transporte - v
Garantia 2 afos



RC 4380 cYCLONX™ PRO

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RC 4380 CYCLONX™ PRO

ANOS
CONCENTRADO DE TECNOLOGIA GARANTIA
+ Limpieza éptima de fondo, paredes y linea de agua
+ Gran capacidad de aspiracion

+ Facil acceso al filtro pulsando un botén

NOVEDAD  ,ycuco

2020 ——

Cad. Alfanumérico: Z02

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

PRECIO TARIFA
Referencia : WR000240 891 €
ACCESORIOS
lel
53 L
o
Unidad de control Filtro de residuos finos 100 Soporte para unidad de control
TIPO DE PISCINAS
Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 10 x 5 m
Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres
Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante
Revestimientos Liner, PVC armado, hormigén pintado. Gresite y casco de poliéster (con cepillos opcionales)
GENERALIDADES CARACTERISTICAS TECNICAS
Zonas de limpieza Fondo / paredes / linea de agua Numero de motores 2
1 i4 ; 2 Ciclos : Tension de almentacion del
yél?rﬁg)ie/zguramon e los ciclos - Fondo «Deep Clean» : 1h30 sistema de control 200-240 VAG ; 50 /60 Hz
- Fondo / paredes / linea de agua : 1h30
| | Tension de almentacion del
Fuente de energia Auténomo, conectado a 230V limpiafondos 30VDC
Desplazamiento Preprogramado Potencia absorbida 150 W
Sistema de traccion Orugas Longitud del cable 15m
Transmision Engranajes f ; im0
IDleinS|oR?s del limpiafondos 41 X 42 x 28 cm
Cepillos Si (Lx Anx Al
. Dimensiones del embalaje
Lift System No (L x An x Al 56 x 56 x 38 cm
Tapa transparente S Peso del limpiafondos 9 kg
Indicador de filtro lleno No Peso con embalaje 17,1 kg
Control a distancia No Superfjme filtrante / Nivel de 850 cm?/ 100y
. - filtracion
Seguridad Sistema playal,, parada z’\ultomahca fuera del
agua, proteccion electrénica de los motores Capacidad del filtro 3,7L
. . Filtro rigido con acceso por la parte superior del N
Tipo de filtro / acceso limpiafondos Cobertura de limpieza 22.cm
Numero de productos por palet 20

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R03

L Y R

Kit cepillos Kit cepillos para

Filtro de residuos  Filtro de residuos ~ Filtro de residuos Funda Carro de para piscinas de revestimientos
muy finos 60u gruesos 200u finos 100p de proteccion transporte poliéster (2 un) restzglii;zos
Referencia R0632602 R0632601 R0632600 R0568100 R0639500 R0697600 R0718600
Precio Tarifa 43,70 € 43,70 € 43,70 € 49,63 € 98,33 € 65,55 € 129,21 €

317545

”272252”

9



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

RC 4402 cYCLONX™ PRO

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RC 4402 CYCLONX™ PRO
ANOS
CONCENTRADO DE TECNOLOGIA GARANTIA
+ ldeal para piscinas con superficie resbaladiza (casco de polliéster, gresite)
+ Limpieza éptima de fondo, paredes y linea de agua

+ Gran capacidad de aspiracion

+ Facil acceso al filtro pulsando un botén

NOVEDAD

2020 PUSHNGO"

Cad. Alfanumérico: Z02

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

PRECIO TARIFA
Referencia : WR000239 976 €
ACCESORIOS
= '!1 ) .
Fo- L
o
Carro de transporte Unidad de control Filtro de residuos finos 100
TIPO DE PISCINAS
Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 12 x 6 m
Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres
Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante
Revestimientos Gresite, liner, PVC armado, hormigén pintado, casco de poliéster
GENERALIDADES CARACTERISTICAS TECNICAS
Zonas de limpieza Fondo / paredes / linea de agua Numero de motores 2
. . . 6 Ciclos : Tensién de alimentacion del .
Zl:wnilgézguramon de los ciclos - Fondo «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h sistema de control 200-240 VAG ; 50/ 60 Hz
- Fondo / paredes / linea de agua : 1h, 1h30, 2h
. . Tension de alimentacion del
Fuente de energia Auténomo, conectado a 230V limpiafondos 30VDC
Desplazamiento Preprogramado Potencia absorbida 150 W
Sistema de traccion Orugas Longitud del cable 18m
Transmision Engranajes i i imbi
9 J (E)Ijmir:]sm:\ﬁs del limpiafondos 41 x 42 x 28 cm
Cepillos Si XA X
. Dimensiones del embalaje
Lift System no (L x An x Al) 56 x 56 x 46 cm
Tapa transparente Si Peso del limpiafondos 9,5 kg
Indicador de filtro lleno Si Peso con embalaje 191 kg
Control a distancia No Superficie filtrante / Nivel de
. - filtracic 850 cm?/ 100p
Seguridad Sistema ﬁdayg,, parlad? zrzlultom;hcl:a fuer? del iltracion
agua}, proteccion electrénica de los motores Capacidad del filtro 37L
Tioo de filtro / acceso Filtro rigido con acceso por la parte superior del
P limpiafondos Cobertura de limpieza / Ancho 22 om
limpiad
Numero de productos por palet 16 'mptado
ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R03
Filtro de residuos muy finos 60y Filtro de residuos gruesos 200u Filtro de residuos finos 100p Funda de proteccion
Referencia R0632602 R0632601 R0632600 R0568100
Precio Tarifa 43,70 € 43,70 € 43,70 € 49,63 €

9 H317545“272245



LIMPIEZA

> GAMA VORTEX™
Concentrado de innovacion

PUNTOS EN COMUN DE LA GAMA

3

niveles de filtracion
disponibles

Empunadura superior y
evacuacion por la parte

trasera

Tecnologia Vortex™:
aspiracion ciclonica
potente y constante

TABLA
COMPARATIVA

DE LA GAMA

Rendimiento Tipo de piscinas

Ciclos

Facilidad de uso

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Revestimientos

Formas

Dimensiones piscina

Longitud del cable

Sistema traccion
Zonas de limpieza

Nivel de filtracion
Capacidad del filtro
Swivel

Control a distancia
Cepillos Contact +

Numero de ciclos

Ciclos de limpieza

Ajuste manual tiempo
de limpieza

Lift System
Programacion 7 dias
Indicador de filtro lleno
Tipo de filtro

Carro de transporte

Garantia

Cepillos a laminas

10x5m

15 m
2 WD

100p
5L

Fondo / Paredes / Linea
de agua

2 anhos

RV 5300

Qi3

Liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado, gresite

Filtro de facil acceso
de gran capacidad (5 L)

Boca de aspiracion

extra ancha

Lift System patentado
(excepto RV 4200 y RV 5300)

Carro de transporte
(suministrado con el
limpiafondos o como accesorio)

RV 5500

Rectangulares, ovaladas, formas libres

12x6m 12x6m 15x7m
18 m 18 m 21m
4 WD 4 WD 4 WD
Fondo / paredes / linea de agua
100u 100p 100p
5L 5L 5L
- v v
- - v
v v
2 2 Multiples
Solo Fondo, Solo Fondo, Selo Fondo, .
. . Fondo / Paredes / Linea
Fondo / paredes / linea Fondo / paredes / linea de agua
de agua deagua Solo linea de agua
- - v
- v v
- - v
v v v
Filtro rigido con acceso por la parte superior
v v v

3 afos

RV 5600

20x10m

25m
4 WD

Multiples

Solo Fondo,
Fondo / Paredes / Linea
de agua
Solo linea de agua

v



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

RV 4200 TILE VvORTEX™ 2wD

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RV 4200 TILE VORTEX™ 2WD

PODER EXTREMO

+ Aspiracion super potente y constante

+ Mas ligero al salir del agua

+ Gran capacidad de aspiracion

ASPIRACION
CICLONICA
PATENTADA

Cad. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

ANOS
GARANTIA

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Referencia: WR000003

ACCESORIOS

849 €

Unidad de control

Filtro de residuos finos 100u

Soporte para unidad de control

TIPO DE PISCINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 10 x 5 m
Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante

Revestimientos

GENERALIDADES

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zonas de limpieza

Numero / Duracién de los ciclos
de limpieza

Fuente de energia
Desplazamiento
Sistema de traccion
Transmision

Cepillos

Lift System

Indicador de filtro lleno

Control a distancia

Seguridad

Tipo de filtro / acceso

Numero de productos por palet

Fondo / paredes / linea de agua

1 ciclo
Fondo / paredes / linea de agua: 2h 30 min

Auténomo, conectado a 230V
Preprogramado
2 ruedas motrices
Engranajes
Si
No
No
No

Sistema playa, parada automatica fuera del
agua, proteccion electrénica de los motores

Filtro rigido con acceso por la parte superior del
limpiafondos

16

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R03

NUmero de motores

Tensién de alimentacion del
sistema de control

Tensién de alimentacion del
limpiafondos

Potencia absorbida
Longitud del cable

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al

Peso del limpiafondos
Peso con embalaje

Superficie filtrante / Nivel de
filtracion

Capacidad del filtro

Cobertura de limpieza

3

200-240 VAC ; 50/ 60 Hz

30 VDC

150 W
15m

48 x 43 x 27 cm

69 x 43 x 46 cm

9,5 kg
18,1 kg

1180 cm?2/100p

5L
24,5 cm

i

S

Filtro de residuos muy Filtro de residuos finos Filtro de residuos gruesos

Funda de proteccion Carro de transporte

finos 60u 100p 200p
Referencia R0638600 R0636600 R0643700 R0568100 R0609100
Precio Tarifa 49,16 € 49,16 € 49,16 € 49,63 € 98,33 €

133



RV 5300 VORTEX™ PRO 4WD

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RV 56300 VORTEX™ PRO 4WD

MAXIMA POTENCIA EN 4X4

+ Aspiracion super potente y constante
+ Limpiafondos todo terreno

+ Gran capacidad de aspiracion

NOVEDAD

2020 %

PATENTADA

Cad. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

ANOS

GARANTIA

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Referencia: WR000161

ACCESORIOS

976 €

Carro de transporte

Unidad de control Filtro de residuos finos 100p

Cepillos Contact +

TIPO DE PISCINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 12 x 6 m
Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante

Revestimientos

GENERALIDADES

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zonas de limpieza

Numero / Duracién de los ciclos
de limpieza

Fuente de energia
Desplazamiento

Sistema de traccion
Transmision

Cepillos

Lift System

Indicador de filtro lleno

Control a distancia

Seguridad

Tipo de filtro / acceso

Numero de productos por palet

Fondo / paredes / linea de agua NUmero de motores

2 Ciclos :
Solo fondo : 1h30
OFondo / paredes / linea de agua : 2h30

Tensién de alimentacion del
sistema de control

Tension de alimentacion del

Auténomo, conectado a 230V limpiafondos

Preprogramado
4 ruedas motrices
Engranajes

Si ( Cepillos Contact +)

Potencia absorbida
Longitud del cable

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al

Dimensiones del embalaje

No (L x An x Al
Si Peso del limpiafondos
No Peso con embalaje

Sistema playa, parada automatica fuera del
agua, proteccion electrénica de los motores

Filtro rigido con acceso por la parte superior del

limpiafondos

16

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R03

'q€ 8 W

Filtro de residuos muy finos 60p

Filtro de residuos finos 100p

Superficie filtrante / Nivel de
filtracion

Capacidad del filtro

Cobertura de limpieza

Filtro de residuos gruesos 200p

Referencia R0638600 R0636600 R0643700
Precio Tarifa 49,16 € 49,16 € 49,16 €
9 317545“025841

3

200-240 VAC ; 50/ 60 Hz

30 VDC

150 W
18m

48 x 43 x 27 cm

56 x 56 x 46 cm

9,5 kg
21 kg

1180 cm?/ 100p

5L
24,5 cm

Funda de proteccion

R0568100

49,63 €



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

RV 5380 VORTEX™ PRO 4WD

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RV 5380 VORTEX™ PRO 4WD

ANOS

MAXIMA POTENCIA EN 4X4 GARANTIA

+ Aspiracion super potente y constante

+ Limpiafondos todo terreno

+ Mas ligero al salir del agua

+ Gran capacidad de aspiracion

NoveEDAD & \ j/

2 o 2 o ASPIRACION

Roctcy EEEES SWIVEL *Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Cod. Alfanumérico: Z02

PRECIO TARIFA

Referencia : WR000225 1.205 €
ACCESORIOS

- n 1
3 -
"': & -at
# »
Carro de transporte Unidad de control Filtro de residuos finos100p Cepillos Contact + Swivel

TIPO DE PISCINAS
Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 12 x 6 m
Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres
Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante

Revestimientos

GENERALIDADES

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zonas de limpieza

Numero / Duracién de los ciclos

de limpieza

Fuente de energia
Desplazamiento
Sistema de traccion
Transmision

Cepillos

Lift System

Indicador de filtro lleno

Control a distancia

Seguridad

Tipo de filtro / acceso

Numero de productos por palet

Fondo / paredes / linea de agua Numero de motores 3

2 Ciclos : Tensién de alimentacion del
Solo fondo : 1h30 sistema de control
Fondo / paredes / linea de agua : 2h30

200-240 VAC ; 50/ 60 Hz

Tensién de alimentacion del

limpiafondos 30VDC

Autéonomo, conectado a 230V

Preprogramado Potencia absorbida 150 W

4 ruedas motrices Longitud del cable 18m con Swivel

Engranajes Dimensiones del limpiafondos

(L x An x Al) 48 x 43 x 27 cm

Si ( Cepillos Contact +)
Dimensiones del embalaje

Si (L x An x Al 56 x 56 x 46 cm
Si Peso del limpiafondos 9,5 kg
No Peso con embalaje 21 kg

Sistema playa, parada automatica fuera del

! ! Superficie filtrante /
agua, proteccion electrénica de los motores

Nivel de filtracion 1180 cm?/100u

Filtro rigido con acceso por la parte superior del Capacidad del filtro 5L
limpiafondos
16 Cobertura de limpieza 24,5 cm

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R03

Filtro de residuos muy finos 60u Filtro de residuos finos 100u

Referencia

Precio Tarifa

‘317545“

9 ‘

271576

Filtro de residuos gruesos 200u Funda de proteccion

R0638600 R0636600 R0643700 R0568100

49,16 € 49,16 € 49,16 € 49,63 €



RV 5500 VORTEX™ PRO 4WD

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RV 5500 VORTEX™ PRO 4WD
ANOS
MAXIMA POTENCIA EN 4X4 GARANTIA

+ Aspiracion super potente y constante

+ Limpiafondos todo terreno

+ Mas ligero al salir del agua

+ Mando a distancia flotante Kinetic con funcién Lift System

+ Reloj temporizador integrado con programaciéon multiple para 7 dias

S

ASPIRACION
CICLONICA:
PATENTADA

LIFT SYSTEM
PATENTADO

Cod. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

v d

SWIVEL

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Referencia: WR000104

ACCESORIOS INCLUIDOS

1.441 €

“41

Filtro de residuos finos

=
o

Carro de transporte Unidad de control 100p Cepillos Contact + Mando a distancia Kinetic Swivel
TIPO DE PISCINAS
Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 15 x 7 m
Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres
Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante

Revestimientos

GENERALIDADES

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zonas de limpieza

Numero / Duracién de los ciclos
de limpieza

Reloj de programacién integrado

Fuente de energia
Desplazamiento
Sistema de traccion
Transmisién

Cepillos

Lift System

Indicador de filtro lleno

Mando a distancia

Seguridad

Tipo de filtro / acceso

Numero de productos por palet

Fondo / paredes / linea de agua

Multiples duraciones en solo Fondo, Fondo /
paredes / linea de agua y solo linea de agua

7 dias

Auténomo conectado a 230 V
Preprogramado
4 ruedas motrices
Engranajes
Si (Cepillos Contact+)
Si
Si
Si

Sistema playa, parada automatica fuera del
agua, proteccion electrénica de los motores

Filtro rigido con acceso por la parte superior del

limpiafondos

16

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R03

Filtro de residuos muy finos

Referencia

Precio Tarifa

9

31754502365

6

60p 200p
R0638600 R0643700
49,16 € 49,16 €

Filtro de residuos gruesos

Numero de motores

Tension de alimentacion del
sistema de control

Tension de alimentacion del
limpiafondos

Potencia absorbida
Longitud del cable

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)

Dimensiones del embalaje
(L xAnx Al

Peso del limpiafondos
Peso con embalaje

Superficie filtrante / Nivel de
filtracion

Capacidad del filtro

Cobertura de limpieza

Filtro de residuos finos
100u

R0636600
49,16 €

3

200-240 VAC ; 50 Hz

30 VDC

150 W

21 m con swivel

48 x 43 x 27 cm

56 x 56 x 46 cm

9,5 kg
22,3 Kg

1180 cm?2/ 100

5L
24,5 cm

Funda de proteccion

R0568100
49,63 €



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

RV 5600 VORTEX™ PRO 4WD

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RV 5600 VORTEX™ PRO 4 WD

MAXIMA POTENCIA EN 4X4

+ Aspiracion super potente y constante

+ Limpiafondos todo terreno
+ Mas ligero al salir del agua

+ Mando a distancia flotante Kinetic con funcioén Lift System
+ Reloj temporizador integrado con programacion multiple para 7 dias

CICLONICA LIFT SISTEM
PATENTADA PATENTADO SWIVEL

Cod. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

ANOS
GARANTIA

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Referencia: WR000064

ACCESORIOS INCLUIDOS

1.646 €

4D

=4

@]
]
Carro de transporte Unidad de control Filtro de r1eos(|)clijuos finos Cepillos Contact + Mando a distancia Kinetic Swivel
TIPO DE PISCINAS
Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 20 x 10 m
Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres
Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante

Revestimiento

GENERALIDADES

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado

CARACTERISTICAS TECNICAS

931754501792

Zonas de limpieza

Numero / Duracién de los ciclos
de limpieza

Reloj de programacion integrado
Fuente de energia
Desplazamiento

Sistema de traccion

Fondo/Paredes/linea de agua

Multiples duraciones en solo Fondo, Fondo /
paredes / linea de agua y solo linea de agua

Auténomo, conectado a 230 V

4 ruedas motrices

Numero de motores 3

Tensién de alimentacion del

) 200-240 VAC ; 50 Hz
sistema de control

Tensién de alimentacion del

limpiafondos 30 VDC

7 dias Potencia absorbida 150 W

Longitud del cable 25 m con swivel

Preprogramado Dimensiones del limpiafondos

(L x An x Al 48 x 43 x 27 cm

Dimensiones del embalaje

Transmision Engranajes (Lx An x Al 56 x 56 x 46 cm

Cepillos Si (Cepillos Contact+) Peso del limpiafondos 9,5 kg

Lift System Si Peso con embalaje 22,5 kg

Indicador de filtro lleno Si Superﬁme filtrante / Nivel de 1180 cm? / 100
filtracion

Mando a distancia Si
Capacidad del filtro 5L

Sequridad Sistema playa, parada automatica fuera del o

9 agua, proteccion electrénica de los motores Cobertura de limpieza 24,5cm

Caudal de la bomba 16 mé/h

Tipo de filtro / acceso

Numero de productos por palet

Filtro rigido con acceso por la parte
superior del limpiafondos

16

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R03

Filtro de residuos muy finos

60
Referencia R0638600
Precio Tarifa 49,16 €

501 1

Filtro residuos finos Filtro de residuos gruesos Funda de proteccion

100p 200y
R0636600 R0643700 R0568100
49,16 € 49,16 € 49,63 €




LIMPIEZA

> ALPHA iQ™ PRO |
COMBINACION DE INTELIGENCIA Y MAXIMO RENDIMIENTO

Modelo RA 6700 iQ

| @ | Lift System
Mas ligero al salir del agua

ASPIRACION CICLONICA
| PATENTADA |

Filtraciéon muy fina 60,

Tapa transparente que
permite visualizar el filtro

Acceso al filtro — i . .

Gran capacidad de
/ aspiracién

4 ruedas motrices

Lsminah SensorNavSystem-
.Laminas de L !
cepillado activo
¢ Ciclo Smart: calcula el tiempo de
limpieza 6ptimo para cada piscina
 Sensor de presion: mejor gestién de la

subida de paredes y la limpieza de la
linea de agua

* Sensor de temperatura del agua

=
{Aqualinic

CONTROL
Control a través de la aplicacion iAquaLink™

* Modo de control remoto

* Programacién para 7 dias

e Lift System

* Seleccion, puesta en marcha, parada y seguimiento
2 de los ciclos de limpieza

* Modo de limpieza localizada

e Visualizacién de la temperatura del agua

ANOS
DE GARANTIA

3 afios + 1 afio adicional si el limpiafondos esta
vinculado con la aplicacién iAqualink™*
Ver condiciones en la Garantfa

LIMPIEZA



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

LIMPIEZA

> ALPHA iQ™ PRO |
COMBINACION DE INTELIGENCIA Y MAXIMO RENDIMIENTO

TABLA

COMPARATIVA
DE LA GAMA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Funciones
avanzadas de

Tipos de

Rendimiento

Ciclos

Facilidad de uso

piscinas

App

Revestimientos
Formas
Dimensiones piscina
Longitud del cable
Traccién

Zonas de limpieza
Nivel de filtracion
Capacidad del filtro
Swivel

Sensor Nav System™
Control a distancia
Sensor de presion
Cepillos Contact +

Numero de ciclos

Ciclos de limpieza

Ajuste manual del tiempo

de limpieza
iAqualink™ app control
Lift System
Programacion 7 dias
Indicador de filtro lleno
Tapa transparente
Tipo de filtro

Carro de transporte

Medicion de la
temperatura del agua

Modo limpieza de
manchas

Garantia

Limpieza personalizada
Sensor Nav Sytem™

Aspiracion ciclénica
patentada

Lift System:
mas ligero al salir del agua

6500 iQ

Control intuitivo conectado
a Wi-Fi

700 iQ

Gresite, liner, casco de poliéster , PVC armado, hormigén pintado

12x6m

18 m
4 WD

60
5L

Quick: Limpieza rapida (solo fondo)
Smart: Fondo / Paredes / Linea de agua

<<

<

4 afos”

Rectangulares, ovaladas, formas libres
12x6m

18 m
4 WD

Fondo / paredes / linea de agua

60
5L

Multiples
Quick: Limpieza réapida (solo fondo)

Smart: Fondo / Paredes / Linea de agua
Ultra: Fondo / Paredes /Linea de agua

Filtro rigido con acceso por la parte superior
v

4 anos”

15x7m

21m
4 WD

Multiples

Quick: Limpieza rapida (solo fondo)
Smart: Fondo / Paredes / Linea de agua
Ultra: Fondo / Paredes /Linea de agua
Solo Linea de agua

v

Via App

Via App

4 anos”

* 3 afos + 1 afo adicional si el limpiafondos esta vinculado con la App iAqualink™



RA 6300 iQ ALPHA iQ™ PRO

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RA 6300 iQ ALPHA iQ™ PRO

COMBINACION DE INTELIGENCIA Y MAXIMO RENDIMIENTO

+ Sensor Nav Sytem™: limpieza inteligente y personalizada

+ Aspiracion super potente y constante

+ Mas ligero al salir del agua

+ Conexién wifi: interfaz intuitiva y funciones avanzadas en la aplicacion

desde cualquier lugar

NOVEDAD

] —
Sensor

LIFT SYSTEM SWIVEL

5088 o = W ¢
_System’, CICLONICA

PATENTADA

Céd. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

PATENTADO

4ANLJS*

GARANTIA

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Referencia : WR000199

ACCESORIOS

1.369 €

Filtro de residuos muy

“,4-“
L)

Carro de transporte Unidad de control finos 60 Cepillos Contact + Swivel Aplicacion gratuita
TIPO DE PISCINAS
Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 12 x 6 m
Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres
Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante

Revestimientos

GENERALIDADES

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zonas de limpieza

Numero / Duracién de los ciclos
de limpieza

Reloj de programacion integrado
Fuente de energia

Desplazamiento
Sistema de traccion
Transmision

Sensor de presion
Cepillos

Lift System

Tapa transparente
Indicador de filtro lleno
Control a distancia
Medicion de la temperatura del
agua

Seguridad

Tipo de filtro / acceso

Numero de productos por palet

Fondo / paredes / linea de agua

2 Ciclos
- Quick (limpieza rapida ): Solo fondo 1h15
- Smart: Fondo/ paredes / linea de agua
(ajuste inteligente)

No
Auténomo, conectado a 230V

Preprogramado
4 ruedas motrices
Engranajes
No
Si ( Cepillos Contact +)

No

Sistema playa, parada automatica fuera del agua,

proteccion electrénica de los motores

Filtro rigido con acceso por la parte superior del

limpiafondos
16

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R03

Filtro de residuos muy finos

Referencia

Precio Tarifa

31754 H

57070841

9

60u 100p
R0638600 R0636600
49,16 € 49,16 €

Filtro residuos finos

Numero de motores

Tensién de alimentacion del
sistema de control

Tension de alimentacion del
limpiafondos

Potencia absorbida
Longitud del cable

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)

Peso del limpiafondos
Peso con embalaje

Superficie filtrante / Nivel de
filtracion

Capacidad del filtro

Cobertura de limpieza

Filtro de residuos gruesos
200p

R0643700
49,16 €

3

200-240 VAC ; 50/ 60 Hz

30 VDC

150 W

18m con Swivel

48 x 43 x 27 cm

56 x 56 x 46 cm

10 kg
21 kg

1180 cm2/ 60p

5L
24,5 cm

Funda de proteccion

R0568100
49,63 €

*3 afios + 1 afio adicional si el limpiafondos esta vinculado a la App iAqualink™



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

RA 6500 iQ ALPHA iQ™ PRO

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RA 6500 iQ ALPHA iQ™ PRO

COMBINACION DE INTELIGENCIA Y MAXIMO RENDIMIENTO
+ Sensor Nav Sytem™: limpieza inteligente y personalizada
+ Aspiracion super potente y constante

+ Mas ligero al salir del agua

+ Conexion wifi: interfaz intuitiva y funciones avanzadas en la aplica-
cion desde cualquier lugar

+ Control a distancia del limpiafondos via App

NOVEDAD Sensir’ j/ .
2020 S W Tquatsnic

""" . CICLONICA LIFT SYSTEM
LSystem’, PATENTADA PATENTADO SWIVEL

Cad. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

*
4ANLJS

GARANTIA

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Referencia : WR000198

ACCESORIOS

1.491 €

Filtro de residuos muy

N

Carro de transporte Unidad de control finos 60y Cepillos Contact + Swivel Aplicacion gratuita
TIPO DE PISCINAS
Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 12 x 6 m
Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres
Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante

Revestimientos

GENERALIDADES

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zonas de limpieza Fondo / paredes / linea de agua

Multiples de 0h30 a 3h30 con ciclos
programados:

Numero / ) - AR
Duracion de los ciclos de - Quick (I.|mp|eza rapida): Solp fondo 1h15
imoi - Smart: Fondo/ paredes / linea de agua
impieza ; s
(ajuste inteligente)
- Ultra: Fondo / paredes / linea de agua (2h45)
Reloj de programacién integrado 7 dias

Fuente de energia Auténomo, conectado a 230V

Desplazamiento Preprogramado

Sistema de traccion 4 ruedas motrices

Transmision Engranajes
Sensor de presion Si

Cepillos Si ( Cepillos Contact +)
Lift System Si

Tapa transparente Si

Indicador de filtro lleno Si

Control a distancia Modo Control a distancia ( via App)
Medicion de la temperatura del agua No

Sistema playa, parada automatica fuera del

Seguridad agua, proteccion electrénica de los motores

Tipo de filtro / acceso Filtro rigido con acceso por la parte superior del
limpiafondos

Numero de productos por palet 16

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R03
% %
R | '1 R | '1
A A
Filtro de residuos finos 100

Filtro de residuos muy finos 60p

Referencia R0863500 R0863600

Precio Tarifa

9 H3175 H 4

45707083

49,16 € 49,16 €

Filtro de residuos gruesos 200p

Numero de motores 3

Tension de alimentacion del

) 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
sistema de control

Tension de alimentacion del

limpiafondos 30 VDC

Potencia absorbida 150 W
Longitud del cable 18m con Swivel

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al) 48 x 43 x 27 cm

Dimensiones del embalaje 56 x 56 x 46 cm

(L x An x Al
Peso del limpiafondos 10 kg
Peso con embalaje 21 kg

Superficie filtrante / Nivel de 1180 cm?/ 60y

filtracion
Capacidad del filtro 5L
Cobertura de limpieza 24,5cm

-
R
‘q' -
Funda de proteccion
R0863700

R0568100

49,16 € 49,63 €

*3 afios + 1 afo adicional si el limpiafondos esta vinculado a la App iAqualink™



RA 6700 iQ ALPHA iQ™ PRO

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RA 6700 iQ ALPHA iQ™ PRO

*
4ANLJS

COMBINACION DE INTELIGENCIA Y MAXIMO RENDIMIENTO GARANTIA

+ Sensor Nav Sytem™: limpieza inteligente y personalizada

+ Aspiracion super potente y constante

+ Mas ligero al salir del agua

+ Conexion wifi: interfaz intuitiva y funciones avanzadas en la aplicacion
desde cualquier lugar

+ Control a distancia del limpiafondos y medicién de la temperatura del agua

via App
Nav ) ASPIRACION lm'al-!"-!m
m,

NOVEDAD
rrrrr CICLONICA LIFT SYSTEM SWIVEL

PATENTADA PATENTADO

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Cad. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

Referencia : WR000197 1.543 €

ACCESORIOS

S &

Swivel

Filtro de residuos muy

Carro de transporte Unidad de control

Cepillos Contact +

Aplicacion gratuita

finos 60
TIPO DE PISCINAS
Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 15 x 7 m
Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres
Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante

Revestimientos

GENERALIDADES

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zonas de limpieza

Numero /
Duracion de los ciclos de
limpieza

Reloj de programacién integrado
Fuente de energia

Desplazamiento
Sistema de traccién
Transmision

Sensor de presion
Cepillos

Lift System

Tapa transparente
Indicador de filtro lleno

Control a distancia
Medicion de la temperatura del
agua

Seguridad

Tipo de filtro / acceso

Numero de productos por palet

Fondo / paredes / linea de agua

Multiples de 0h30 a 3h30 con ciclos
programados:
- Quick (limpieza répida): Solo fondo 1h15
- Smart: Fondo/ paredes / linea de agua
(ajuste inteligente)
- Ultra: Fondo / paredes / linea de agua (2h45)
- Solo Linea de agua: 0h45

7 dias
Auténomo, conectado a 230V

Preprogramado
4 ruedas motrices
Engranajes
Si
Si ( Cepillos Contact +)
Si
Si
Si
Modo Control a distancia ( via App)
Si (via App)
Sistema playa, parada automatica fuera del
agua, proteccioén electrénica de los motores

Filtro rigido con acceso por la parte superior del
limpiafondos

16

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R03

3

Filtro de residuos muy finos 60p

X

Filtro de residuos finos 100

Numero de motores

Tension de alimentacion del
sistema de control

Tensién de alimentacion del
limpiafondos

Potencia absorbida
Longitud del cable

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)

Peso del limpiafondos
Peso con embalaje

Superficie filtrante / Nivel de
filtracion

Capacidad del filtro

Cobertura de limpieza

X

Filtro de residuos gruesos 200u
R0863700

49,16 €

3

200-240 VAC ; 50 /60 Hz

30 VDC

150 W

21m con Swivel

48 x 43 x 27 cm

56 x 56 x 46 cm

10 kg
22,3 kg

1180 cm2/ 60p

5L
24,5 cm

Funda de proteccion
R0568100

49,63 €

* 3 afios + 1 afo adicional si el limpiafondos esta vinculado a la App iAqualink™

Referencia R0863500 R0863600
Precio Tarifa 49,16 € 49,16 €
9 H31?545”0?0827




Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Herramientas de diagnoéstico

DIAG BOX

+ Sistema sencillo con pantalla para uso autbnomo (no necesita ordenador)
+ Permite realizar pruebas fuera del agua en modo autbnomo

+ Puede conectarse a un PC para un uso avanzado (diagnéstico completo)

+ Suministrado con un juego de cables conectores de colores para todos los

equipos

PARA LOS EQUIPOS

Gama Vortex™ (excepto Vortex™1)
Gama TornaX y Gama CyclonX™
Lazernaut NT, Cybernaut™ NT (produccion posterior al 2010)

ELEMENTOS DE PRUEBA

En modo auténomo: unidad de control / bloque motor / cable / mando a distancia

Cad. Alfanumérico: R03
PRECIO TARIFA

Referencia: R0685300

Cyclonx™

Vortex™
TornaX

Vortex™ 1

Lazernaut, Cybernaut™ NT
(>2010)

546,27 €

Elementos de prueba Tl:zj:ez?::e
Equipo Adaptador GRIS -
Unidad de control Adaptador AZUL -
Blogue motor Adaptador MARRON  wessme
Equipo Cabile flotante del limpiafondos
Unidad de control Adaptador VERDE - -
Equipo Adaptador ROJO e

Equipo (a través de la unidad de control del

limpiafondos) Adaptador AMARILLO

il




LIMPIEZA

> LIMPIAFONDOS HIDRAULICOS
Solucion simple y asequible

TABLA
COMPARATIVA

Tecnologia hidraulica por
aspiracion
Sistema de funcionamiento

Formas

Fondos

Para piscinas de hasta

Zonas de limpieza

Potencia mimina requerida de la

bomba de filtracion

Tramos de manguera de 1 m

Mangueras Twist Lock

Garantia

*:1 GV para piscinas de gresite.

INSTALACION

Diafragma

Rectangular / ovalada

Plano / pendiente suave

9x5m

Fondo
1/2 CV

10

2 afos

Diafragma
Todas las formas

Plano / pendiente suave /
pendiente compuesta

12x6m

Fondo y paredes
3/4 CV

12

2 afos

Mecénica
Todas las formas

Plano / pendiente suave /
pendiente compuesta

12x6m

Fondo y paredes
3/4 CV*

12

2 afos

Mecénica
Todas las formas

Plano / pendiente suave /
pendiente compuesta

12x6m

Fondo y paredes
3/4 CV*

12

2 afos

e El limpiafondos de aspiracion se conecta
directamente a la toma de limpiafondos o al
skimmer de la piscina sin equipamiento

complementario.

Longitud de manguera

distancia entre el punto de conexién y

el angulo de la picina mas alejado

¢ La longitud de manguera ideal para su piscina
es igual a la distancia mas grande que el
limpiafondos podra recorrer en la piscina a
partir del punto de conexién (skimmer o toma
de limpiafondos) hasta el angulo inferior de la
piscina mas alejado, mas una seccion de
1 metro.

¢ Realice una prueba de caudal para ajustar la

succion necesaria para el funcionamiento del

caudal.

limpiafondos con la ayuda del medidor de




Precios de venta sin IVA validos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

T3°®

Limpieza > Limpiafondos Hidraulicos > T3®

+ Diafragma DiaCyclone: aspiraciéon ain mas potente (+40%)
+ Disco con aletas: aumenta la movilidad del limpiafondos

TODO TIPO DE
REVESTIMIENTOS

Cod. Alfanumérico: Z01
PRECIO TARIFA

ANOS
GARANTIA

Referencia: W70674

ACCESORIOS INCLUIDOS

187 €

Mangueras Twist Lock Rueda anti-bloqueo

Valvula de regulacion automatica

Medidor de caudal de caudal (skimmer)

TIPO DE PISCINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 9 x 5 m
Formas Rectangulares, ovaladas

Fondos Plano, pendiente suave

Revestimientos

GENERALIDADES

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zonas de limpieza Fondo

Se recomienda una filtracién de

Ciclo de limpieza 6h en 3 ciclos de 2 h

Fuente de energia Equipo de filtracion de la piscina

Desplazamiento Aleatorio
Sistema de funcionamiento Diafragma DiaCyclone

Por el usuario en la toma de limpiafondos

Instalacion .
o en el skimmer

Tipo de residuos aspirados Finos y medianos

Numero de productos por palet 27

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R01

Longitud de la manguera 10 secciones de 1 m
Dimensiones del limpiafondos

(L x An x Al) 41 x36x28cm

Dimensiones del embalaje 102,8 x 41,5 x 22.4 cm

(L x An x Al)
Peso del limpiafondos (cabezal) 1,2 kg
Peso con embalaje 6,8 kg

Capacidad de filtracién Circuito de filtracion de la

piscina
Potencia minima requerida de la
bomba de filtracién 120V
Velocidad de desplazamiento 6,5 m/min

Juego de 6 tubos de 1m Twist Lock

Referencia

Precio Tarifa

3 Hl|78 H

580706747

W78055
115,41 €



T5® Duo

Limpieza > Limpiafondos Hidréaulicos > T5® Duo

ANOS
GARANTIA

+ Duo Traction Control: dos discos flexibles independientes que mejoran su

movilidad y adherencia

+ Diafragma DiaCyclone: aspiracién ain mas potente (+40%)

TODOTIPO TODO TIPO DE
DE PISCINAS REVESTIMIENTOS

Cad. Alfanumérico: Z01

PRECIO TARIFA

Referencia: W78046

ACCESORIOS INCLUIDOS

282 €

Tubos Twist Lock

Rueda anti-bloqueo

Medidor de caudal

Valvula de regulacién automatica
de caudal (skimmer)

TIPO DE PISCINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 12 x 6 m
Formas Rectangulares, ovaladas y formas libres

Fondos

Revestimientos

GENERALIDADES

Plano, pendiente suave y pendiente compuesta

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zonas de limpieza
Ciclo de limpieza

Fuente de energia
Desplazamiento

Sistema de funcionamiento
Instalacion

Tipo de residuos aspirados

Numero de productos por palet

Fondo y paredes

Se recomienda una filtracién de 6h en 3 ciclos
de2h

Equipo de filtracion de la piscina
Aleatorio
Diafragma DiaCyclone

Por el usuario en la toma de limpiafondos o en
el skimmer

Finos, medianos

24

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: RO1

Referencia

Precio Tarifa

‘478 H

580 780464

3 ‘

Longitud de la manguera 12 secciones de 1 m

Dimensiones del limpiafondos 44 x 43 x 22 cm

(L x An x Al)

Dimensiones del embalaje

(L x An x Al 99 x 45,5 x 29,5 cm
Peso del limpiafondos (cabezal) 1,4 kg

Peso con embalaje 8,4 kg

Capacidad de filtracién Circuito de filtracion de la

piscina
Potencia minima requerida de la
bomba de filtracién s/acv
Velocidad de desplazamiento 6 m/min

UL st 1 Vs st

Juego de 6 tubos de 1m Twist Lock

W78055
115,41 €



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

MX ™

Limpieza > Limpiafondos Hidraulicos > MX8™
ANOS

GARANTIA
+ Sistema de navegacion X-drive: limpia todas las zonas de la piscina

+ Turbo aspiracién: dos hélices de succion y una potente turbina de aspiracién
+ Sistema de desplazamiento por correas para una perfecta estabilidad y adherencia

—

+ Mangueras Twist Lock: conexién segura sin pérdida de aspiracion

TODO TIPO

TODO TIPO DE
DEPISCINAS  gevestimientos

Cad. Alfanumérico: Z01

PRECIO TARIFA

Referencia: W70668 489 €

ACCESORIOS INCLUIDOS

L

Valvula de regulaciéon

Regulador automatico automatica de caudal

Mangueras Twist Lock Adaptador cénico Alargo 45° Codo 45°

de caudal (skimmer)
TIPO DE PISCINAS
Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 12 x 6 m
Formas Rectangulares, ovaladas y formas libres
Fondos Plano, pendiente suave y pendiente compuesta
Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado
GENERALIDADES CARACTERISTICAS TECNICAS
Zonas de limpieza Fondo y paredes Longitud de la manguera 12 secciones de 1 m
f : i4 ; Dimensiones del limpiafondos
Ciclo de limpieza Se recomienda una gl:}r;cr:on de 6h en 3 ciclos (L x An x Al 41 x 19 x 22 cm
. . ) .. o Dimensiones del embalaje
Fuente de energia Equipo de filtracion de la piscina (L x An x Al 102 x 23 x 37 cm
Desplazamiento Aleatorio Peso del limpiafondos (cabezal) 3,2 kg
Sistema de funcionamiento Turbina de succién y 2 hélices de aspiracion Peso con embalaje 9,5 kg

Por el usuario en la toma de limpiafondos Circuito de filtracién de la

Instalacion . Capacidad de filtracion .
o en el skimmer piscina
Tipo de residuos aspirados Finos, medianos Cobertura de limpieza 36 cm
. o ) 3/4 CV
Numero de productos por palet 30
p por p Potencia minima !’equenda dela (1 CV para piscinas de
bomba de filtracion .
gresite)
Velocidad de desplazamiento 8 m/min

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: RO1

Juego de 6 tubos de 1m Twist Lock Cyclonic™ Leaf Catcher
Referencia W78055 W37110
Precio Tarifa 115,41 € 102 €

3



MX ™

Limpieza > Limpiafondos Hidraulicos > MX9™
ANOS

GARANTIA
+ Sistema de navegacion X-drive: limpia todas las zonas de la piscina

+ Turbo aspiracién: dos hélices de succién con cepillos y una potente turbina de aspiraciéon
+ Sistema de desplazamiento por correas para una perfecta estabilidad y adherencia
+ Mangueras Twist Lock: conexién segura sin pérdida de aspiracion

_—

I;(E’Egz::?\s TODO TIPO DE
REVESTIMIENTOS
*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Céd. Alfanumérico: Z01
PRECIO TARIFA

Referencia: WS000033 509 €

ACCESORIOS INCLUIDOS

= ]

= -

Cenillos de Manaueras Twist Regulador Valvula de control
. -eptios de. 9 Adaptador cénico Alargo 45° Codo 45° automatico de automatico de
limpieza ciclénica Lock . .
caudal flujo (skimmer)
TIPO DE PISCINAS
Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas de hasta 12 x 6 m
Formas Rectangulares, ovaladas y formas libres
Fondos Plano, pendiente suave y pendiente compuesta
Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado
GENERALIDADES CARACTERISTICAS TECNICAS
Zonas de limpieza Fondo y paredes Longitud de la manguera 12 secciones de 1 m
; : i4 ; Dimensiones del limpiafondos
Ciclo de limpieza Se recomienda una gl;rgcl:on de 6h en 3 ciclos (L x An x Al 41 x 19 x 22 cm
. ) ) . . Dimensiones del embalaje
Fuente de energia Equipo de filtracion de la piscina (L x An x Al) 102 x 23 x 37 cm
Desplazamiento Aleatorio Peso del limpiafondos (cabezal) 3,2 kg
Sistema de funcionamiento Aspiracion mecanica: turbina de aspiracion Peso con embalaje 9,5 kg
Instalacién Por el usuario en la toma de limpiafondos Capacidad de filtracién Circuito dg f||t'raC|on dela
o en el skimmer piscina
Tipo de residuos aspirados Finos, medianos Cobertura de limpieza 36 cm
. L . 3/4 CV
Numero de productos por palet 30 Potencia minima requerida de la .
bomba de filtracic')nq (1 GV para piscinas de
gresite)
Velocidad de desplazamiento 8 m/min

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: RO1

TR T s 1) R

Juego de 6 tubos de 1m Twist Lock Cyclonic™ Leaf Catcher
Referencia W78055 W37110
Precio Tarifa 115,41 € 102 €

H 11”

9 131754570219



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Cyclonic™ Leaf Catcher

Limpieza > Limpiafondos Hidraulicos > Cyclonic™ Leaf Catcher
ANOS

. . NS . GARANTIA
+ Sistema innovador de aspiracién ciclénica: los residuos permanecen

en suspension, evitando que el filtro se obstruya y la succién sea constante
+ No aumenta la presion en la bomba
+ Camara filtrante amplia, transparente y facil de vaciar
+ Facil de instalar en todo tipo de mangueras

Cad. Alfanumérico: RO1

PRECIO TARIFA

Referencia: W37110 102 €

ACCESORIOS INCLUIDOS

Adaptadores de manguera estandar y twist lock

GENERALIDADES CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacién Por el usuario en la toma de limpiafondos Dimensiones del accesorio 23 % 19 x 28 cm

o en el skimmer (LxAnx Al
Dimensiones del embalaje 24 % 20 X 29 cm
Tipo de residuos aspirados Todo tipo de residuos (LxAnxAl)
Peso 1 kg
Peso con embalaje 1,3 kg

Conecte el prefiltro de hojas a las mangueras mas cercanas a la boquilla de aspiracién o al skimmer.
Asegurese de que el prefiltro de hojas esté correctamente orientado (pump = lado de la bomba y cleaner = lado limpiafondos).

3 478580” SH

37110



Spa Wand

Limpieza > Limpiafondos Hidraulicos > Spa Wand

+ Limpieza de espacios reducidos y de partes concretas de la piscina

+ Limpiafondos manual simple y eficaz. Sin ninguna conexion

ANOS
GARANTIA

+ Los residuos aspirados quedan retenidos en su propio filtro de acero inoxidable

&g

TODO TIPO DE

TODOTIPO
DE PISCINAS REVESTIMIENTOS

Cod. Alfanumérico: Z01
PRECIO TARIFA

Precio unitario vendido en Pack de 12 unidades
Referencia: W9320018

ACCESORIOS INCLUIDOS

66 €

Filtro de acero

LY

2 boquillas de limpieza

Soporte mural

TIPO DE PISCINAS
) Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rigidas, spas, escaleras,
Tipos ! S
rebosaderos y bloques de filtracion
Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres
Fondos Plano, pendiente suave y pendiente compuesta

Revestimientos

GENERALIDADES

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fuente de energia
Instalacion

Tipo de residuos aspirados

Limpiafondos manual

Por el usuario

Polvo, insectos, gravilla, hojas...

Dimensiones del limpiafondos

(L x An x Al) 7x7x144 cm
Dimensiones del embalaje

(L x An x Al 8x9x 146 cm
Peso del limpiafondos (cabezal) 1,2 kg
Peso con embalaje 1,7 kg

Boquilla plana: ideal para aspirar los residuos que
estan en la superficie o suspendidos en el agua.

389190 134690

7

la superficie.

Boquilla de doble uso: para limpiar los residuos del fondo y otra para los de



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

LIMPIEZA

Entrada de agua a
alta presion

Polaris

Recogida de los
residuos en el filtro

El limpiafondos aspira la suciedad gracias a un principio fisico llamado «efecto Venturi» l
que tiene lugar dentro del limpiafondos, transforma el agua que entra en una @ @
potente corriente de aspiracion. Maxima eficacia en un tiempo minimo. \

Efecto vemurJ

generado por los jets

EQUIPAMIENTO NECESARIO

e Linea especifica toma de limpiafondos: mangueras rigidas PVC de 16 bars.
e Bomba adicional (min 1 CV) acoplada a la filtracién.

¢ Para un éptimo funcionamiento, le aconsejamos equipar la piscina con un cuadro eléctrico y una bomba de presion Polaris®. Esto garantiza
una compatibilidad total y una potencia de aspiracion ideal.

® Presién de funcionamiento: minimo 1,8 bar.

INSTALACION

o Aspiracién del agua por la bomba mediante los skimmers y el sumidero
de fondo.

9 El agua llega al filtro para su limpieza.
9 El agua limpia es devuelta a la piscina a través del retorno.
o Toma de succion convertida en presion.

e Los limpiafondos a presion Polaris® se conectan a la
toma de limpiafondos transformada en impulsion.

o Efecto Venturi generado por los jets,
transforma el agua en una potente
corriente de aspiraciéon y permite
que el limpiafondos se desplace.

0 La longitud de manguera es igual a la
distancia entre el punto de retorno (5) y el
punto mas alejado de la piscina (7).

INSTALACION DE LAS MANGUERAS

Manguera principal «leader»

Junta Pivote longitud = profundidad max.
UFW giratéria central
-:Gp:nu:
Flotadores de las mangueras de suministro, Flotadores de la seccion pr|n<:|pa| de mangueras de
espaciados de 45 a 90 cm suministro, espaciados de 60 a 90 cm



LIMPIEZA

“MPolaris

> La suciedad no podra escapar

o

Bandeja filtrante de gran capacidad, gracias a su cepillado

facil de limpiar

Se extrae con total facilidad y se limpia
sin tocar los residuos con un simple

chorro de agua.

Cepillado activo

Elimina los residuos

Doble filtracion

Recoge tanto los residuos gruesos activo.
como los més finos.

Boquilla de aspiracion extra
ancha y potencia de aspiracion
superior

Aspira con facilidad todo tipo de
residuos, incluso los mas gruesos.

Perfecta adherencia a las Navegacion multidireccional

paredes de la piscina.

Limpieza rdpida y optima cobertura

Sus 4 ruedas motrices le dan una de toda la piscina.

gran agilidad para limpiar tanto el
fondo como las paredes.

Funciona con una bomba de presion adicional



YPolaris

Polaris® > Limpiafondos Polaris > Polaris® QUATTRO™ Sport

ANOS
GARANTIA
+ 3 jets, aspiracion super potente

+ Boquilla de aspiracién extra ancha y potencia de aspiracion
superior

+ Navegacion multidireccional
+ Doble filtracién

NOVEDAD =5

2020

DE PISCINAS
*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Cad. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

Referencia: WE000028 679 €

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

"I'

Bandeja con doble filtracion 3.5L

TIPO DE PISCINAS
Tipo Piscinas enterradas privadas de medidas estandar
Formas Todo tipo de formas
Fondos Plano, pendiente suave, fosa de salto, pendiente compuesta, punta de diamante
Revestimientos Gresite*, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado
GENERALIDADES CARACTERISTICAS TECNICAS
Bomba de presion de
Tipo de sistema Hidraulico a presion Equipo necesario* 1 CV Polaris,
quip Bomba de presion 1,5 CV o
superior*

Desplazamiento Aleatorio y multidireccional Presién de funcionamiento 2,2 bars

Linea especifica toma limpiafondos Tubos rigidos 16 bars
Fuente de energia Bomba adicional acoplada a la filtracion Velocidad de desplazamiento 16 m/ min

Dimension de aspiracion 7cm
Aspiracién Sistema Venturi 3 jets Longitud de la manguera 9,60 m

Peso del limpiafondos 6.8 kg
Recogida de los residuos Bandeja filtrante rigida / Acceso superior

Numero de productos por palet 20
ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R02

Filtro genérico Filtro de residuos finos Llantas PosiTrax (para piscinas gresite)

Referencia R0836300 R0836400 W7230256
Precio Tarifa 35€ 35 € Consultar

* Para mejorar la adherencia del limpiafondos en piscinas de gresite, le recomendamos reemplazar las llantas originales por llantas Positrax (vendidas
COMO accesorio)

** si la distancia al local técnico es superior a 15 m.

Para un éptimo funcionamiento del limpiafondos a presién, le recomendamos que utilice una bomba de presién de 1.5 CV o superior.

1 H 3

9131754570294 6!‘

Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020




Polaris

Limpieza > Limpiafondos Polaris > Polaris 280

+ 2 jets y cola de impulsién eficaz
+ Amplio canal de aspiracién
+ Valvula de retroceso antibloqueo

=) -

TODOTIPO
DE PISCINAS

Céd. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

ANOS
GARANTIA

Referencia: W7220000 499 €

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

Kit valvula de

Bolsa estandar con cremallera

retroceso automatico

TIPO DE PISCINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas de medidas estandar

Formas Todo tipo de formas

Fondos Plano, pendiente suave, fosa de salto con pendiente compuesta o punta de diamante

Revestimientos

GENERALIDADES CARACTERISTICAS TECNICAS

Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado

Tipo de sistema Hidraulico a presiéon Equipo necesario*

. ) | " Presion de funcionamiento
Desplazamiento Aleatorio y marcha atras automatica

Linea especifica toma de limpiafondos

Velocidad de desplazamiento

Fuente de energia Bomba adicional acoplada a la filtracion

Dimension de aspiracion
Longitud de la manguera
Aspiracién Sistema Venturi 2 jets
Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)

Recogida de los residuos Bolsa independiente + cola de impulsiéon

Peso del limpiafondos

Numero de productos por palet

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R02

ECED  THHHH

Bolsas filtro desechables Bolsa estandar con

Bolsa de hojas

(EZ Bag) (6 un.) cremallera
Referencia W7230114 W7230102 W7230104
Precio Tarifa 64,70 € 64,70 € 66,31 €

* en funcién de la distancia al local técnico.

1

73891900370

Bomba de presion 1 CV Polaris

2,2 bars
Mangueras rigidas 16 bars
15 m/ min
7cm

9,60 m
58 x 51 x25cm

3,2 kg

36

Bolsa ultrafina

W7230103
61,99 €



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

{MPolaris

ANOS
Limpieza > Limpiafondos Polaris > Polaris 3900 SPORT .
GARANTIA
+ 3 jets de potencia y cola de impulsién eficaz
+ 3 ruedas motrices equipadas con neumaticos anchos
+ Valvula de retroceso antibloqueo
+ Correas de acero inoxidable
&
)
TODOTIPO
DE PISCINAS
Cod. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA
Referencia: W7620000 629 €
ACCESORIOS SUMINISTRADOS
| V-
Bolsa estandar de doble capacidad Bolsa ultrafina negra Kit valvula de retroceso automatico Tail Sweep Pro
con cremallera
TIPO DE PISCINAS
Tipo Piscinas enterradas privadas de medidas estandar
Formas Todo tipo de formas
Fondos Plano, pendiente suave, fosa de salto con pendiente compuesta o punta de diamante
Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigén pintado
GENERALIDADES CARACTERISTICAS TECNICAS
. : ST i Bomba de presion de 1 CV Polaris,
Tipo de sistema Hidraulico a presion Equipo necesario* Bomba de presion 1,5 CV o
superior*
Desplazamiento Aleatorio y marcha atras automatica
Presién de funcionamiento 2,2 a 2,6 bars max
Fuente de energia Bomba adicional acoplada a la filtracion Linea especifica toma limpiafondos Tubos rigidos 16 bars
Aspiracion Sisterna Venturi 3 jets Velocidad de desplazamiento 20 m/ min
Dimension de aspiracion 6cm
Recogida de los residuos Bolsa independiente + cola barredora Longitud de la manguera 9.60m

Dimensiones del embalaje 61 x 61 X 29 cm

(L xAn x Al)
Peso del limpiafondos 3,5 kg
Numero de productos por palet 16

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R02

(F  HEGEGERN CRGECERN RERH

Bolsas filtro desechables Bolsa estandar doble

(EZ Bag) (6 un.) capacidad con cremallera Bolsa estandar Bolsa de hojas Bolsa ultrafina negra
Referencia W7230114 W7610000 W7230111 W7230104 W7230109
Precio Tarifa 64,70 € 74,73 € 64,70 € 66,31 € 61,99 €

* en funcion de la distancia del local técnico.
** si la distancia al local técnico es superior a 15 m.
Para un 6ptimo funcionamiento del limpiafondos a presién, le recomendamos que utilice una bomba de presién de 1,5 CV o superior.



Bomba & Cuadro eléctrico

Limpieza > Limpiafondos Polaris > Bomba & Cuadro eléctrico

BOMBA POLARIS

+ Adaptable a todo tipo de tratamiento del agua
+ Robusta, fiable, potente y silenciosa

+ Distancia maxima a la piscina 20 metros

+ Kit de conexién “Quick Connect” incluido

=
)

TODOTIPO
DE PISCINAS

Cad. Alfanumérico: Z02
PRECIO TARIFA

ANOS
GARANTIA

Referencia W4530248

GENERALIDADES

446 €

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia 1 CV monofase
Tipo Multicelular
Cuerpo turbina Noryl®
Composicion Bomba + Kit conexion rapida (BPK)
Peso 11 kg

Garantia 2 afos

Alimentacion 220-240V
Consumo 0,75 kW
Eje turbina Inox AISI 420
RPM 2800 rpm

Intensidad nominal 53A

indice de proteccion Estanqueidad IP-55

CUADRO ELECTRICO POLARIS

+ Calidad, eficacia y diseio Polaris

+ Programacion independiente del sistema de filtracion
+ Dispositivo seguro y facil de utilizar

+ Evita un consumo eléctrico innecesario y un desgaste prematuro del

limpiafondos por sobreutilizaciéon

Cad. Alfanumérico: Z02

ANOS
GARANTIA

PRECIO TARIFA

Referencia W2520001 214 €

GENERALIDADES CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensiones ( L x An x Al) 220 x 200 x 200 mm Alimentacion 230 V /50 Hz monofasico

Peso 1 kg Disyuntor 4a6,3A

Garantia 2 afios Interruptor Auto / paro / manual
indice de proteccion Estanqueidad IP-65
Instalacion 30 mA

Bomba Cuadro eléctrico

93175

45

032672 9317545032

306
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Calefaccion

BOMBAS DE CALOR
e 7200
e 7200 Deshielo D
e 7300
¢ 74001Q
e 7400 iQ Stainless
¢ 75001iQ
e PM40
e PX50
e 7700 Duo
e Power Force Deshielo D
® 7900 Deshielo D

CALENTADORES ELECTRICOS
e RE/L
 Red Line
e RE/U

INTERCAMBIADORES AGUA-AGUA
e Heat Line
e Uranus +

p.60
p.68
p.70
p.72
p.74
.76
p.78
p.80
.82
.84
p.86
.88

p.90
p.91
p.92
p.93

p.94
p.95
p.97
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Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

CALEFACCION

> SOLUCIONES DE CALEFACCION DE PISCINAS

Equipar una piscina con una solucion de calefaccion significa disfrutar del agua a una temperatura ideal, incluso cuando no sale
el sol... Pero también significa poder bafiarse mas tiempo, desde los primeros dias de calor hasta finales de otofio. Un suefio que
puede hacerse realidad facilmente y con tranquilidad gracias a las soluciones Zodiac®.

> PARAMETROS PARA ELEGIR UN SISTEMA DE

CALEFACCION

Para elegir un sistema de calefaccion adaptado a su piscina, es necesario conocer
una serie de parametros para poder dimensionar correctamente el sistema

de calefaccion idoneo para su piscina (volumen en mé), periodo de uso, la
temperatura estimada (en °C) que desea que tenga el agua de la piscina, zona

climatica...

Estos simples parametros le garantizaran un confort maximo a un coste reducido.

La eleccion del equipo de calefaccion depende también de la fuente de energia que

puede utilizar.

TABLA
COMPARATIVA DE
GAMAS

Solucién
Energia utilizada

Coste de mantenimiento

Inversion

Ventajas

Uso

Bombas de calor

Autdnoma, para la piscina

Renovable

©
€

Econdmica
Eficiente

Todo tipo de piscinas exteriores o
interiores

Calentadores
eléctricos

Autdnoma, para la piscina

Eléctrica

&)
®

Facil instalacion
Subida rapida de temperatura

Spas y piscinas de uso ocasional
(fin de semana)

Intercambiadores
agua-agua

Compatible calefaccion doméstica

Todo tipo de sistemas de
calefaccion domeéstica (caldera
fuel/gas, bomba de calor aerotér-
mica o geotérmica)

®©

Subida rapida de temperatura con
caldera gas/fuel
Compatible con todos los sistemas
de calefaccion

Piscinas interiores y exteriores
préximas a la calefaccion
doméstica



BOMBAS DE CALOR

> LAS BOMBAS DE CALOR
La solucion economica y ecologica

Las bombas de calor Zodiac® son una solucion ecoldgica y facil de instalar, ofreciendo siempre el coste de uso mas competitivo.

> ;COMO FUNCIONA?

La bomba de calor es un equipo termodinamico. Su principio de funcionamiento es muy simple:
el equipo capta las calorias del aire exterior para transferirlas directamente al agua de la piscina.

Ao 150 Aire a 10°C Ver el video
W i RESRILIEEE LT EATD capture el siguiente codigo QR:
= — T T r
Captacién de Girouito Restitucion de E - E
las calgrias del it las calorias por
aire por el frigorigeno el condensador
evaporador de Titanio
N Compresor Agua a 28°C E "
Airea 10°C Aire a 15°C .
o visite nuestro canal YouTube:
El 80% de la energia proviene del La BDC recupera las calorias del aire exterior. http://youtu.be/XOBAUFIC23!
aire. La BDC devuelve las calorias al agua de la piscina
El 20% de la energia proviene de mediante un intercambio termodinamico.

la fuente de electricidad.

Las bombas de calor se pueden instalar facilmente en piscinas en construccion o en piscinas ya existentes, con una simple conexion eléctrica
e hidraulica.

> TIPOS DE DESHIELO

Cuando la temperatura exterior es muy baja, el evaporador tiene tendencia a helarse y esto hace que disminuya su rendimiento, por lo que tenemos
que disminuir este hielo.

Existen 2 sistemas para la eliminacion de este hielo:

¢ Deshielo por ventilacion o deshielo econémico:
El circuito de refrigeracion se detiene unos minutos. El ventilador solo funciona forzando el aire exterior (>7°C) para descongelarlo de forma
natural. Este tipo de deshielo es suficiente para todas las piscinas al aire libre (utilizacion en temporada).

 Deshielo por inversion de ciclo o deshielo intensivo:
El circuito de refrigeracion se invierte: el calor del agua de la piscina se recupera para descongelar el evaporador. Esto permite un funcionamiento
a temperaturas de hasta -12°C. Este tipo de deshielo es esencial para piscinas interiores o bajo cubierta que funcionan todo el afio.

> ESTUDIO TERMICO DE SU PISCINA (BILPI)

Zodiac®le ofrece un Servicio de Asesoramiento en el dimensionamiento y seleccion de sus
productos en Internet gracias al Software «BilPi».
Para mas informacion consulte la seccidn «Servicios» en la introduccion del catélogo.

PUNTO DE REFERENCIA

Zodiac® pone a su disposicion servicios de asesoramiento en nuestros productos.
Savaielll  Los productos que cuentan con esta ayuda tienen este pictograma.




Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

BOMBAS DE CALOR

> ¢COMO COMPARAR EL RENDIMIENTO DE LAS BOMBAS DE CALOR ?

Para comparar el rendimiento de las bombas de calor entre ellas, es indispensable comparar la potencia y el COP

en las mismas condiciones de temperatura e higrometria.

Hay dos valores hasicos para comparar el rendimiento de las bombas de calor: su potencia y el coeficiente de rendimiento.

e La potencia, expresada en kW, indica la cantidad de
calor que se transmite al agua.

Varia en funcion de tres are hlgr

condiciones a las cuales se expone E [f
la bomba de calor en su utilizacion: p | e

la temperatura y la higrometria del

aire exterior y la temperatura del A

agua de la piscina. H

agua

ER RS

* EI GOP o coeficiente de rendimiento es la ratio entre la
potencia calorifica que proporciona la bomba de calor a su piscina
y la potencia eléctrica que se consume.

Por ejemplo, un COP de 4 indica que se consume 1 kWh de
electricidad, y que se restituyen 4 kWh a la piscina, €so supone un
ahorro de 3 kWh. Esta es la principal ventaja de la bomba de calor.

Cuanto mas elevado sea el COP, mayor es la potencia de calefaccion
del equipo, mayor rendimiento y mas econdmico.

Al'igual que la potencia, el COP depende directamente de las
condiciones de uso, varia en funcion de las condiciones exteriores.

> LAS BOMBAS DE CALOR ZODIAC®: CERTIFICADAS POR LA NORMA NF

El certificado NF BDC de piscinas significa:

Potencia (kW)

Coeficiente de
rendimiento

0°C

......
......
.
.t
R
+

.
s
.
.
.
o

1 L 1 ) Temperatura
7°C 15°C 25°C exterior

(COP para
una Z400)

_____
.t
.
L

1
1
1
i
1 15°C
:
1
1
1
1

1 1 1 ) Temperatura

5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C exterior

* Rendimientos (potencia restituida, COP, nivel sonoro) certificados y medidos en un laboratorio acreditado por el PUNTO DE
REFERENCIA La marca

organismo de certificacion.

e Control anual de los rendimientos de los productos y de las informaciones indicadas en su catalogo.

e Auditoria anual del fabricante para mantener esta certificacion.

e Garantia de servicio a los clientes: servicio Posventa, disponibilidad inmediata de piezas de recambio durante 10 afios.

NF tiene de una excelente
reputacion: el 90 % de
los franceses la conocen

Conjunto completo de prestaciones, de calidad y de compromiso de servicio para nuestros clientes y y la identifican como un

consumidores finales.

simbolo de calidad.

Las bombas de calor Zodiac® son las primeras del mercado que estan certificadas por la norma NF BDC.




BOMBAS DE CALOR

> BOMBAS DE CALOR
Equipos silenciosos

> MEDICION PRECISA DEL NIVEL SONORO

Las ultimas tecnologias utilizadas en el disefio de los evaporadores, ventiladores y compresores, hacen que las bombas de calor Zodiac® sean
extraordinariamente silenciosas.

El nivel sonoro debe ser medido por un organismo certificado para tener valores reales y

. ESCALA DE NIVEL SONORO EN DB
objetivos. Esto se expresa en:

* Potencia acustica dB(A): es el nivel sonoro bruto de la fuente emisora.

e Presion acustica dB(A): nivel acustico percibido por el oido humano. Depende del
entorno, de la instalacion y de la distancia a la que la medicion se lleva a cabo. Siempre — EHUSESEEGEE

debe ir acompafiada de una distancia de medicion.

Cuanto a mas Potencia acistica Presion acustica

distancia se tome 68 dB(A)

la medicion, mas -\‘

disminuira la presion \

sonora: reduccién i 25m 5m 10m

de 6.dB(A) por — o O 30dB@)
duplicacion de la 52dB(A) 46 dB(A) 40 dB(A)

distancia. T e 20 dB(A) “ .
. . ity 10 dB(A) }
Para comparar el nivel sonoro de los equipos, asegurese de qué valores tiene:

potencia o presion, y si se trata de una presion, es importante saber a qué =~ ST T o T oo 0dBA %
distancia esta medida.

> RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION DE UNA BOMBA DE CALOR DE PISCINAS

La bomba de calor, esta formada por elementos «en movimiento» (compresor, ventilador...), pudiendo propagarse las vibraciones generadas por
estos elementos.

Para evitar o reducir el ruido hay unas normas de instalacion que
debemos respetar:

HdB(A) ) ) . . o .
e Favorecer espacios abiertos (evitar las esquinas o patios interiores), porque
las ondas de sonido que provienen de todos los lados del equipo se reflejaran
~ en todas las superficies a las que se enfrentan.
| .

by ]
[
:‘ . r " e No instalar el equipo debajo o delante de una ventana.
L4
/ \ |2 I / * En relacion al vecindario:

#
o . 'd
L |
." - Instale el equipo lo mas lejos posible de los limites de la propiedad.
> REDUCIR LA TRANSMISION DE

- La ventilacion no debe estar dirigida a las propiedades vecinas.
VIBRACIONES MEDIANTE SOPORTES

e |nstale los soportes anti vibraciones suministrados.

e Renueve los soportes cada temporada para garantizar su eficacia
con el paso del tiempo.

e |nstale una plataforma de inercia. Su peso debe ser 2 veces Silentblock
superior al peso de la bomba de calor. (ref: WAP3064)
Debe ser independiente de la construccion.

Plataforma de inercia



BOMBAS DE CALOR

> TABLA DE CORRESPONDENCIAS POTENCIA ACUSTICA / PRESION
UNIDAD INDEPENDIENTE, PLANO HORIZONTAL, AREA LIBRE 360°

Lectura de datos: para una potencia actstica de 60dB (A), la presion acustica a 7 m de un equipo instalado en plano horizontal y
una area libre de 360°, es de 35,1dB (A).

Presion acustica a N metros (dB (A))

(equipo independiente, plano horizontal, area libre de 360 °)

m 2m 3m 4m 5m 6m m 8m 9m 10m
20 12,0 6,0 2,5
21 13,0 7,0 3,5 1,0
22 14,0 8,0 4,5 2,0 0,0
23 15,0 9,0 5,5 3,0 1,0
24 16,0 10,0 6,5 4,0 2,0 0,5
25 17,0 11,0 75 5,0 3,0 1,5 0,1
26 18,0 12,0 8,5 6,0 4,0 2,5 1,1
27 19,0 13,0 9,5 7,0 5,0 3,5 2,1 1,0
28 20,0 14,0 10,5 8,0 6,0 4,5 3,1 2,0 0,9 0,0
29 21,0 15,0 11,5 9,0 7,0 55 4,1 3,0 1,9 1,0
30 22,0 16,0 12,5 10,0 8,0 6,5 5,1 4,0 2,9 2,0
31 23,0 17,0 13,5 11,0 9,0 75 6,1 5,0 3,9 3,0
32 24,0 18,0 14,5 12,0 10,0 8,5 7.1 6,0 4,9 4,0
33 25,0 19,0 15,5 13,0 11,0 9,5 8,1 7,0 5,9 5,0
34 26,0 20,0 16,5 14,0 12,0 10,5 9,1 8,0 6,9 6,0
35 27,0 21,0 17,5 15,0 13,0 11,5 10,1 9,0 7,9 7,0
36 28,0 22,0 18,5 16,0 14,0 12,5 11,1 10,0 8,9 8,0
37 29,0 23,0 19,5 17,0 15,0 13,5 12,1 11,0 9,9 9,0
— 38 30,0 24,0 20,5 18,0 16,0 14,5 13,1 12,0 10,9 10,0
< 39 31,0 25,0 21,5 19,0 17,0 15,5 14,1 13,0 11,9 11,0
g 40 32,0 26,0 22,5 20,0 18,0 16,5 15,1 14,0 12,9 12,0
g 41 33,0 27,0 23,5 21,0 19,0 17,5 16,1 15,0 13,9 13,0
? 42 34,0 28,0 24,5 22,0 20,0 18,5 17,1 16,0 14,9 14,0
E 43 35,0 29,0 255 23,0 21,0 19,5 18,1 17,0 15,9 15,0
2 44 36,0 30,0 26,5 24,0 22,0 20,5 19,1 18,0 16,9 16,0
3 45 37,0 31,0 27,5 25,0 23,0 21,5 20,1 19,0 17,9 17,0
e 46 38,0 32,0 28,5 26,0 24,0 22,5 21,1 20,0 18,9 18,0
S a7 39,0 33,0 29,5 27,0 25,0 23,5 22,1 21,0 19,9 19,0
g 48 40,0 34,0 30,5 28,0 26,0 24,5 23,1 22,0 20,9 20,0
o 49 41,0 35,0 31,5 29,0 27,0 25,5 24,1 23,0 21,9 21,0
50 42,0 36,0 32,5 30,0 28,0 26,5 25,1 24,0 22,9 22,0
51 43,0 37,0 335 31,0 29,0 27,5 26,1 25,0 23,9 23,0
52 44,0 38,0 34,5 32,0 30,0 28,5 27,1 26,0 24,9 24,0
53 45,0 39,0 35,5 33,0 31,0 29,5 28,1 27,0 25,9 25,0
54 46,0 40,0 36,5 34,0 32,0 30,5 29,1 28,0 26,9 26,0
55 47,0 41,0 37,5 35,0 33,0 31,5 30,1 29,0 27,9 27,0
56 48,0 42,0 38,5 36,0 34,0 32,5 31,1 30,0 28,9 28,0
57 49,0 43,0 39,5 37,0 35,0 33,5 32,1 31,0 29,9 29,0
58 50,0 44,0 40,5 38,0 36,0 34,5 33,1 32,0 30,9 30,0
59 51,0 45,0 41,5 39,0 37,0 35,5 34,1 33,0 31,9 31,0
60 52,0 46,0 42,5 40,0 38,0 365 [ 340 32,9 32,0
61 53,0 47,0 435 41,0 39,0 37,5 36,1 35,0 33,9 33,0
o 62 54,0 48,0 445 42,0 40,0 38,5 37,1 36,0 34,9 34,0
g 63 55,0 49,0 455 43,0 41,0 39,5 38,1 37,0 35,9 35,0
S 64 56,0 50,0 46,5 44,0 42,0 40,5 39,1 38,0 36,9 36,0
= 65 57,0 51,0 47,5 45,0 43,0 415 40,1 39,0 37,9 37,0
3 66 58,0 52,0 485 46,0 44,0 42,5 41,1 40,0 38,9 38,0
8 67 59,0 53,0 49,5 47,0 45,0 43,5 42,1 41,0 39,9 39,0
= 68 60,0 54,0 50,5 48,0 46,0 44,5 43,1 42,0 40,9 40,0
s 69 61,0 55,0 51,5 49,0 47,0 455 44,1 43,0 41,9 41,0
8 70 62,0 56,0 52,5 50,0 48,0 46,5 45,1 44,0 42,9 42,0
8 71 63,0 57,0 53,5 51,0 49,0 47,5 46,1 45,0 43,9 43,0
8 72 64,0 58,0 54,5 52,0 50,0 48,5 47,1 46,0 44,9 44,0
s 73 65,0 59,0 55,5 53,0 51,0 49,5 48,1 47,0 45,9 45,0
g 74 66,0 60,0 56,5 54,0 52,0 50,5 49,1 48,0 46,9 46,0
% 75 67,0 61,0 57,5 55,0 53,0 51,5 50,1 49,0 47,9 47,0
g 76 68,0 62,0 58,5 56,0 54,0 52,5 51,1 50,0 48,9 48,0
> 77 69,0 63,0 59,5 57,0 55,0 53,5 52,1 51,0 49,9 49,0
2 78 70,0 64,0 60,5 58,0 56,0 54,5 53,1 52,0 50,9 50,0
8 79 71,0 65,0 61,5 59,0 57,0 55,5 54,1 53,0 51,9 51,0
o

80 72,0 66,0 62,5 60,0 58,0 56,5 55,1 54,0 52,9 52,0



BOMBAS DE CALOR

> Z500iQ
LA ELECCION ECO-SILENCIOSA

TECNOLOGIA INVERTER: SILENCIOSA Y ECONOMICA

El Z500iQ incorpora la tecnologia Heatselect. La velocidad de funcionamiento se ajusta segun la potencia requerida y el modo
seleccionado:

- Boost: potencia maxima para un calentamiento rapido de la temperatura
- Smart: ajuste automatico de potencia en funcion de la temperatura

- Eco-silence: mayor ahorro de energia y menor nivel de ruido

SE INTEGRA FACILMENTE EN ESPACIOS PEQUENOS

La Z500iQ es discreta y se puede instalar junto a cualquier piscina. Gracias a su tamafo mas reducido, que requiere la mitad del
espacio que las bombas de calor estandar, y a su flujo de aire vertical, se puede integrar en los espacios mas reducidos.

CONECTIVIDAD INTEGRADA

Con su Smartphone, puede configurar y consultar ad distancia los diferentes modos de funcionamiento de la bomba de calor Z500iQ.
Una vez conectada, la Z500iQ puede mejorar continuamente gracias a las actualizaciones automaticas a distancia.

Navegacion intuitiva

Nueva pantalla en la parte frontal
superior, para una maxima
comodidad para el usuario.

Navegacion intuitiva con acceso
directo a las funciones principales.

Indicador de modo

EI LED frontal le permitird comprobar
desde lejos en un solo vistazo el
estado del dispositivo (calentamiento /
enfriamiento / error).

Control intuitivo a través de
iAquaLink™

* Aplicacion iAqualink ™ disefiada para controlar la
bomba de calor a distancia

e Ajuste de temperatura (calentamiento /
enfriamiento)

e Modo de seleccion (activacion del modo de
enfriamiento, seleccion de calor: Boost / Smart
/ Ecosilence)

 Botdn Encendido / Apagado
e Ayuda contextual
e Actualizaciones a distancia

App iAqualink™ disponible durante la temporada 2020

{AquaLink

CONTROI



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

BOMBAS DE CALOR

Zodiac® le ofrece una amplia gama de bombas de calor adaptadas a las necesidades especificas de cada piscina, respondiendo a
las maximas exigencias de calidad.

Estos equipos son compatibles con todo tipo de tratamiento del agua y se adaptan a todo tipo de piscinas: todo tipo de formas,
piscinas interiores o exteriores.

De las bombas de calor para piscinas residenciales. ..

TABLA
COMPARATIVA
DE LA GAMA

Aplicacion

Tipo de piscina

Volumen de la piscina

Ventajas

Rendimiento energético
Acustica

Tamano

T° min. de funcionamiento

Funcion reversible de
enfriamiento de la piscina

Prioridad de calefaccion

Posibilidad de instalacion
en local técnico*

Mando a distancia
(opcional disponible)

Certificacion

* Con Kit adaptado.
** Modelos MD4 Y MD5

Z200 / Z200

Deshielo

Z400iQ / 2400
iQ Stainless

Residencial

Aire libre

La calefaccién de la
piscina simplificada.
Prioridad de
calefaccion

++

+ 5 °C (standard)
- 5 °C (Deshielo)

Residencial

Aire libre o interior

Alto rendimiento,
silenciosa y certificada

++

++

+5°C

Residencial

Aire libre o interior

Realizar estudio térmico

Elegante y discreta.
Conectividad

integrada

++
++
++

-12°C

App Movil

P

Residencial

Aire libre o interior

La eleccién
Eco-silence.
Tecnologia
Full Inverter.
Conectividad
integrada

+++

+++

+++

-12°C

App Movil

Residencial y piscinas

colectivas
pequefas

Aire libre

La solucién On-Off
silenciosa

++

++

-8°C



BOMBAS DE CALOR

> UNA SOLUCION ECOLOGICA

A partir de la energia del aire, gracias al compresor, la homba de calor
restituye a la piscina de 4 a 5 veces mas potencia de la que consume.

g

ECO
RESPETUOSO

L0 SABIA?

iEl 80% de la energia utilizada para calentar
la piscina proviene del aire!

...a las bombas de calor para piscinas colectivas.

TABLA
COMPARATIVA
DE LA GAMA

Aplicacion

Tipo de piscina

Volumen de la piscina

Ventajas

Rendimiento energético
Acustica

Tamafio

T° min. de funcionamiento

Funcion reversible de
enfriamiento de la piscina

Prioridad de calefaccion

Posibilidad de instalacion
en local técnico*

Mando a distancia
(opcional disponible)

Certificacion

* Con Kit adaptado.

Residencial y
piscinas colectivas
pequefas

Aire libre

Tecnologia Full

Inverter

+++

+++

++

-12°C

Z700 Duo

ol [

Piscinas colectivas

Power Force

Residencial pequefas y
medianas
Interior Aire libre o interior

Realizar estudio térmico

La solucién de
calefaccion 2 en 1
para piscinas de

Potente y eficaz.
Ventiladores Inverter.
Econémica 'y

interior silenciosa
+++ ++
++ +
+ +

-8°C -12°C

L]
L]
L] L]

ﬂ‘-

Piscinas colectivas
medianas y grandes

Aire libre o interior

Eficiencia
energética y
silencio para

piscinas
colectivas

++

++

++
BILPI

-12°C Para dimensionar los
equipos Zodiac®, le
. recomendamos que
contacte con la oficina
técnica o el software
BILPI.

Tel.:
902 103 095
935220 137

E-mail:
servicio.cliente@fluidra.es
mboniquet@fluidra.es
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Z200

Calefaccion > Bombas de calor > 7200

+ La mas compacta

+ Aumento de temperatura garantizado gracias a la prioridad de calefaccién

+ Mando a distancia opcional
+ Se adapta a la mayoria de las piscinas

Ti" oF

TITANIO ECO
SER\_I'I_CIOS INTERIOR RESPETUOSO

ANOS
GARANTIA

ANOS

GARANTIA
CONDENSADOR
CONTRALA
CORROSION

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Cod. Alfanumérico: Z06
PRECIO TARIFA

WHO000307

1.300 €

Modelos

ACCESORIOS INCLUIDOS

WHO000308

1.868 €

WH000309 WHO000310

2.170 € 2.660 €

Funda de proteccién

EQUIPAMIENTOS

Y 2 afe

Racores PVC V2 uniones 40/50 Silentblocks

¢ Salida de aire horizontal
e Carcasa de polipropileno anticorrosién
¢ Pantalla digital

¢ Modo de prioridad de calefaccion (control de la bomba de filtracion)

¢ Deshielo automatico por ventilacion forzada
e Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta + 5 ° C
¢ Seguridad presostato HP & LP

CONDICIONES DE USO: AIRE 28°C / AGUA 28°C / HUMEDAD 80%

* Interruptor de caudal de agua

* Condensador de titanio intercambiador de agua
e Compresor rotativo

* Expansion por capiralidad

 Fluido refrigerante R32

Potencia aportada (kW) 6,7 9,3 11,5 14,8
Potencia absorbida (kW) 1,2 1,8 2,3 3,2
COP medio 55 5 5,1 4,6
CONDICIONES DE USO: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (kW) 4,8 7 8,1 10,1
Potencia absorbida (kW) 1 1,6 2 2,5
COP medio 4,8 4.4 4
CARACTERISTICAS TECNICAS

Volumen méaximo piscina (md) Realizar estudio térmico

Caudal de agua medio (m®h) 3 4 5

Conexion hidraulica 2 racores PVC @40 o 50 a encolar

Alimentacion eléctrica 230V /1/50Hz

Intensidad nominal absorbida (A) 4,45 6,3 7,9 11,2
Intensidad méxima absorbida (A) 52 7,6 10,2 13,4
Cable alimentacion* 3x25

Cantidad fluido frigorigeno (g) 0,68 0,85 0,9 1,1
Presién acustica a 10 m (dB(A)) 66 67 69 72
Potencia acustica a 10 m (dB(A)) 38 39 41 44

* Cable no suministrado. Seccién recomendada para una longitud maxima de 20 metros.



DIMENSIONES (MM) Y PESO

Peso (kg)

666

INSTALACION

Z200 M2 Z200 M3 Z200 M4 Z200 M5
40 45 53
E@B
19
400 mm : ° 3
29 , d
| 1 § ® .
110 mm B j;d
I ]

* En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente del vaso
de la piscina (segun la normativa eléctrica vigente).

* Prever las distancias minimas entre la bomba de calor y su entorno

(plantas, paredes...) segun el esquema adjunto.

e Instalar sobre una superficie estable, sélida y nivelada.

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: RO7

-8 \
|
R o

Funda de proteccion

Funda a la medida,
microperforada.

Referencia R0O7094

Precio Tarifa 82,13 €

"

e
-
b
Kit PAC Net

Producto especifico para la
limpieza del evaporador
Kit compuesto de un bidén de
5L y de su vaporizador

WMA03491

105,60 €

Unidad de control a distancia
7200

Transfiere informacién y
comandos de la interface
integrada.

Cable de 20m incluido.

WH000200
108,79 €

Kit escuadras murales 2200

Kit que permite la instalacion
de la bomba de calor en
altura, integrando 2
escuadras y sillentblocks

R07338

143,99 €



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

2200 deshielo

Calefaccion > Bombas de calor > 7200 deshielo

ANOS

GARANTIA

+ La mas compacta

+ Utilizacion en todas las estaciones hasta -5°C de temperatura exterior

+ Se adapta a la mayoria de las piscinas AN(?S
GARANTIA
CONDENSADOR

CORROSIgl‘\I

5536 @ 11 0

TITANIO ECO
SER“I.CIOS INTERIOR RESPETUOSO

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica
Cad. Alfanumérico: Z06

PRECIO TARIFA

Modelo estandar WHO000407 WH000408 WHO000409 WH000410

1.489 € 2.090 € 2379 € 2918 €

ACCESORIOS INCLUIDOS

Y sfe

Funda de proteccién Réacores PVC %2 uniones 40 @ / 52 @ Silentblocks

EQUIPAMIENTOS

e Salida de aire horizontal ® Seguridad presostato HP & LP

e Carcasa de polipropileno anticorrosion e Interruptor de caudal de agua

¢ Pantalla digital e Condensador de titanio intercambiador de agua
e Modo de prioridad de calefaccion (control de la bomba de filtracion) e Compresor rotativo

¢ Deshielo automético (inversién del ciclo o ventilacién forzada) ® Expansién por capiralidad

e Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta -5 ° C ¢ Fluido refrigerante: R32

CONDICIONES DE USO: AIRE 28°C / AGUA 28°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (kW) 6,7 9,3 11,5 14,8
Potencia absorbida (kW) 1,2 1,8 2,3 3,2
COP medio 5,5 5 5,1 4,6
PCONDICIONES DE USO: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (kW) 4.8 7 8,1 10,1
Potencia absorbida (kW) 1 1,6 2 2,5
COP medio 4,8 4,4 4

CARACTERISTICAS TECNICAS

Volumen maximo piscina* (m?) Realizar estudio térmico

Caudal de agua medio (m%h) 3 4 5

Conexion hidraulica Y2 racores PVC @40 o 50 a encolar

Alimentacion eléctrica 230V /1/50Hz

Intensidad nominal absorbida (A) 4,45 6,3 7,9 11,2
Intensidad maxima absorbida(A) 5,2 7,6 10,2 13,4
Cable alimentacién * 3x25

Cantidad fluido frigorigeno (kg) 0,68 0,85 0,9 1,1
Potencia acustica media (dB(A)) 66 67 69 72
Presién acustica a 10 m(dB(A)) 38 39 41 44

* Cable no suministrado. Seccién recomendada para una longitud maxima de 20 metros.



DIMENSIONES (MM) Y PESO

Z200 MD2
Peso (kg) 40

666

INSTALACION

7200 MD3 7200 MD4 7200 MD5
45 50 53
400 mm| | - ° 3
29 o q
d! § ® .
110 mm B j;d
b |

* En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente de la

piscina (segun la normativa eléctrica vigente).

® Prever las distancias minimas entre la bomba de calor y su entorno

(plantas, paredes...) segun el esquema adjunto.

e Instalar sobre una superficie estable, sélida y nivelada.

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: RO7

Funda de proteccion

Funda a la medida,
microperforada.

Referencia R0O7094

Precio Tarifa 82,13 €

"

e
-
b
Kit PAC Net

Producto especifico para la
limpieza del evaporador
Kit compuesto de un bidén de
5L y de su vaporizador

WMAO03491

105,60 €

Unidad de control a distancia
7200

Transfiere informacién y
comandos de la interface
integrada.

Cable de 20m incluido.

WH000200

108,79 €

Kit escuadras murales 2200

Kit que permite la instalaciéon
de la bomba de calor en altura,
integrando 2 escuadras y
sillentblocks

R07338

143,99 €



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Z300

Calefaccion > Bombas de calor > Z300

+ Certificada por la norma NF BDC: calidad y rendimiento garantizados
+ Control de rendimiento y precisién para un COP 6ptimo
+ Prioridad de calefaccion

+ Puede instalarse en el interior del local Técnico
(con el accesorio Kit Local Técnico)

arioy .22
O > Ti" 9
seRvicios <o

TITANIO RESPETUOSO KIT LOCAL MADE IN
INTERIOR TECNICO EUROPE

ANOS
GARANTIA

ANOS

GARANTIA
CONDENSADOR
CONTRALA
CORROSION

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Cad. Alfanumérico: Z06
PRECIO TARIFA

WHO000014

2.691 €

Modelos

ACCESORIOS INCLUIDOS

WHO000015

3.415 €

=%

Funda de proteccion Réacores PVC V2 uniones 40/50 Silentblocks

EQUIPAMIENTOS

e Salida de aire horizontal ¢ Pantalla digital

e Carcasa de polipropileno anticorrosion e Fluido refrigerante : R410A

¢ Intercambiador (condensador) de TITANIO anticorrosion ¢ Interruptor de caudal de agua

* Deshielo automatico por ventilacién forzada ® Seguridad presostato H.P. y B.P.

o Compresor rotativo ® Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta +5°C

* Regulador electrénico: Regulaciéon optimizada para un funcionamiento e Prioridad de calefaccion: control de la temperatura de la piscina y
6ptimo activacion automaética de la filtracion si existe necesidad de calefaccion
CONDICIONES DE USO: AIRE 28°C / AGUA 28°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (kW) 9 13

Potencia absorbida (kW) 1.6 2.4

COP medio 5.6 5.5
CONDICIONES DE USO: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70% CERTIFICACION NF BDC

Potencia aportada (kW) 7.6 104
Potencia absorbida (kW) 1.7 2.2

COP medio 4.5 4.7
CARACTERISTICAS TECNICAS

Volumen maximo piscina (m?®) Realizar estudio térmico

Caudal de agua medio (m®h) 4 5

Conexion hidraulica Y2 racores PVC @50 a encolar

Alimentacion eléctrica 230V /1 /50Hz

Intensidad nominal absorbida (A) 7.9 10.3
Intensidad maxima absorbida (A) 10 14.5

Cable alimentacion* 3x25

Cantidad fluido frigorigeno (Kg) 0,92 1,55
Potencia acustica (dB(A)) 67 68

Presion acustica a 10 m (dB(A)) 39 40

* Cable no suministrado. Seccién recomendada para una longitud maxima de 20 metros.



DIMENSIONES (MM) Y PESO

Z300 M4

Peso (kg)

‘ 950

INSTALACION

440 —
L

Z300 M5
63

* En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente del vaso
de la piscina (segun la normativa eléctrica vigente). Para una instalaciéon

en local técnico, prever el kit disponible a tal efecto.
e Instalar sobre una superficie estable, sélida y nivelada.

* Prever las distancias minimas entre la bomba de calor y su entorno
(plantas, paredes...) segun el esquema adjunto.

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: RO7

Unidad de control a

) - Kit Local Técnico
distancia

Compuesto de un
conducto, una rejilla
con su marco y un
motor-ventilador
adaptado para
una instalacion de
la BDC en local

Unidad de control
para instalaciéon
en local técnico.
Visualizacién de

errores y programas
del regulador

técnico
Referencia WTC04004 W20KITPFPREMLT
Precio 452,50 € 1.482,53 €

Tarifa

e o
- -
Bandeja de )
condensados Z300 Kit PAC Net

Producto especifi-
co para la limpieza

Bandeja que permite
la recuperacion

de los del evaporador.
condensados Kit compuesto de
debajo de la un bidén de 5Ly

Bomba de calor.
Incluye codo de

de su vaporizador

condensados
R07242 WMA03491
263,44 € 105,60 €

. ——

Kit escuadras murales

Funda de proteccion 7300

Kit para la instalacion
de la bomba
de calor en altura,
con 2 escuadras.
Es necesario realizar un
pedido de la bandeja de
condensados (R07242)
junto esta referencia
si no dispone de ella

Protector
adaptado a la bom-
ba de calor para el
periodo invernal

R07095 R07339

88,53 € 79,20 €



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Z400iQ

Calefaccion > Bombas de calor > 7400 iQ

ANOS
GARANTIA

5 ANOS

GARANTIA
CONDENSADOR
CONTRALA
CORROSION

+ Disefio unico
+ Silenciosa y discreta
+ Conectividad integrada

@ Tizz QE? lHT Inquatink

SERGCIS TITAng RESPETUOSO REVERSIBLE R e
i INTERIOR SB EURORE *Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Z400 Z400 Z400 Z400 Z400 Z400 Z400 00
MD4 MD5 MD7 TD7 MD8 TD8 MD9 TD9

PRECIO TARIFA

Cad. Alfanumérico: Z06
WH000348 ~ WHO000350 ~ WHO000291 ~ WHO000293  WH000295  WH000297  WH000299 = WH000301

Gris aluminio (RAL 7006)
3.035 € 3.604 € 4.461 € 4.461 € 5.278 € 5.278 € 6.080 € 6.080 €

WHO000349  WHO000351 = WHO000292  WHO000294  WH000296  WH000298  WH000300  WH000302

Gris beige (RAL 9007)
3.035 € 3.604 € 4.461 € 4.461 € 5.278 € 5.278 € 6.080 € 6.080 €

CERTIFICADO NF BDC @ @

ACCESORIOS INCLUIDOS
Y ‘ O

Funda de proteccion Réacores PVC 1/2 uniones de 50 Pies ajustables antivibracion Aplicacion gratuita

EQUIPAMIENTOS

e Salida de aire vertical ¢ Deshielo automatico (inversién de ciclo o ventilacion forzada)
e Carcasa de polipropileno y acero galvanizado, pintado con epoxi ® Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta -12°C
(cuerpo) o prepintado (panel frontal) e Seguridad presostato H.P. y B.P.
* Pantalla digital * Interruptor de caudal de agua
* Modo de prioridad de calefaccion (control de bomba de filtracion)  Intercambiador (condensador) de TITANIO anticorrosion
e Ventilador de 2 velocidades con modo Silence (automatico o manual) * Compresor rotativo
* Wi-fi incorporado con App e Valvula de expansion electrénica
* Modo de enfriamiento automatico o Fluido refrigerante : R410A

CONDICIONES DE USO: AIRE 28°C / AGUA 28°C / HUMEDAD 80%

Z400iQ MD4 Z400iQ MD5 Z400iQ MD7 Z400iQ TD7 Z400iQ MD8 Z400iQ TD8 Z400iQ MD9 Z400iQ TD9

Potencia aportada (kW) 8,57 12,10 15,62 18,65 22,05
Potencia absorbida (kW) 1,76 2,47 3,20 3,82 4,51
COP medio 4,89 4,90 4,89 4,90

CONDICIONES DE USO: AIRE 15°C / AGUA 26°C /HUMEDAD 70%

Potencia aportada (kW) 6,80 9,60 12,40 14,80 17,50
Potencia absorbida (kW) 1,62 2,28 2,95 3,52 4,16
COP medio 4,20 4,21 4,20 4,21

CONDICIONES DE USO: AIRE 7°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (kW) 4,70 7,36 9,26 11,22 13,76
Potencia absorbida (kW) 1,38 2,16 2,72 3,30 4,05
COP medio 3,41 3,40



CARACTERISTICAS TECNICAS

Z400iQ MD4  Z400iQ MD5 Z400iQ MD7 Z400iQ TD7 Z400iQ MD8 Z400iQ TD8

Volumen maximo piscina® (m?)

Caudal de agua medio (m®h) 4 5
Conexién hidraulica

Alimentacién eléctrica 230V /1/50Hz
Intensidad nominal absorbida (A) 6,9 10,2
Intensidad méaxima absorbida(A) 10 15
Tamano cable alimentacién 3x25
recomendado ** ’
Cantidad fluido frigorigeno (kg) 1,2 1,3
Potencia acustica (dB (A)) en

Boost / Silent mode 64/61 65/63
Presion acustica a 10m (dB(A)) 36/33 37/35

in Boost / Silent mode

Z400iQ MD9 Z400iQ TD9

Realizar estudio térmico

6 7 8
PVC 1/2 union, @ 50, encolado
400V /3/ 230V /1/ 400V /3/ 230V /1/ 400V /3/
50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz
13,4 6,7 17 6,8 19,4 8,2
19 8 28 10 32 12
5x2.5 3x6 5x2.5 3x6 5x2.5
1,45 1,8
66 /63 68 /66 64 /61 65/ 62 64 /62 66 /63
38/35 40/38 36/33 37/34 36/34 38/35

* Valores medios estimados para una piscina privada con cobertura isotérmica, del 15 de mayo al 15 de septiembre. Para la operacién de piscina cubierta / durante todo el afo,

consulte la herramienta de dimensionamiento Bilpi en su pagina profesional.

** Cable no suministrado. Seccién recomendada para una longitud méxima de 20 metros.

DIMENSIONES (MM) Y PESO
Peso (kg) 70 71 90 94 105 105 110 110
A 1030 1145
D 880 1027
B 450 480
C 479 509
= | '
— r—-‘ﬂ.-‘ |
D
[
L
- =F — | " —
- A -
INSTALACION

* En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente
del vaso de la piscina (segun la normativa eléctrica vigente). Para
una instalacion en local técnico, prever el kit disponible a tal
efecto.

e Instalar sobre una superficie estable, sélida y nivelada.

e Prever las distancias minimas entre la bomba de calor y su
entorno (plantas, paredes...) segun el esquema adjunto.

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R07

Funda de proteccion

Funda microperforada, a medida

R0839900
88,53 €

Referencia R0839800

Precio Tarifa

s
-2
Kit PAC Net

Producto especifico para la limpieza del evaporador.
Kit compuesto de un bidén de 5L y de su vaporizador

WMAO03491
105,60 €

R0840000



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

2400 iQ Stainless

Calefaccion > Bombas de calor > Z400 iQ Stainless
ANOS
GARANTIA
+ Disefo unico
+ Silencioso y discreto
+ Conectividad integrada 5 AROS
GARANTIA

CONDENSADOR
CONTRALA
CORROSION

o

NOVEDAD i @ Ti22 [\) 1HT I
i AqualLink
2020 SERECOS INTERIOR RESPETU0SO REVERSIBLE P eso] SR

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica
Céd. Alfanumérico: Z06

Z400iQ Z400iQ Z400iQ | Z400iQ | Z400iQ | Z400iQ Z400iQ Z400iQ
MD4 S MD5 S MD7 S TD7 S MD8 S TD8 S MD9 S TD9 S
PRECIO TARIFA

HEAT PUMPS.

Stainless Steel 316L WHO000355  WHO000356 = WH000357  WHO000358 @ WHO000359 = WHO000360 @ WHO000361 WH000362

3.339 € 3.908 € 4.786 € 4.786 € 5.623 € 5.623 € 6.425 € 6.425 €

& ©

CERTIFICADO NF BDC

ACCESORIOS INCLUIDOS

S =P O

Funda de proteccion Récores PVC 2 uniones @ 51 Pies ajustables antivibracion Aplicacion gratuita

EQUIPAMIENTOS

¢ Salida de aire vertical e Deshielo automatico (inversion de ciclo o ventilacion forzada)
e Carcasa de polipropileno y acero galvanizado, pintado con epoxi e Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta -12°C
(cuerpo) o prepintado (panel frontal) e Seguridad presostato H.P. y B.P.
¢ Pantalla digital ¢ Interruptor de caudal de agua
* Modo de prioridad de calefaccion (control de bomba de filtracion) e Intercambiador (condensador) de TITANIO anticorrosion

e Ventilador de 2 velocidades con modo Silence (automatico o manual) » Compresor rotativo

¢ Wi-fi incorporado con App* e Valvula de expansién electronica
® Modo de enfriamiento automético e Fluido refrigerante: R410A

CONDICIONES DE USO: AIRE 28°C / AGUA 28°C / HUMEDAD 80%

Z400iQ MD4 S Z400iQ MD5 S Z400iQ MD7 S Z400iQ TD7 S Z400iQ MD8 S Z400iQ TD8 S Z400iQ MD9 S Z400iQ TD9 S

Potencia aportada (kW) 8,57 12,10 15,62 18,65 22,05
Potencia absorbida (kW) 1,76 2,47 3,20 3,82 4,51
COP medio 4,89 4,90 4,89 4,90

CONDICIONES DE USO: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (kW) 6,80 9,60 12,40 14,80 17,50
Potencia absorbida (kW) 1,62 2,28 2,95 3,562 4,16
COP medio 4,20 4,21 4,20 4,21

CONDICIONES DE USO: AIRE 7°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (kW) 4,7 7,36 9,26 11,22 13,76
Potencia absorbida (kW) 1,38 2,16 2,72 3,3 4,05
COP medio 3,41 3,4



CARACTERISTICAS TECNICAS

Z400iQ MD4 S Z400iQ MD5 S Z400iQ MD7 S Z400iQ TD7 S Z400iQ MD8 S Z400iQ TD8 S Z400iQ MD9 S Z400iQ TD9 S

Volumen méaximo piscina (m?) Realizar estudio térmico

Caudal de agua medio (m®h) 4 5 6 7 8

Conexion hidraulica PVC 1/2 union, @ 50, encolado

Alimentacion eléctrica 230V /1 / 50Hz AR B A B A B VAL Bl
Intensidad nominal absorbida (A) 6,9 10,2 13,4 6,7 17 6,8 19,4 8,2
Intensidad méaxima absorbida(A) 10 15 19 8 28 10 32 12
Medida cable alimentacion 3x25 5x25 3x6 5x25 36 5x25
(no incluido) ’ . ’ .
Cantidad fluido frigorigeno (kg) 1,2 1,3 1,45 1,8

Potencia acUstica (dB (A)) en 64 /61 65/63 66/ 63 68/ 66 64 /61 65 /62 64/62 66/63
Boost / Silent mode

Presion acustica a 10 m(dB(A)) 36/33 37/35 38/35 40/ 38 36/33 37/34 36 /34 38/35

Boost / Silent mode

* Cable no suministrado. Seccién recomendada para una longitud maxima de 20 metros.

DIMENSIONES (MM) Y PESO
Peso (kg) 70 71 90 94 105 105 110 110
A 1030 1145
D 880 1027
B 450
C 479
. |
— f
D
[
b
- =F & — | L]
- A -
INSTALACION

* En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente del
vaso de la piscina (segun la normativa eléctrica vigente). Para una
instalacion en local técnico, prever el kit disponible a tal efecto.

e Instalar sobre una superficie estable, sélida y nivelada.

¢ Prever las distancias minimas entre la bomba de calor y su entorno
(plantas, paredes...) segun el esquema adjunto.

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: RO7

“m

e
Funda de proteccion Kit PAC Net

Producto especifico para la limpieza del evaporador.

Funda microperforada, a medida Kit compuesto de un bidén de 5L y de su vaporizador

Referencia R0839800 R0839900 R0840000 WMAO03491

Precio Tarifa 88,53 € 105,60 €



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Z5001Q

Calefaccion > Bombas de calor > 7500 iQ

+ Tecnologia Full inverter: silenciosa y econémica
+ Facil de integrar en espacios reducidos
+ Conectividad integrada **

Ti

TITANIO
SER\_I||_CIOS INTERIOR

NOVEDAD
20

oF It

EC
RESPETUOSO

MADE IN
REVERSIBLE EURGPE

ANOS
GARANTIA

ANOS

GARANTIA
CONDENSADOR
CORROSION

i

KIT LOCAL
TECNICO

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Z500iQ MD4 | Z500iQ MD5 | Z500iQ TD5 | Z500iQ MD8 | Z500iQ TD8

Cad. Alfanumérico: Z06
PRECIO TARIFA

Referencia WHO000365

3.920 € 4.619 €

ACCESORIOS INCLUIDOS

WH000366

WHO000367 WH000368 WH000369

4.795 € 6.432 € 6.643 €

| &1 4

Funda de proteccion Récores PVC %2 uniones @ 50

EQUIPAMIENTOS

=Ce

Silentblocks App movil (descarga gratuita)™

e Salida de aire vertical
e Carcasa de polipropileno anticorrosion
¢ Pantalla digital
* Modo de prioridad de calefaccion (control de la bomba de filtracion)
® Tecnologia Heatselect: 3 modos de funcionamiento
- Boost: potencia del 100% para un incremento répido de la temperatura

* Modo de enfriamiento automatico

* Deshielo automatico(inversion del ciclo o ventilacion forzada)
e Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta -12°C

® Seguridad presostato HP y LP

* Interruptor de caudal de agua

* Condensador de titanio intercambiador de agua

- Smart: modo automatico que ajusta la potencia en funcion de la

temperatura de la piscina

- Ecosilence: prioriza el consumo de energia y nivel sonoro mas bajos

e Compresor inverter: adapta su velocidad en funcién de las necesidades
 Valvula de expansion electrénica

 Fluido refrigerante: R410A

¢ Wi-Fi integrado + conectividad Bluetooth

CONDICIONES DE USO: AIRE 28°C / AGUA 28°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada

(KW a méx-min velocidad) 12-74 15.3-7.8 153-7 20-10.5 20-10.4
Potencia absorbida (kW) 1,2 1,6 2,6

COP medio 7,6 7 6
CONDICIONES DE USO: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

(Fl’((\);le:?::i:-pn(‘::':\a\?;ocidad) 9.1-55 11.6-5.8 15-7.8 15-7.7
Potencia absorbida (kW) 1,2 1,6 2,4

COP medio 5,7 5,4 4,8
CARACTERISTICAS TECNICAS

Volumen max. piscina (m?) Realizar estudio térmico

Caudal de agua medio (m®/h) 4 5 6

Conexion hidraulica

PVC 1/2 union, @ 40 o @ 50, encolado

Alimentacion eléctrica 230V /1/50Hz 400V / 3/ 50Hz 230V /1/50Hz 400V /3/50Hz
Intensidad nominal absorbida (A) 7,5 10 4,4 15 6
Intensidad méxima absorbida (A) 10 13,9 6 22 8

Cable alimentacioén * 3x25 5x25 3x6 5x25
Cantidad fluido frigorigeno (g) 1,3 1,5 2,4 2,6
Potencia acustica media (dB(A)) 62 - 54 66 - 57 66 - 56 67 - 53 67 - 57
Presion acustica a 10 m (dB(A)) 34-26 38-29 38 -28 39-25 39-29

* Cable no suministrado. Seccidn recomendada para una longitud méxima de 20 metros.
** Disponibilidad de la aplicacién AqualinkTM durante la temporada 2020



DIMENSIONES (MM) Y PESO
Z500iQ MD4 Z500iQ MD5 Z500iQ TD5 Z500iQ MD8 Z500iQ TD8

Peso (kg) 54 60 60 70 70

€

IS 106 mm

3 G

510 mm
71130 mm
INSTALACION

* En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente del vaso  Prever las distancias minimas entre la bomba de calor y su entorno
de la piscina (segun la normativa eléctrica vigente). (plantas, paredes...) segun el esquema adjunto.

¢ Instalar sobre una superficie estable, sélida y nivelada.

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R07

I | - R - =
P "
pm P74 - T
- ¥
k | = V
) ) I Bandeja de
Kit PAC Net Kit Local Técnico condensados Z500iQ

Funda de proteccién

Compuesto de un conducto Bandeja que permite

Protector
adaptado a la bomba de calor limpieza del evaporador. y una rejilla con su la recuperacioén de los
para el periodo invernal Kit compuesto de un bidén marco adaptado para una condensados debajo de la
de 5L instalacién de la BDC bomba de calor. Incluye codo
en local técnico de condensados

Producto especifico para la

y de su vaporizador

Referencia R07096 WMAO03491 WHO000202 R07240

Precio 107,18 € 105,60 € 1.154,83€ 259,55 €

Tarifa



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

PM40

Calefaccion > Bombas de calor > PM40

ANOS
) ) ) GARANTIA

+ Funcionamiento en todas las estaciones (hasta -8 ° C)

+ Ventilacion multi-velocidades con modo silencio automatico
+ Amplio rango de potencias, para calentar piscinas residenciales ANOS
. GARANTIA
y colectivas CONDENSADOR
EORROSIGN
®22

NOVEDAD @ [1 Q’ lﬁf

2020 SeRvicios AN, O T VERoIELE Disponibilidad marzo 2020

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

PM40 PM40 PM40 | PM40 | PM40 | PM40 | PM40 PM40 PM40 PM40
MD1 MD3 MD4 MD5 MD7 MDS8 TD12
Céd. Alfanumérico: Z06
PRECIO TARIFA

Referencia WHO000418 WHO000419 WH000420 WH000421 WHO000422 WHO000424 WHO000426 WHO000423 WHO000425 WHO000427

1.590€ 2.030€ 2665€ 2990€ 3.400€ 3.955€ 4950€ 4.370€ 4.950€ 7.580¢€

ACCESORIOS INCLUIDOS

e ne

Accesorios PVC @ 1.5 pulgadas Silentblocks ajustables Funda de proteccién Kit control a distancia

EQUIPAMIENTOS

e Salida de aire horizontal ® Modo de enfriamiento automético

e Carcasa galvanizada con tratamiento epoxi e Seguridad presostato HP y LP

¢ Pantalla digital ¢ Interruptor de caudal de agua

e Pantalla extraible e Intercambiador de agua con condensador de titanio

* Modo prioridad de calefaccion (control de la bomba de filtracion) e Compesor rotativo o SCROLLL

e Configuracién de ventilacion 3 velocidades / modo silencioso automatico e Valvula de expansioén electronica

¢ Deshielo automatico ¢ Fluido refrigerante: R32 (MD1-MD2-MD3-MD4-MD5-TD7-TD8)
e Temperatura de funcionamiento minima: -8°C e Fluido refrigerante: R410A (MD7-MD8-TD12)

CONDICIONES DE USO: AIRE 28°C / AGUA 28°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (kW) 4,7 7,5 10,5 11,7 14,7 17,7 22,5 18,5 22,1 32
Potencia absorbida (kW) 0,9 1,3 1,9 2,1 2,4 3,2 3,6 3 3,2 5,6
COP medio 5,4 5,7 5,5 5,6 6,2 5,5 6,3 6,8 5,7

CONDICIONES DE USO: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (kW) 3,2 5,5 75 8,5 10,5 12,5 16 13,5 16 23
Potencia absorbida (kW) 0,8 1,2 1,7 1,9 2,2 2,9 3,5 3,1 3,7 51
COP medio 4 4,8 4,4 4,8 4,4 46 4.4 45

CARACTERISTICAS TECNICAS

Volumen méximo piscina (m?) Realizar estudio térmico
Conexion hidraulica 1" Y2 racores PVC @50 a encolar
Alimentacion eléctrica 230V /1 /50Hz 230V /1/50Hz 400V / 3/ 50Hz 400V/3/50Hz
:R;en&dad nominal absorbida 4,1 6,2 8,9 9,7 11 15,9 16,8 5,1 5,62 10,1
Intensidad méaxima absorbida(A) 5,3 8 11,6 12,6 14,2 23,9 25,2 6,7 7.3 15,2
Cable alimentacion* 3x15 3x25 3x4 3x4 5x25 5x25 5x4
?a;‘“dad fluido frigorigeno 0,4 0,8 0,9 1.1 1,15 1,7 23 1,25 1,2 26
kg ) E ; ; ) ) ) ) ) )
Potencia acustica media

63 60 64 59 64 64 67 65
(dB(A)
Presién acustica a 10m

35 32 36 31 36 36 39 37
(dB(A)

* Cable no suministrado. Seccién recomendada para una longitud maxima de 20 metros.



DIMENSIONES (MM) Y PESO

PM40 PM40 PM40 PM40 PM40 PM40 PM40 PM40 PM40 PM40

MD1 MD2 MD3 MD4 MD5 MD7 MD8 TD7 TD8 TD12
Peso (kg) 40 56 64 70 81 102 119 101 121 138
Ancho (mm) 798 958 1015 1015 1080 1080 1078 1080 1078 1078
Profundidad (mm) 293 360 370 370 416 416 446 416 446 446
Altura (mm) 511 581 621 621 708 708 958 708 958 1258

INSTALACION

* En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente de la

piscina (segun la normativa eléctrica vigente).

e Instalar sobre una superficie estable, sélida y nivelada.

® Prever las distancias minimas entre la bomba de calor y su entorno

(plantas, paredes...) segun el esquema adjunto.

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R07

Funda de proteccion

Funda microperforada, a medida
Referencias ACXXPR1001: MD1
ACXXPR1002: MD2
ACXXPR1003: MD3-MD4
ACXXPR1004: MD5-MD7-TD7
ACXXPR1005: MD8-TD8
ACXXPR1006: TD12

Precio Tarifa consultar

"

Kit PAC Net

Producto especifico para la limpieza del evaporador
Kit compuesto de un bidén de 5L y de su vaporizador

WMAO03491

105,60 €



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

PX50

Calefaccion > Bombas de calor > PX50

2 ANOS

GARANTIA
+ Tecnologia Full inverter: silenciosa y econémica
+ Regulacién de calefaccion inteligente con seleccion de o
- ANOS
modo de potencia i
GARANTIA
+ Amplio rango de potencias, para calentar piscinas residenciales “’::l”"::‘?“
RROSION
y colectivas
®22
NOVEDAD I 1 Q’ lHT
seRvicios RULLHES O T VERoIELE Disponibilidad marzo 2020
*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica
PX50 PX50 PX50 PX50 PX50 PX50 PX50
MD3 MD4 MD6 MD7 MD9 MD11 TD11 TD12
Céd. Alfanumérico: Z06
PRECIO TARIFA
Referencia WHO000428 WHO000429 WHO000430 WH000431 WH000432 WHO000433 WH000434 WH000435 WHO000436 WH000437

2.635€ 3.090€ 3.580€ 4.010€ 5.190€

ACCESORIOS INCLUIDOS

6.500€ 8.290€ 8.450€ 9.190€ 9.190€

Accesorios PVC @ 50 Silentblocks Fun

EQUIPAMIENTOS

=

Kit control a distancia

da de proteccién

e Salida de aire horizontal

e Carcasa galvanizada con tratamiento epoxi y revestimiento ABS
¢ Pantalla tactil LED LCD extraible

¢ Modo prioridad de calefaccién (control de la bomba de filtracién)
e Deshielo automatico

¢ Modo de enfriamiento automatico

* Termostato anti-hielo : funcionamiento hasta -12°C

CONDICIONES DE USO: AIRE 28°C / AGUA 28°C / HUMEDAD 80%

® Seguridad presostato HP y LP

e Interruptor de caudal de agua

¢ Intercambiador de agua con condensador de titanio

e Compresor inverter: adaptacion continua de potencia

e Valvula de expansion electrénica

 Fluido refrigerante: R32 (MD3-MD4-MD5-MD6-MD7-MD9-MD11)
o Fluido refrigerante: R410A (TD11-MD12-TD12)

Potencia aportada

(KW a max-min velocidad) 9-1,9 10,5-2,1 13,5-25 165-3 195-35 25-45 31-5,6 35-7,6
Potencia absorbida (kW) 1 1,3 1,6 2,1 2,4 3 3,9 4

COP medio 6,7

CONDICIONES DE USO: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%NF

(F;(“’,Ee:‘:; :P;::‘afjoci dagy  B3-14 7614 94-17 112-22 137-25 177-31 221-3,9 24.53
Potencia absorbida (kW) 0,9 1,3 1,6 1,9 2,2 2,8 3,6 3,4

COP medio 5 6
CARACTERISTICAS TECNICAS

Volumen maximo piscina (m?) Realizar estudio térmico

Caudal de agua medio (m®h) 2,5 3 3,7 4 5 6 8 10
Conexion hidraulica PVC @ 50

Alimentacion eléctrica 220-240V/1/50-60 Hz 35%0_(;/0/32/ 123(;_02_2%\'/_'; 35%9‘;/0/:2/
Intensidad nominal absorbida(A) 4,6 5,9 7,2 9,2 10,5 13,2 17 6,2 22,9 8,4
Intensidad maxima absorbida(A) 6,5 8 10 13 15 18,5 23,5 9 32 11,5
Cable alimentacion® 3x15 3x25 3x4 5x2,5 3x6 5x4
Cantidad fluido frigorigeno (kg) 0,65 0,7 0,75 1,1 1,5 1,9 2 3,8 4

Presion acustica a 10m (dB(A)) 31 32 33 35 39 -

* Cable no suministrado. Seccién recomendada para una longitud maxima de 20 metros.



DIMENSIONES (MM) Y PESO

PX50 PX50 PX50 PX50
MD3 MD4 MD5 MD6

Peso (kg) 68 79 87 91

Modelo A B C D

MD3 858 25 626 97
MD4-MD5-MD6 985 25 736 107
MD7-MD9 1073 25 927 107

0000000000
o
086088000
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INSTALACION

PX50 PX50 PX50 PX50 PX50 PX50
MD7 MD9 MD11 TD11 MD12 TD12

117 131 142 142 150 150

348 90 334 371 270 293
440 110 350 390 321 349
600 111 399 440 44

N

374

B850

DDDDDDDDDDEDDDDDDDDDD
0

1

— 30
IZi
(]

118.5 +—4‘T

MD11 - MD12 - TD11 - TD12

r-iﬂﬂﬂ
‘73894'1

429

* En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente de la
piscina (segun la normativa eléctrica vigente).

¢ Instalar sobre una superficie estable, sélida y nivelada.

e Prever las distancias minimas entre la bomba de calor y su entorno

(plantas, paredes...) segun el esquema adjunto.

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R07

Funda de proteccion

Funda a medida, microperforada

ZX113300199: MD3
ZX113300205: MD4-MD5-MD6
ZX113300206: MD7-MD9
ZX113300207: MD11-TD11-MD12-TD12

Referencia

Precio Tarifa consultar

=
- L
Kit PAC Net

Producto especifico para la limpieza del evaporador
Kit compuesto de un bidén de 5L y de su vaporizador

WMAO03491

105,60 €



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Z700 Duo

Calefaccion > Bombas de calor > Z700 Duo

ANOS
GARANTIA
+ Un solo equipo para calentar la piscina y su recinto
+ Ahorro sustancial ANOS
+ Instalacién compacta GARANTIA
CONDENSADOR
CONTRALA
CORROSION

& Ti" oF i

SERVICIOS TITANIO MADE IN
INTERIOR RESPETUOSO FRANCE *Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica
Cad. Alfanumérico: Z06

Z700 Duo MD5 Z700 Duo TD5 Z700 Duo MD8 Z700 Duo TD8
PRECIO TARIFA

Modelos WHO000266 WHO000267 WHO000268 WH000269

10.302 € 10.302 € 12,992 € 12,992 €

ACCESORIOS INCLUIDOS

0 A

afe S T

Kit hidraulico Silentblocks (5 un.) Récores y uniones de PVC (2 un.) Récores y uniones de cobre (2 un.)

RENDIMIENTO DE CALEFACCION DE AIRE 15°C / BATERIA DE AGUA CALIENTE 42°C/49°C

Potencia aportada (kW) 9,7 12
Potencia absorvida (kW) 3,5 4,2
COP medio 2,8 2,9

RENDIMIENTO DE CALENTAMIENTO DE AGUA: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (kW) 12,5 15,2
Potencia absorvida (kW) 2,6 3,1
COP medio 4,8 4,9

CARACTERISTICAS TECNICAS

Volumen max. piscina (md Realizar estudio térmico

Caudal de agua medio (m%h) 5.5 6.5

Alimentacion eléctrica 230V /1/50 Hz 400V /3 /50 Hz 230V /1/50Hz 400V /3 /50 Hz
Cable alimentacion* 3x10 5x4 3x16 5x6

Intensidad nominal
absorbida - calentamiento

. ) 48 18 57 20.5
bateria de agua caliente con
resistencia eléctrica (A)
Cantidad fluido frigorigeno (g) 4,64 4,75
Potencia acustica media (dB(A)) 67 65
Presién acustica a 10m (dB(A)) 39 37

Volumen méaximo recomendado
del local (m?) 250 300

* Cable no suministrado. Seccién recomendada para una longitud maxima de 20 metros.



EQUIPAMIENTOS

* Equipo 2 en 1: calienta a la vez el agua y el aire del recinto de la piscina
(combinada con un deshumidificador Zodiac con bateria de agua
caliente)

 Salida de aire horizontal

® Carcasa chapada de acero y recubierta de poliéster pulverizado

* Pantalla digital

e Deshielo automatico (inversion del ciclo)

® Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta -8 ° C

® Seguridad presostato HP y LP

¢ Circuito de calefaccion de agua de la piscina: intercambiador
condensador de agua de titanio. Controlador de flujo de agua

e Circuito de calefaccion del aire: calentamiento de agua mediante bobina
de agua caliente. Intercambiador de placas, circulador, calentador auxiliar
eléctrico 6kW

e Compresor SCROLL

e Valvulas de expansion termostaticas

¢ Fluido refrigerante: R410A

DIMENSIONES (MM) Y PESO
Z700 Duo MD5 Z700 Duo TD5
Peso (kg) 192 192
i
L] ]

q

INSTALACION

Z700 Duo MD8 Z700 Duo TD8

205 205

* En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente del vaso
de la piscina (segun la normativa eléctrica vigente).
e Instalar sobre una superficie estable, sélida y nivelada.

® Prever las distancias minimas entre la bomba de calor y su entorno
(plantas, paredes...) segun el esquema adjunto.

-’-3 Kit hidraulico
| Aire il ST Circuito de calefaccion
| caliente y —g del aire
! seco — =" — .
| = ] Circuito de calefaccion
| del agua de la piscina
! Deshumidifi- i
| cador I
| con bateria
] )
, de agua i
| caliente ] A
:_ — [ e N i L ———
Z700 Duo

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R07

"N

-
AN
Kit PAC Net

Producto especifico para la limpieza del
evaporador.
Kit compuesto de un bidén de 5L
y de su vaporizador

Referencia WMAO03491

Precio Tarifa 105,60 €

Unidad de control a distancia

Bandeja de condensados

Unidad de control a distancia para
instalacién en local técnico. Introduccion
de consigna y informaciones del regu-
lador. Suministrada con embellecedor
blanco y aplique mural

Bandeja que permite la recuperacion
de los condensados debajo de la
bomba de calor

R07855 R07856

374,88 € consultar



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Power Force

Calefaccion > Bombas de calor > Power Force

+ Rendimiento certificado

+ Ventilador de velocidad variable: econémico y silencioso
+ Funcionamiento en todas las estaciones (hasta -12°C)

TITANIO RESPETUOSO

INE, @ Ti” o7 1§t

INTERIOR REVERSIBLE

- ANOS
GARANTIA

ANOS

GARANTIA
CONDENSADOR
CONTRALA
CORROSION

MADE IN . . q e
EUROPE *Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Power Force TD25 Power Force TD35

Cad. Alfanumérico: Z07
PRECIO TARIFA

W20PFORCE25TD W20PFORCE35TD

Modelos

9.452 €

ACCESORIOS INCLUIDOS

12.624 €

AT

Réacores PVC 63

EQUIPAMIENTOS

=%

Silentblocks

 Salida de aire horizontal

* Bomba de calor aire/agua monobloc con regulador digital
* Carcasa de acero galvanizado, pintado epoxi

* Intercambiador (condensador) de TITANIO anticorrosién

* Deshielo automatico por inversion de ciclo

e Compresor SCROLL

¢ Valvula de expansion electrénica

e Fluido refrigerante: R410A

¢ Interruptor de caudal de agua

® Seguridad presostato H.P. y B.P.

* Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta -12°C

¢ Pantalla Digital

* Modo de prioridad de calefaccién (control de la bomba de filtracién)
¢ Ventilador de velocidad variable, ajuste automatico de velocidad

® Modo de enfriamiento automatico

CONDICIONES DE USO: AIRE 28°C / AGUA 28°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (kW) 33 45,5
Potencia absorbida (kW) 6,1 8,6
COP medio 5,4 5,3
CONDICIONES DE USO: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70% CERTIFICACION NF BDC

Potencia aportada (kW) 28,7 37

Potencia absorbida (kW) 5,6 7,6

COP medio 51 4,9

CARACTERISTICAS TECNICAS

Volumen maximo piscina (m?) Realizar estudio térmico

Caudal de agua medio (m®/h) 10

Conexion hidraulica Racores 3 piezas PVC 963 a encolar

Alimentacion eléctrica 400V / 3N / 50Hz

Intensidad nominal absorbida (A) 10,6 12,9
Intensidad méaxima absorbida (A) 14,2 18,1

Cable alimentacion* 5x4

Cantidad fluido frigorigeno (kg) 6,4 6,3

Potencia acustica (dB(A)) 70,3 70,6
Presion acustica a 10 m (dB(A)) 42,3

* Cable no suministrado. Seccién recomendada para una longitud maxima de 20 metros.



DIMENSIONES (MM) Y PESO

Power Force 25 tri Power Force 35 tri

Peso (kg) 205 205

5125
1440 73907@ ——409——

— 388

:;u . "12304 tiggﬂ - = =

INSTALACION

¢ En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente del vaso * Prever las distancias minimas entre la bomba de calor y su entorno
de la piscina (segun la normativa eléctrica vigente). Para una instalaciéon (plantas, paredes...) segun el esquema adjunto.

en local técnico, prever el kit disponible a tal efecto. e Use una union de cobre o PER aislado entre la bomba de calor y el

¢ Instalar sobre una superficie estable, sélida y nivelada. deshumidificador.

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R07

. ik -

- - -
4 ——
1 1 T - -
L.
Unidad de control a distancia Kit PAC Net Bandeja de condensados
Kit que permite instalar la unidad de Producto especifico para la limpieza Bandeja que permite la recuperacion

control de la BDC en local técnico del evaporador. de los condensados debajo de la
Kit compuesto de un bidén de 5L bomba de calor. Incluye codo de

y de su vaporizador condensados

Referencia WTC04004 WMA03491 R07241

Precio Tarifa 452,59 € 105,60 € 323,12 €



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Z900

Calefaccion > Bombas de calor > 7900

_" 2ANos

PR * : GARANTIA
+ Bomba de calor vertical para grandes piscinas I
+ Funcionamiento en todas las estaciones (hasta -12°C) T
‘ L -
ol RN oA
- CORROSION
s B
> Ti* 99
x s - ]
SERVICIOS TITAI% O N ADEIN R
+ INTERIOR EURGPE 2

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Z900 TD20 Z900 TD30 Z900 TDS0

Céd. Alfanumérico: Z07

PRECIO TARIFA
WHO000270 WHO000271 WH000272
Modelos
17.996 € 23.924 € 32.117 €
ACCESORIOS INCLUIDOS
Réacores PVC Silentblocks
EQUIPAMIENTOS
e Salida del aire horizontal e Fluido refrigerante: R410A
¢ Pantalla digital e Interruptor de caudal de agua
e Carcasa de acero galvanizado, pintado epoxi e Seguridad presostato H.P. y B.P.
¢ Intercambiador (condensador) de TITANIO anticorrosion e Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta -12°C
¢ Deshielo automatico por inversion de ciclo ¢ Modo de enfriamiento automatico
e Compresor SCROLL e Valvula de expansion electrénica

CONDICIONES DE USO: AIRE 28°C / AGUA 28°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (kW) 51 78 113,8
Potencia absorbida (kW) 9,9 15,3 22,8
COP medio 51 5

CONDICIONES DE USO: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (kW) 46,2 69,7 97
Potencia absorbida (kW) 10,2 15 22,9
COP medio 4,4 4.6 4.2

CARACTERISTICAS TECNICAS

Volumen maximo piscina (m?) Realizar estudio térmico

Caudal de agua medio (m3/h) 15 20 25

Conexion hidraulica Récores 3 piezas PVC @63 a encolar Récores 3 piezas PVC @90 a encolar
Alimentacion eléctrica 400V /3N /50 Hz

Intensidad nominal absorbida (A) 19,2 35 43,5

Intensidad méxima absorbida (A) 38 57 69

Cable alimentacién*® 5x 10 5x16

Cantidad fluido frigorigeno (kg) 13,5 18,5 28,5

Presién acustica a 10 m (dB(A)) 47 49 53

* Cable no suministrado. Seccién recomendada para una longitud maxima de 20 metros.



DIMENSIONES (MM) Y PESO

7900 TD20 7900 TD30
Peso (kg) 430 520
A 73
B 1450
C 324
D 179
E 2335
F 480
G 1965
H 951
INSTALACION

Z900 TD50

837

97
1730
588
204
211
755
2091
1183

e En el exterior, cerca del local técnico a una distancia suficiente del vaso * Prever las distancias minimas entre la bomba de calor y su entorno
de la piscina (segun la normativa eléctrica vigente). (plantas, paredes...) segun el esquema adjunto.

e Instalar sobre una superficie estable, sélida y nivelada.

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R07

Unidad de control a distancia

Unidad de control a distancia para instalacion en local técnico.

Introduccion de consigna y informaciones del regulador
Referencia R0770900
Precio Tarifa 407,65 €

-
-
-
Kit PAC Net

Producto especifico para la limpieza del evaporador.
Kit compuesto de un bidén de 5L y de su vaporizador

WMAO03491
105,60 €



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

CALEFACCION

> LOS CALENTADORES ELECTRICOS
La mejor relacion calidad/precio

Faciles de instalar y utilizar, con un precio muy competitivo, los calentadores eléctricos Zodiac® calientan
rapidamente su piscina. Gompactos y autdénomos, se conectan en el sistema de filtracion y basta con ponerlos en marcha
para hacer subir la temperatura (de 2 a 5 dias para un agua a 28° C, segun la temperatura inicial).

> ELEGIR UN CALENTADOR ELECTRICO

Hay diferentes parametros a tener en cuenta antes de elegir un calentador eléctrico
adecuado para su piscina. En funcion del tamafio de la piscina a calentar y el uso deseado
(temperatura y periodo), puede adaptar la potencia del equipo, desde 3 kW a 120 kW.

Para locales técnicos estrechos, recomendamos un montaje del equipo en «L». Un montaje
en linea permite limitar las pérdidas de carga.

Para adaptar a la temperatura deseada, existen dos tipos de termostatos: el termostato
mecanico y el termostato digital. Gracias a un regulador digital completo, también es
posible regular la temporizacion.

Para limitar el consumo eléctrico, un calentador eléctrico modular esta equipado con
2 resistencias. La ventaja es que solo se puede utilizar una resistencia cuando la temperatura
exterior es relativamente alta (en verano).

RE/L Red Line
TABLA i
COMPARATIVA DE
MODELOS
Volumen de la piscina m® De 20 a 80 m® De 20 a 80 m®
Potencias De 3a 12 kW De 3 a 12 kW
Tipo de montaje EnL En linea

Tipo modular - -

Termostato Mecanico Digital

Ti

TITANIO
INTERIOR

PUNTO DE REFERENCIA
Todos los modelos de
calentadores eléctricos

Zodiac® estan equipados
con resistencias en Titanio
garantia de maxima
duracion.

De 80 a 160 m?®

De 12 a 24 KW

En linea

Digital



RE/L

Calefaccion > Calentadores eléctricos > RE/L

ANOS
GARANTIA
+ Forma de L, ahorro de espacio
+ Cableado monofasico o trifasico (configuracion in situ)
+ Adaptado a piscinas fuera de suelo, spas, piscinas medicinales
+ Termostato mecanico
X Ti° = L
FA(} TITANIO SERVICIOS MADE IN
INSTALACION INTERIOR + FRANCE
RE/LE 3 RE/LE 6 RE/LE 9 RE/LE12T
Cod. Alfanumérico: Z06
PRECIO TARIFA
WA40LEO3 W40LEO6 W40LE09 WA40LE12
Modelos
826 € 874 € 921 € 992 €
EQUIPAMIENTOS
¢ Unidad de control cableada e Conectores HYPALON
* Termostato mecanico de regulacién 16-40°C e Interruptor de flujo
¢ Limitadores de alta temperatura ¢ Contactores de potencia
® Bridas EPDM ¢ Cableado monofasico o trifasico (configuracion in situ) @
CARACTERISTICAS TECNICAS
Volumen maximo (m?)* 20 40 60 80
Potencia resistencias (kW)** 3 6 9 12
Intensidad absorbida Tri
400 V (A)™ 5 9 13 18
Seccién cable alimentacion
tri 400 V (mm?)™ 5x2,5 5x25 5x4 5x4
Intensidad absorbida Mono
230 V (A)™ 14 27 40 -
Seccién cable alimentacion
Mono 230 V (mm2)™** 3x4 3x6 3x10 -
Caudal minimo (m®/h) 5
Caudal méaximo (m?3/h) 22
Conexion hidraulica PVC @ 50 6 @ 63
*Valores medios estimados para piscina privada con manta térmica, del 15 de mayo al 15 de septiembre. Aire a 15°C. ** Tolerancia de fabricacion + ¢ - 5%.
*** Tolerancia de tension eficaz + 6 - 10 % Proveedor de servicios eléctricos. **** Para una longitud maxima de 20 metros.
DIMENSIONES (MM) Y PESO INSTALACION
RE/AAES RELE6 RELE9 RE/LE1T2 ® Suministrados con soporte mural. e Sentido de circulacién indiferente: cambio
Peso (kg) 4 4 5 5 * Racores en linea para dos uniones de de sentido solo con girar el equipo en el
PVC @50 o 63. sentido de circulacion del agua.
RE/LE3y 6 RE/LE9y 12

Filtro

IMPULSION ASPIRACION Bomba

(1) Excepto RE/L 12 T (solo en trifasico)



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Red Line

Calefaccion > Calentadores eléctricos > Red Line

ANOS
GARANTIA
+ En linea, disefio de baja caida de presion
+ Cableado monofasico o trifasico (configuracion in situ) @
+ Termostato digital de regulacion
X Ti° =
FA} TITANIO SERVICIOS MADE IN
INSTALACION INTERIOR + FRANCE
Red Line 3 Red Line 6 Red Line 9 Red Line 1
Caod. Alfanumérico: Z06
PRECIO TARIFA
W40RDE3 W40RDE6 W40RDE9 WA40RDE12
Modelos
909 € 966 € 1.013 € 1.063 €
EQUIPAMIENTOS
¢ Unidad de control con termostato de regulacion (+ 0,5 °C) con display e Interruptor de caudal
LCDy temporizador « Contactores de potencia
¢ Pantalla digital y programador « Interruptores on/off
* Limitador de alta temperatura « Cableado monofasico o trifasico (configuracion in situ)
® Conexiones HYPALON
® Bridas EPDM
CARACTERISTICAS TECNICAS
Volumen maximo (m?)* 20 40 60 80
Potencia resistencias (kW)** 3 6 9 12
Intensidad absorbida
Tri 400 V (A)*** 5 9 13 18
Seccién cable alimentacion
Tri 400 V (mm?)=* 5x2,5 5x2,5 5x4 5x4
Intensidad absorbida
Mono 230 V (A)** 14 27 40 .
Seccién cable alimentacion
Mono 230 V/ (mm?)** 3x4 3x6 3x10 -
Caudal minimo (m?3/h) 5
Caudal maximo (m®/h) 30
Conexion hidraulica 1/2 Réacores PVC @ 63 + reduccion @ 50
*Valores medios estimados para piscina privada con manta térmica, del 15 de mayo al 15 de septiembre. Aire a 15°C. ** Tolerancia de fabricacion + ¢ - 5 %.
*** Tolerancia de tension eficaz + 6 - 10 % Proveedor de servicios eléctricos. *** Para una longitud méaxima de 20 metros.
DIMENSIONES (MM) Y PESO INSTALACION
Peso (kg) 4 » Racores en linea para dos uniones de » Sentido de circulacién indiferente: cambio
PVC @50 6 63. de sentido sélo con girar el aparato en el

sentido de circulacion del agua.

! k -
&l Q I
- R L Ll g Filtro
- Redline
\- A5% parael 3y & fuw L= &

S P e8I ﬁ Tratamiento
538 parael 3y #i m P . del agua

B3 parael 9y 12 km

IMPULSION ASPIRACION

(1) Excepto Red Line 12 T (solo en trifasico)



RE/U

Calefaccion > Calentadores eléctricos > RE/U

+ Para piscinas de 80 hasta 160 m?

+ Administracién de energia en 2 etapas

+ Regulador digital completo (termostato, temporizador)
+ Muy resistente (bridas EPDM, conexiones Hypalon)

X Ti" ii

FACIL TITANIO MADE IN

SERVICIOS
INSTALACION INTERIOR + FRANCE

RE/U12M | RE/U15 M

RE/U15T |[RE/U18T

ANOS
GARANTIA

RE/U21T RE/U24 T

Cod. Alfanumérico: Z06

PRECIO TARIFA
W40TIT12M W40TIT15M W40TIT15 W40TIT18 W40TIT21 W40TIT24
Modelos
1.859 € 1.909 € 1.909 € 1.969 € 2.097 € 2.221 €
EQUIPAMIENTOS

e Unidad de control con termostato de regulacion (+ 0,5 °C) con display
LCD y temporizador

* Pantalla digital y programador

e Limitador de alta temperatura

e Interruptor de caudal

* Interruptor de mando luminoso + indicadores

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Contadores de potencia
® Bridas EPDM
* Conexiones HYPALON

® Monoféasico 230V-50 / 60Hz o trifasico 400 V en funcién del modelo

Volumen maximo (m?)?* 80 100

Potencia resistencias

(KW)™ 6+6 6+9
Int?*r:sidad absorbida 53 66
A

Seccién cable 3% 16 3% 16

alimentacion (mm?)****

Caudal minimo (m%h)

Caudal maximo (m?%/h)

Conexion hidraulica

100 120
6+9 9+9
22 26
5x6 5x6
5
22

PVC @50 6 @ 63

140 160
9+12 12 +12
31 35
5x10 5x10

*Valores medios estimados para piscina privada con manta térmica, del 15 de mayo al 15 de septiembre. Aire a 15°C. ** Tolerancia de fabricacién + o - 5 %. *** Tolerancia de
tension eficaz + 6 - 10 % Proveedor de servicios eléctricos. **** Para una longitud maxima de 20 metros.

DIMENSIONES (MM) Y PESO INSTALACION
Peso (kg) 12  Racores en linea para dos uniones de PVC e Sentido de circulacion indiferente: cambio de
@50 6 63. sentido solo con girar el equipo en el sentido
600 de circulacion del agua.

RE/U

Filtro

640

ASPIRACION

IMPULSION



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

CALEFACCION

> INTERCAMBIADORES AGUA-AGUA
Caliente su piscina gracias
a la calefaccion domestica

Heat Line Plus

Instalados cerca de su caldera, los intercambiadores de calor Zodiac® utilizan
el circuito de calefaccion de su casa para calentar el agua de su piscina. Muy econdémicos, son Uranus de placas de
también muy eficaces y aseguran un incremento rapido de temperatura (entre 1y 2 dias), ideal fitanio montado
para una segunda residencia.

®22
Tl PUNTO DE REFERENCIA

TITANIO Todos los modelos de intercambiadores Zodiac® estan equipados con tubos o placas de titanio, garantia de gran duracion.
INTERIOR

> ELEGIR UN INTERCAMBIADOR DE CALOR

Hay multiples parametros a tener en cuenta en el momento de elegir un intercambiador de calor. Segun la medida de la piscina a calentar, el uso
deseado (temperatura y periodo) y la temperatura de la calefaccion principal, usted podrd escoger el intercambiador apropiado para su piscina.

Los intercambiadores Zodiac® son compatibles con todos los sistemas de calefaccion doméstica (bomba de calor, caldera,
geotérmia y solar). Tenemos mas de 17 modelos, que permiten equipar cualquier instalacion.

Heat Line

Sin bomba de
recirculacion

TABLA

COMPARATIVA

DEMODELOS  gg” [y

Aplicacion Todo tipo de calefaccion Todo tipo de calefaccion
:%tgj‘ga con primario De 20 a 70 kW De 55 a 240 kW
z“"tgfda con primario De 4 a 14 kW De 15 a 68 kW
Montaje En linea sin bypass En L con bypass
Intercambiador Multitubular de titanio Placas de titanio
Unidad de control - . ° _ °
Control de ~ . . ~ .
flujo

Sonda de regulacion - . . - .

Circulador - - o - o



Heat Llne - Basico, sin bomba de recirculacion y Plus

Calentadores eléctricos > Intercambiadores > Heat Line - basico, sin bomba de recirculacion y Plus

ANOS
GARANTIA

+ Compatible con todo tipo de sistemas de calefacciéon doméstica
(bomba de calor, caldera, geotérmia y solar)

+ Otras configuraciones disponibles para adaptar a todo tipo de instalaciones
+ Regulacioén digital

X Ti" = i

TITANIO o MADE IN
INSTALAGON INTERIOR FRANCE Plus con regulacion bomba Plus con regulacién y sin bomba de

de recirculacion circulaciéon

Heat Line 20 Heat Line 40 Heat Line 70

Cod. Alfanumérico: Z06
PRECIO TARIFA

W49NT20 W49NT40 W49NT70
Modelos

577 € 682 € 843 €
Modelo sin bornba WA49KT20W W49KT40W WA49KT70W
de recireulacion 1.057 € 1.155 € 1.309 €

W49KT20 W49KT40 W49KT70
Modelo equipado (Plus)

1.235 € 1.333 € 1.488 €

EQUIPAMIENTOS

® Carcasa en Noryl/Polidamina inyectada * Cuadro eléctrico conectado con cable con enchufe 230 V (para modelos
o Tubos de TITANIO sin bomba de recirculacion y plus)

« Girculador (para modelos equipados) * Bomba de circulacién de bajo consumo, clase A ™

e Interfaz reversible (permitiendo la entrada de agua derecha o izquierda
de la piscina)

© Regulacién digital @

e Valvula anti-retorno
e Interruptor de caudal (para modelos sin bomba de recirculacién y plus) @

CARACTERISTICAS TECNICAS

Volumen méaximo (m?3)* 50 120 200
Potencia con primario

a 90 °C (kW) 20 40 70
Potencia con primario a

60 °C (kW) 8,5 17 30
Potencia con primario a

45 °C (kW) 4 8 14
Presién maxima (circuito piscina) 2 bar

Temperatura max. admisible 90 °C

CONEXIONES

PRIMARIO calefaceion 026/34 F / 026/34 M 026/34 F - 026/34 M 026/34 F / 026/34 M
(Modelo basico)

SECUNDARIO piscina PVC @63 o 50

CAUDAL (m%/h)

PRIMARIO calefaccion 0,9 1,7 3
SECUNDARIO piscina 10 15 20
PERDIDAS DE CARGA (mCA)

PRIMARIO calefaccion 150 200 300
SECUNDARIO piscina 500 800 1000

* Piscina privada al aire libre, clima templado con una cubierta isotérmica y primaria a 90 ° C del 15 de mayo al 15 de septiembre.
(1) En modelos «Plus» con bomba de circulacion
(2) En modelos «Plus» con y sin bomba de circulacién



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

DIMENSIONES (MM) Y PESO

Heat Line 20
Peso (kg) (modelo bésico) 3
Peso (!(g) (m(‘)fielo sin bomba 4
de recirculacion)
Peso (kg) (modelo Plus) 6,5

198 Heat line 20 y 40

328 Heat line 70
g

175 155

unicamente 70 / 7

| 535 Heat line 20 et 40
I 665 Heat line 70

4

Heat Line basico

INSTALACION

328 Heat line 70 328 Heat line 70
s H (\ g s () B
5 g 66
155
9 7

Heat Line 40 Heat Line 70
3 4
4 5
7 12
198 Heat line 20 y 40 198 Heat line 20 y 40

n

unicamente 70 /

| 535 Heat line 20 et 40
! 665 Heat line 70

7

icamente 70 /

535 Heat line 20 et 40 |
665 Heat line 70 !

Heat Line Plus Heat Line sin bomba circulacién

En el local técnico, cerca de la caldera, en

la salida de filtracién sin bypass. Posicion
horizontal en linea con la tuberia. Alimentacién
eléctrica desde arriba.

Posibilidad de invertir el sentido de circulacién
del circuito primario y del circuito secundario
dandole la vuelta al intercambiador.

Casos especiales: intercambiador alimentado
por paneles solares. Hay que dimensionar
el intercambiador en funcién de las
necesidades de calentamiento de la piscina,
las caracteristicas del intercambiador con
un primario a 45°C o 60°C (ver tabla de
caracteristicas) y la potencia aportada por
los paneles solares. En cualquier caso,
debemos alimentar el intercambiador desde
un deposito solar situado entre los paneles
y el intercambiador. No es posible realizar el
montaje de los intercambiadores Heat Line
directamente de los paneles solares.

Atencion: temperatura maxima del circuito
primario = 90°C. Presion maxima = 2 bars.

Intercambiador montado con caldera mural
existente o con caldera en la que la regulacion
esté incorporada en su interior.

I <<« Hacia los radiadores
o

Heat line

Tratamiento
del agua

IMPUSION ASPIRACION

Bomba

CAPTADOR

Caldera solar
500 21000 litros

agua caliente sanitaria

— -

J 2| hacia los radiadores

Filtro

Grupo
transferencia Tratamiento

Heat line
Agua fria

| Hip

IMPULSION ASPIRACION



U ra n US =+ Basico y montado - Intercambiador de calor por placas

Calentadores eléctricos > Intercambiadores > Uranus + Bésico y montado -

+ Compatible con todo tipo de sistemas de calefaccién
domeéstica (bomba de calor, caldera, geotérmia y solar), incluso a baja
temperatura

+ Maxima resistencia (placas de titanio, cuerpo de Noryl / Poliamida)
+ Regulacion digital

X Ti°" = L

FACIL TITANIO SERVICIOS MADE IN
INSTALACION INTERIOR FRANCE

Intercambiador de calor por placas

Uranus de placas de titanio basico

Cad. Alfanumérico: Z06

ANOS
GARANTIA

Uranus de placas de titanio montado

PRECIO TARIFA

WJ000001 WJ000003 WJ000005 WJ000007
Modelo bésico

1.307 € 1.774 € 2.436 € 3.276 €

WJ000002 WJ000004 WJ000006 WJ000008
Modelo con carcasa

2.228 € 2.892 € 4.183 € 5.021 €

EQUIPAMIENTOS URANUS + PLUS (UAP)

e Intercambiador de placas de TITANIO de alto rendimiento

¢ PRIMARIO con selector regulable de 2 vias 1/4 vuelta.- 1 anti-retorno - * Termostato con display LCD

en stand-by rosca macho @26/34 con boquillas para soldar @20/22
* SECUNDARIO - PVC @50
* Bomba de circulacion de bajo consumo Clase A

CARACTERISTICAS TECNICAS

* Interruptor de caudal
® Cable monofasico 230 V con enchufe
® Tapén de desaglie

e Cable de alimentacion de 2,5 m premontado y enchufe

Potencia con primario a

90 °C (kW) 55 80

Potencia con primario a

60 °C (kW) 27 38

Potencia con primario a
45 °C (kW)

Presién maxima admisible
primario calefaccion / secundario piscina

Temperatura max. admisible
primario calefaccion / secundario piscina

Alimentacion eléctrica

CONEXIONES

120

63

34

3 bar /2 bar

90°C/40°C

230V /1/50Hz

240

123

68

PRIMARIO calefaccion @20/22 @20/22

SECUNDARIO piscina PVC @50 PVC @50

CAUDAL (m*h)

@20/22

PVC @50

226/28

PVC @50

PRIMARIO calefaccion 1,6 2,1
SECUNDARIO piscina 2 2,9

PERDIDAS DE CARGA (mCA)

2,8
4,3

6,3
8,7

PRIMARIO calefaccion 1500 1200
SECUNDARIO piscina 2400 2300

1000
2500

2000
3800



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

PESO

Modelo basico (UAN) (kg)

Modelo montado UAP (kg)

DIMENSIONES (MM) MODELO BASICO (UAN)

UAN/UAP 35
14
29

UAN/UAP 70 UAN/UAP 120 UAN/UAP 240
15 17 31
30 31 50

Lht
L2
L3
Hht
H1
H2
H3

UAN 85-70-120

255
140
50
380
339
4

208

DIMENSIONES (MM) URANUS PLUS (UAP)

UAN 240
407
200

60
500
429

75

357

I & m m o o & »

INSTALACION

UAP 35-70-120
758
334
415
116
414
250
200
127
50

UAP 240
840
347
480
137
494

250
450

148
60

* En el local técnico, cerca de la caldera, en la salida
de la filtracion (prever un bypass).

e Casos especiales: intercambiador alimentado
por una central de geotermia o una bomba de
calor. Hay que dimensionar el intercambiador en
funcién de las necesidades de calentamiento de
la piscina, las caracteristicas del intercambiador
con un primario a 45°C o 60°C (ver tabla de
caracteristicas) y la potencia de la geotermia.

* Para el correcto funcionamiento de la geotermia,
aconsejamos ubicar un depésito de compensaciéon
(depdsito de inercia), siguiendo el esquema de

arriba.

Hacia los radiadores [

Uranus

Filtro

By-pass

Tratamiento
del agua

IMPULSION ASPIRACION

Bomba

Depésito acumulador
Hacia otros circuitos .

Geotérmia

Uranus

By-pass

Tratamiento
el agua

B PN

MPULSION

Hacia captadores
Bomba Rorzontales y verticales )
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Deshumidamcacion

INTRODUCCION p.100
e Hygro Control p.103
DT 850 E p.104
e Sirocco ambiente p.105
e Sirocco empotrado p.107
¢ DF Empotrado p.109
¢ DF con conductos 403 - 408 p.111
e DF con conductos 410 - 412 p.113
¢ CAE con conductos p.115
e OMEGA con conductos p.119
e Energy Ventilador p.123
* Railes de soplado p.124
e Accesorios Ventilacion p.126

* Productos de este capitulo ofrecidos a la venta a profesionales con
tienda fisica.



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

DESHUMIDIFICACION

> DESHUMIDIFICACION ADAPTADA A CADA PISCINA

Un local o una superficie acristalada con una piscina interior es un lugar donde la humedad del aire (higrometria) es elevada.
El vapor de agua presente en el interior del local se condensa en las paredes frias formando gotas de agua y niebla y el aire se va
saturando gradualmente con la humedad. Las consecuencias de este fendmeno son las siguientes: aparicién de humedades,
deterioro de la construccion, dxido... Para garantizar el confort del bafio y preservar el local de la piscina interior es
imprescindible instalar un deshumidificador.

> PISCINAS CON SUPERFICIES ACRISTALADAS

En este tipo de instalaciones con superficies acristaladas, recomendamos instalar un
sistema de deshumidificacion con conductos.

> PISCINAS CUBIERTAS

 Para un uso de marzo a noviembre: un simple deshumidificador de ambiente o empotrado,
combinado con una cubierta le garantizara una atmosfera confortable.
Puede calentar el aire con un complemento, pero los rayos solares le ayudaran a elevar la
temperatura del local.

e Para un uso de todo el afio: solo con una caldera de gas o fuel, acompafiada de una central
de deshumidificacion con una baterfa de agua caliente intalada en un local proximo a la
cubierta, puede garantizar el confort de los bafiistas durante todo el afio.

> SPAS

Dentro de un local con una piscina privada, a veces podemos encontrar un spa
independiente de la piscina. En este caso, hay que calcular también la cantidad de agua
evaporada por la piscina y por el spa y equipar el local en consecuencia.

> PISCINAS DE USO PROFESIONAL

La evaporacion del agua es mas elevada en este tipo de piscinas debido a la mayor
frecuencia de usuarios. El célculo de la evaporacion en este caso requiere un perfecto
conocimiento de los parametros establecidos. Estas instalaciones necesitan que realicemos
un estudio térmico para valorar el equipo a instalar.

Advertencia: es obligatorio asegurar una renovacion del aire higiénico con un minimo de
22 m3/h por persona.

3 CRITERIOS A RESPETAR PARA UN OPTIMO CONFORT:

1. Temperatura del agua: de 26°C a 30°C, o superior para piscinas con fines terapéuticos o profesionales.
2. Temperatura del aire: de 26°C a 30°C, a menudo se establece en el mismo nivel que la temperatura del agua.

3. Porcentaje de higrometria: ideal entre 60 % y 70 %. Por debajo del 60 %, el aire demasiado seco causara una
sensacion de incomodidad al baiista al salir del agua. Por encima del 70 %, el aire saturado de agua provocara una
atmosfera incomoda y favorecera el desarrollo de humedades y moho.



DESHUMIDIFICACION

> 3 SOLUCIONES DE DESHUMIDIFICACION

Zodiac® ofrece una amplia gama de soluciones, divididas en 3 categorias: deshumidificadores de ambiente, empotrados
0 con conductos. Todos estos equipos funcionan segun el principio de la bomba de calor, mediante la aspiracion de aire frio y

humedo v el soplado de aire seco y caliente.

@ Deshumidificadores Deshumidificadores Deshumidificadores
de ambiente empotrados con conductos

> DESHUMIDIFICADORES DE AMBIENTE

Equipos monobloc, de tipo DT o Sirocco, para piscinas pequeiias o spas.
Se pueden instalar dentro del recinto de la piscina, a una distancia minima de
2 metros del vaso y no necesitan instalacion con conductos. iy
I T

Solucion sencilla, facil de instalar y econdémica para mantener una tasa de
higrometria de confort del 65% en el local. Este sistema no asegura la completa
eliminacion de la condensacion en las superficies acristaladas.

DT 850 E

[ )

Sirocco Ambiente

> DESHUMIDIFICADORES EMPOTRADOS

jx! = i soplado de aire.
- Esta solucion permite la instalacion del deshumidificador fuera del perimetro de
DF empotrado Sirocco empotrado  seguridad reglamentario (local técnico contiguo a la piscina) pero no asegura la

- __l Equipos monobloc tipo Sirocco o DF, se instalan en un local técnico medianero al
local donde se encuentra ubicada la piscina atravesando la pared. En el local
donde se encuentra la piscina, solamente se ve una rejilla de aspiracion y una rejilla de

completa eliminacion de la condensacion en las superficies acristaladas.

> DESHUMIDIFICADORES CON
CONDUCTOS

Las centrales de deshumidificacion (DF o centrales)
son la Unica solucion para tratar eficazmente la
condensacion en las superficies acristaladas.

Solo son visibles las rejillas dentro del local de la
piscina, el equipo se puede instalar en un local
técnico proximo a la piscina.

> SERVICIO DE AYUDA AL DIMENSIONAMIENTO
(BILPI)

Zodiac® le ofrece un Servicio de Asesoramiento en el

dimensionamiento y seleccion de sus productos en Internet gracias
al Software «Bilpi». Para mas informacion consulte la seccion «Servicios» SERVICIOS
en la introduccion del catalogo. *

Le ofrecemos una gama de accesorios complementarios para realizar una instalacion completa:
e Accesorios de ventilacion

* Regjillas de aspiracion y de soplado
e Conductos y accesorios

DF con conductos CAE con conductos Omega con conductos

PUNTO DE REFERENCIA
Zodiac® pone a su disposicion
Servicios de asesoramiento

en nuestros productos. Los
productos que cuentan con esta
ayuda tienen este pictograma.

DESHUMIDIFICACION



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

DESHUMIDIFICACION

> DESHUMIDIFICADORES
Equipos silenciosos

> MEDICION PRECISA DEL NIVEL SONORO ESCALA DE NIVEL SONORO

El nivel sonoro se expresa en:

* Potencia acustica dB(A): nivel sonoro bruto de la fuente emisora. ,
UMBRAL DE PELIGRO & -—————:l-————— 90 dB(A) }
e Presion acustica dB(A): nivel acustico percibido por el oido humano. Depende del ~ — METTETETED GEELEEEetsy

entorno de la instalacion y de la distancia a la que la medicion se lleva a cabo. Siempre debe
ir acompafiada de una distancia de medicion. " } Q

————— 50 dB(A)
Cuanto a mas distancia Potencia acustica Presion actstica —

se tome la medicion, 66 dB(A)
més disminira la "\\ \ —

presién sonora:

————— 40 dB()

————— 30 dB(A)

reduccion de 6 dB(A) —— 25m 5m 10m
por duplicacién de la —0 o o 20 dB(A) “
distancia. e 50 dB(A) 44 dB(A) 8By . 4

. . . . R cruomvo. SRS EEEE S EE 0sBm %
Para comparar el nivel sonoro de los equipos, aseglirese de qué valores tiene:

potencia o presion, y si se trata de una presion, es importante saber a qué
distancia esta medida.

B > RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION DE UN DESHUMIDIFICADOR

Un equipo de deshumidificacion esta formado por elementos «en movimiento» (compresor, ventilador,...), pudiendo
propagarse las vibraciones generadas por estos elementos... Una central de conductos instalada en un local técnico es
la mejor solucién en términos acusticos.

Para evitar o reducir el ruido hay unas normas de instalacion que debemos respetar:

¢ Instale el deshumidificador con los soportes anti-vibraciones suministrados
(Silentblocks). Renueve los soportes cada temporada para garantizar su eficacia con el paso
del tiempo.

silentblocks  ° Instale bajo el equipo una plataforma de inercia. Su peso debe ser 2 veces superior al peso
del deshumidificador. Debe ser independiente de la construccion.

Plataforma de inercia

> REDUCIR LA
EMISION DE RUIDO POR LOS CONDUCTOS

Debemos prestar una especial atencion a los conductos de aire:
e Dimensionar las rejillas adaptandolas al caudal de aire, limitar los tramos mas turbulentos,
prever tramos rectos después de cada codo.
e Reducir la transmision de las vibraciones de los conductos:
- Utilizar aislamientos para pasar conductos por las paredes. Ejemplo de instalacion de
- Utilizar abrazaderas anti-vibraciones para fijar los conductos. conductos
- Utilizar uniones flexibles entre los equipos y la red de conductos.
¢ Dimensionar las rejillas de soplado y aspiracion adecuadamente con el caudal de aire que
soportan. Prever un plénum de expansion entre la rejilla y el conducto.
* Prever la instalacion de un reductor de ruido en las rejillas de soplado, para disminuir su propagacion en caso que fuera
necesario.




DESHUMIDIFICACION

> HYGRO CONTROL
Deshumidificacion sencilla

El mando Hygro Control es un higro-temostato disefiado exclusivamente por Zodiac®
para una manipulacion facil e intuitiva del equipo de deshumidificacion. = i —

ﬁ \ PUNTO DE REFERENCIA

Pl mando Hygro Control.

> ¢COMO FUNCIONA?

La unidad de Mando Hygro Control, permite controlar de forma simple y
precisa el nivel de humedad deseado en el local. La higrometria indica
la humedad presente en el aire y la cantidad de agua en estado gaseoso
presente en el aire del local o de la cubierta que protege la piscina.

Si el deshumidificador esta equipado con opcion «calefaccion del aire», el
mando Hygro Control también podré ajustar la temperatura del aire.

Suministrado con el equipo de deshumidificacion*. Fijado en la pared, esta
en conexion con el deshumidificador.

* Excepto para el modelo DT 850 E.

INSTALACION

Los productos de Deshumidificacion Zodiac® que aparecen en el catalogo con este pictograma estan equipados con el

/ AN

Ajuste Ajuste de Deshumidificador
de la temperatura  la higrometria
del aire

Ejemplo de instalacion de un Sirocco Ambiente

¢ El mando Hygro Control debe instalarse al menos a 50 cm del
soplado

* No poner encima del equipo de deshumidificacion (ej. Sirocco)
o por encima de una rejilla de soplado (CAE, DF, Omega)

* Debe estar al menos a 1.5 m del suelo

Equipar una piscina con una buena cubierta y un sistema de ventilacion adaptado al local permite aumentar la eficacia del sistema de

deshumidificacion.

DESHUMIDIFICACION



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

DT 850 E amsiente

Deshumidificacion > DT 850 E - Ambiente
ANOS
GARANTIA

+ Deshumidificador para piscinas de hasta 15 m? o spas

+ Deshumidificador a instalar en el local de la piscina, a mas de
2 metros de la piscina

+ Regulacién con display digital -

SERVICIOS FACIL TODOTIPO
+ INSTALACION DE SPAS

DT 850 E

Cad. Alfanumérico: Z06

PRECIO TARIFA
W28DT850E410
Modelo
2.341 €
EQUIPAMIENTOS
e Deshumidificador monobloc interior, a instalar en el local de la e 2 velocidades de soplado
piscina

e Compresor hermético con proteccion interna
e Fluido frigorifico R 410 A (710 g.)
¢ Deshielo termostatico por ventilaciéon forzada

e Carcasa termoformada anticorrosion
e Circuito termodinamico tipo hermético
e Filtro de aire lavable

¢ Regulacién mediante higrostato incorporado
* Turbina centrifuga muy silenciosa

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad en I/h 2,2
Potencia absorbida (W)* 915
Potencia aportada (W)* 2500
Presién acustica a 5 m (dB(A)) 22
Caudal de aire (m3/h) 500
Alimentacion eléctrica 230V /1/50Hz
Intensidad absorbida (A) 4,15

* Para un funcionamiento 6ptimo del deshumidificador, le aconsejamos cambiar el filtro cada afo.

DIMENSIONES (EN MM) Y PESO

* En las condiciones siguientes: aire 30°C, higrometria 70%.

DT 850 E
Peso (kg) 37

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R07

Filtro DT 850 / DT 850 E

Referencia W28FIDT5

750 mm
Precio Tarifa 64,82 €

660 mm\*‘ 345 mm



Si rOCCO Ambiente

Deshumidificacion > Sirocco - Ambiente

+ Facil de instalar, en el local donde esta la piscina

(a mas de 2 metros de la piscina)
+ Disponible en 3 capacidades: 2, 3y 4,6 I/h
+ Calefaccion del aire opcional

(con complemento eléctrico o bateria de agua caliente)

ey X

SERVICIOS HYGRO FACIL
+ CONTROL INSTALACION

Sirocco ambiente

55 mono

Cod. Alfanumérico: Z06

ANOS
GARANTIA

Sirocco ambiente | Sirocco ambiente | Sirocco ambiente

80 mono

110 mono 110 tri

PRECIO TARIFA
W28SI55A W28SI80A W28SI110A W28SI110AT
Modelo estandar
3.710 € 4.416 € 4.844 € 5.001 €
W28SI55AE W28SI80AE W28SI110AE W28SI110AET
Modelocon 2 kW 3 kW 4,5 KW 4,5 KW
complemento eléctrico
4.359 € 5.089 € 5.600 € 5.763 €
W28SI55AB W28SI80AB W28SI110AB W28SI110ABT
Modelo con bateria 6 kW 9 KW 12 kW 12 kW
agua caliente
4.460 € 5.226 € 5.627 € 5.785 €
ACCESORIOS INCLUIDOS
i
Unidad de mando Hygro Control
CARACTERISTICAS TECNICAS
Capacidad en I/h 23 3,3 4,6
Potencia absorbida (W)* 990 1.100 1.340
Potencia aportada (W)* 2.080 2.310 2.810
Caudal de aire (m3/h) 600 800 1.000
Presion acUsticaa 5 m
- 45,7 44,7 44,2
(dB(A)
Alimentacion eléctrica 230V /1/50Hz 400V /3N /50 Hz
I(ge*rlsidad absorbida nominal 445 5,05 6.35 28
I(Z;e*r:*sidad méxima absorbida 59 8 9.8 38
Fluido frigorifico R407C
Cantidad fluido frigorigeno (g) 470 740 870
Evacuacion agua condensacion Tubo flexible @12/18

* En las condiciones siguientes: aire 30°C, higrometria 70%.

** Valores medidos y certificados segun las normas EN ISO 3741 y EN ISO 354 por el CTTM (Centro de Transferencia de Tecnologia de Le Mans).

*** Para un equipo sin opcién de complemento eléctrico.

DESHUMIDIFICACION



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

CARACTERISTICAS BATERIAS AGUA CALIENTE

SIROCCO 55M
Potencia (kW) con 6
primario 90/70 °C
Potencia (kW) con 21
primario 45/40 °C ’
Caudal de agua (m*/h) 025
con primario 90/70 °C :
Pérdida de carga (mCE) 0.41
con primario 90/70 °C ’

Conexion (mm)

INSTALACION

SIROCCO 80M SIROCCO 110M
9 12
2,6 33
0,42 0,53
0,37 0,65

15/21 macho

SIROCCO 110T

* Consola de Deshumidificacién a instalar en
el local donde esta la piscina, a mas de 2
metros de la piscina.

* Opcionalmente se puede afiadir un
complemento eléctrico o una bateria de
agua caliente para calentar el local.

DIMENSIONES (EN MM) Y PESO

Instalacion de un Sirocco con la opcién de bateria de agua caliente

circulador
soplado Sirocco
de aire ambiente
caliente \ ¢ L
y seco
L cable de
as(jlzr:;;g)n alimentacion
del circylador

himedo ;

fuente de
calefaccion

(caldera,
| bomba de

calor,

geotérmia,
calefaccion
solar)

Sirocco empotrado 55 mono = Sirocco empotrado 80 mono = Sirocco empotrado 110 mono

A 1030
Numero de rejillas 2x5
Peso (kg) 65

modelo sin opcién

1220 1410
2x6 2x7
75 85

* e 285 —

810

618

E B ["—Al1E

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: RO7

Filtro Sirocco ambiente 55
WSD01913
31,86 €

Referencia

Precio Tarifa

Filtro Sirocco ambiente 80

WSD01914
35,16 €

Consejo Zodiac: Para un funcionamiento éptimo del deshumidificador, le aconsejamos cambiar el filtro cada afio.

Sirocco empotrado 110 tri

Filtro Sirocco ambiente 110

WSD01915
37,35 €



Si rO CCO empotrado

Deshumidificacion > Sirocco empotrado

+ Instalacion sencilla, a través del muro

+ Disponible en 3 capacidades: 2, 3 a 4,6 I/h

+ Calefaccion del aire opcional

(con complemento eléctrico o bateria de agua caliente)

ey X

SERVICIOS HYGRO FACIL
+ CONTROL

Sirocco empotrado

INSTALACION

55 mono

Cad. Alfanumérico: Z06

Sirocco empotrado | Sirocco empotrado

ANOS
GARANTIA

Sirocco empotrado

110 tri

PRECIO TARIFA
W28SI55E W28SI80E W28SI110E W28SI110ET
Modelo estandar
4175 € 4.877 € 5.316 € 5.471 €
W28SI55EE W28SI80EE W28SI110EE W28SI110EET
Modelocon = 2 kW 3 kW 4,5 kW 4,5 kW
complemento eléctrico
4.818 € 5.547 € 6.057 € 6.220 €
W28SI55EB W28SI80EB W28SI110EB W28SI110EBT
Modelo con bateria 6 KW 9 kW 12 kw 12 kw
agua caliente
4.927 € 5.684 € 6.186 € 6.341 €
ACCESORIOS INCLUIDOS
[

CARACTERISTICAS TECNICAS

Unidad de mando Hygro Control

Capacidad en I/h

Potencia absorbida (W)*
Potencia aportada (W)*

Caudal de aire (m3/h)
Presién acustica a 5 m (dB(A))*™*
Alimentacion eléctrica

Intensidad absorbida nominal (A) ***

ok

Intensidad maxima absorbida (A)

Fluido frigorifico
Cantidad fluido frigorigeno (g)

Evacuacién agua condensacion

2,3
990
2.080
600

45,7

230V /1/50Hz

4,45

59

470

* En las condiciones siguientes: aire 30°C, higrometria 70%
** Valores medidos v certificados segun las normas EN ISO 3741 y EN ISO 354 por el CTTM (Centro de Transferencia de Tecnologia de Le Mans).
¥+ Para un equipo sin opcion de complemento eléctrico.

3,3
1.100
2.310

800

44,7

230V /1/50Hz

230V /1/50Hz

5,05 6,35
8 9,8
R407C

740
Tubo flexible @12/18

4,6

1.340
2.810
1.000

44,2

870

400V /3N /50 Hz

2,8

3,8

DESHUMIDIFICACION



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

CARACTERISTICAS BATERIAS AGUA CALIENTE

Sirocco empotrado

Sirocco empotrado

Sirocco empotrado 80 mono Sirocco empotrado 110 tri

55 mono
Potencia (kW) con 6
primario 90/70 °C
Potencia (kW) con 21
primario 45/40 °C ’
Caudal de agua (m*/h) 025
con primario 90/70 °C !
Pérdida de carga (mCE) 0.41
con primario 90/70 °C !

110 mono
9 12
2,6 3,3
0,42 0,53
0,37 0,65

Conexion (mm)

INSTALACIO

N

15/21 macho

* El sirocco empotrado se instala en el
local técnico medianero al local donde se
encuentra ubicada la piscina atravesando

la pared.

* En el local donde se encuentra la piscina,
solamente se ve una rejilla de aspiracion y
una rejilla de soplado de aire.

* Temperatura ambiente minima de

funcionamiento 10°C.

DIMENSIONES (EN MM) Y PESO

Instalacion de un Sirocco con la opcién de bateria de agua caliente

CIRCULADOR
Sirocco —
REJILLA DE empotrado|
SOPLADO DE AIRE . - l ,
CALIENTE y SECO = —F
l M | fuente de
calefaccion
i (caldera,
bomba de
cable de calor,
alimentacion geotérmia,
REJILLA DE ASPIRACION del circulador calefaccion
DE AIRE HUMEDO ) v solar)
o
o
b

Sirocco empotrado 55 mono

A 1.030
B 620

C: Engranajes 653
Medidas Tolerancias

(tolerancia +2/ -0 mm) 618 %165
Numero de rejillas 2x3
Peso (kg) Modelo sin opcién 65

g -

Sirocco empotrado 80 mono  Sirocco empotrado 110 mono ~ Sirocco empotrado 110 tri

1.220 1.410 1.410
810 1.000
843 1.033 1.033
808 x 165 998 x 165 998 x 165
2x4 2x5
85 75
- ) -
. -
-
i
35
gy s
4 Fow

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: RO7

Referencia

Precio Tarifa

Filtro Sirocco empotrado 55

WSD01911
26,37 €

Filtro Sirocco empotrado 80

WSD01912
28,56 €

Filtro Sirocco empotrado 110

WSD01913
31,86 €

Consgjo Zodiac: Para un funcionamiento dptimo del deshumidificador, le aconsejamos cambiar el filtro cada afio.



D F E m pOtrad O Central horizontal empotrada

Deshumidificacion > DF empotrado - Central horizontal empotrada
ANOS

GARANTIA
+ Instalacion sencilla, a través del muro, en altura (1,2 m a 1,3 m del suelo) i

+ Disponible en 3 capacidades (3,5 a 8 I/h)

+ Calefaccion del aire opcional

(con complemento eléctrico o bateria de agua caliente)

@y X

SERVICIOS HYGRO FACIL
+ CONTROL INSTALACION

DF 403

Empotrado
mono

Cad. Alfanumérico: Z06

DF 405
Empotrado
mono

DF 405
Empotrado tri

DF 408
Empotrado
mono

DF 408
Empotrado tri

PRECIO TARIFA
W28DF403ME W28DF405ME W28DF405TE W28DF408ME W28DF408TE
Modelo estandar
6.985 € 8.320 € 8.478 € 9.397 € 10.020 €
W28DF403MEE W28DF405MEE W28DF405TEE W28DF408MEE W28DF408TEE
Modelocon 4,5 kW 4,5 kW 4,5 kKW 4,5 kW 4,5 kW
complemento eléctrico
8.146 € 9.465 € 9.695 € 10.542 € 11.565 €
W28DF403MEB W28DF405MEB W28DF405TEB W28DF408MEB W28DF408TEB
Modelo con bateria 14 KW 14 KW 14 KW 14 KW 14 KW
agua caliente
7.916 € 9.237 € 9.465 € 10.323 € 10.938 €
NOTA: Consultar plazos de entrega.
ACCESORIOS INCLUIDOS
L
[
Unidad de mando Hygro Control
CARACTERISTICAS TECNICAS
Capacidad en I/h 3.5 5
Potencia absorbida (W)* 1.500* 1.860* 2.600"
Potencia aportada (W)* 3.600" 4.465* 6.240*
Caudal de aire (m3/h) 1.300* 1.700*
Alimentacion eléctrica 230V /1/50Hz 400V /3N /50 Hz 230V /1/50Hz 400V /3N /50 Hz
Intensidad méaxima absor- . . o ok .
bida (A)™ 13,2 16,1 7,3 24,8 9,5
Fluido frigorifico R407C
g;ntldad fluido frigorigeno 1180 1210 1520

* En las condiciones siguientes: aire 30°C, higrometria 70%. ** Para un equipo sin opcion de complemento eléctrico.

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R07

Rejilla regulable+
doble deflexion

Unidad de control a
distancia

W28DEPORT

Soplado doble deflexion Soporte DF

Referencia WTT02365 WTT02369 WTO04000

Precio Tarifa 62,62 € 138,66 € 848,99 € 458,44 €

DESHUMIDIFICACION



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

CARACTERISTICAS BATERIAS AGUA CALIENTE

DF 403 Empotrado DF 405 Empotrado

mono mono
Potencia (kW) con primario
50-40 °C / 90°-70° 4.6/14,6
Caudal de agua (m%/h) 0.65
con primario 90/70 °C ’
Pérdida de carga (mmCE) 55
con primario 90/70 °C

Conexion (mm)

INSTALACION

DF 405 Empotrado DF 408 Empotrado DF 408 Empotrado
tri mono tri
5,5/17,6
0,78
78

20/ 27 macho

¢ Instalacion en un local técnico contiguo al
local piscina.

* Rejillas de soplado y aspiracion de
aluminio a instalar en el marco pasamuros.

* Posibilidad de rejilla de soplado de doble

deflexion para dirigir el aire caliente y seco
hacia los cristales.

* Bateria de agua caliente montada dentro
del equipo (opcional).

* Complemento de calefaccion eléctrica
con resistencias eléctricas incorporadas
(opcional).

* Filtro en la aspiracion.

* Posibilidad de acceso a la puerta técnica:
derecho (estandar) o por la izquierda
(opcional).

DIMENSIONES (EN MM) Y PESO

Instalacion de un equipo con la opcion de bateria de agua caliente

Marco pasamuros

Soplado de aire
caliente y seco
el

[
-

s

v
cable' de 1
alimentacion  circulador
- circulador
Aspiracion aire
himedo

1,8m minimo
| -
1,3m m|

| “soporte DF

DF 403 Empotrado DF 405 Empotrado
mono mono
Peso (kg) Modelo sin
opeién 129 130
DF - =

=
(LY =" — ]
"
s
:é.__lll-
e
-
- (= DET
'”:'. 3
k]
Rejilla empotrada
»w
¥ L v m m 1
ik L .
-]
Bag T8I

DF 405 Empotrado DF 408 Empotrado DF 408 Empotrado
tri mono tri
130 133 133
- " Vista de acceso
A I estandar a la
g ] [ | . conexion eléctrica
m 1
[ 3
y s -
L3
Id‘ On
wiogd
T
iR
[ I*— v ; 4
=l S L
L] F--) L)

Sentido del aire




DF Con conductos 403 - 408 c..tinorizonta

Deshumidificacion > DF Con conductos

+ Instalacién horizontal, con conductos

+ Disponible en 5 capacidades (3,5 a 12 I/h)

+ Calefaccion del aire opcional

(con complemento eléctrico o bateria de agua caliente)

Q.

SERVICIOS HYGRO
+ CONTROL

Con conductos | Con cond

Cad. Alfanumérico: Z06

ANOS
GARANTIA

ctos | Con conductos | Con conductos | Con conductos

PRECIO TARIFA
W28DF403MG W28DF405MG W28DF405TG W28DF408MG W28DF408TG
Modelo estandar
6.666 € 7.859 € 8.083 € 8.783 € 9.138 €
W28DF403MGE W28DF405MGE W28DF405TGE W28DF408MGE W28DF408TGE
Modelocon 4,5 kW 4,5 kW 4,5 kW 4,5 kW 4,5 kW
complemento eléctrico
7.802 € 9.005 € 9.230 € 9.930 € 10.688 €
W28DF403MGB W28DF405MGB W28DF405TGB W28DF408MGB W28DF408TGB
Modelo con bateria 14 KW 14 KW 14 KW 14 KW 14 KW
agua caliente
7.606 € 8.806 € 9.035 € 9.731 € 10.088 €
NOTA: Consultar plazos de entrega.
ACCESORIOS INCLUIDOS
[

CARACTERISTICAS TECNICAS

Unidad de mando Hygro Control

Capacidad en I/h 3,5
Potencia absorbida (W)* 1.500*
Potencia aportada (W)* 3.600"

Caudal de aire (m®/h)

Presion disponible (mmCa)
Alimentacion eléctrica

Intensidad

méxima absorbida (&) 132
Evacuacion

agua condensacion

Fluido frigorifico

Cantidad 1,18

fluido frigorigeno (kg)

Potencia acustica(dB(A))**

* En las condiciones siguientes: aire 30°C, higrometria 70%.

5
1.860*
4.465*
1.300
10
230V /1/50Hz 400V /3N /50 Hz
16,1 *** 7,3
1/2 racor PVC @32 a encolar
R407C
1,21
71,5

230V /1/50Hz

24,8 **

**Valores medidos v certificados segun las normas EN ISO 3741 y EN ISO 354 por el CTTM (Centro de Transferencia de Tecnologia de Le Mans).

*** Para un equipo sin opcién de complemento eléctrico.

2.600"
6.240"

1.700

400V /3N /50 Hz

9,5 ***

1,52

73,6

DESHUMIDIFICACION



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

CARACTERISTICAS BATERIAS AGUA CALIENTE

Potencia (kW) con primario
50-40 °C / 90°-70°

Caudal de agua (m®/h)
con primario 90/70 °C

Pérdida de carga (mmCE)
con primario 90/70 °C

Conexion (mm)

INSTALACION

403 /405 monoy tri 408 mono 'y tri
4,6/14,6 5,56/17,6
0,65 0,78
55 78

20/ 27 macho

¢ Instalacion en un local técnico contiguo al
local piscina.

* Rejillas de soplado y aspiracion de
aluminio a instalar en el marco pasamuros
(incluidos).

¢ Diametro de los conductos: @ 315 minimo
0 400 x 200

* Posibilidad de rejilla de soplado de doble
deflexion para dirigir el aire caliente y seco
hacia los cristales.

¢ Posibilidad de acceso a la puerta técnica:
acceso por la derecha (estéandar) o por la
izquierda (opcional).

* Bateria de agua caliente y complementos
eléctricos (opcionales) se integran en
la salida del aire del equipo, afiadiendo
grosor a la instalacién. Recomendamos
integrar estas opciones al inicio del
montaje.

* Grosor afiadido:

Con opcién complemento eléctrico
DF403-408 : 145mm

Con opcion bateria de agua caliente
DF403-408 : 90 mm

DIMENSIONES (EN MM) Y PESO

Instalacion de un equipo con la opcién de bateria de agua caliente.
(modelos 403 G a 412 G)

* distancia minima

DF 403-405-408
10-41

1m*

= =1 ="

circulador

Aspiracion ﬁ
aire humedo

o le—— Marco filtro

Sistema de
calefaccion
(caldera,
p \ homha'dg calor

domeéstica,
geotermia,
o| calefaccion solar)

DF 403 DF 405 DF 405 DF 408 DF 408
Con conductos mono  Con conductos mono Con conductos tri Con conductos mono Con conductos tri
Peso (kg) Modelo sin 13 113 113 117 117
opcioén
Vista de acceso estandar a la conexién eléctrica - - L= -
o 11 o LR
I s 3 B .y
m = . 1 ! [ '
il @ [ ° 0

PT*I_

Sentido del aire

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R07

Codo Codo Salida
horizontal 90° vertical 90° DF @ 315

WCH03716 WCH03717 WCHO03715
445,82 € 386,10 € 295,45 €

A pA
e B ?
- [ a4
. Rejilla Reductor del Reductor[El . Unidad de
Salida estandar ruido circular del ruido rec- Marco filtro control a
DF @ 400 con nicleo tangular longitud DF ) .
625 x 425 distancia
@315 500 mm

WCHO03729 WTT02355 WCHO03681 WCHO03718 WTO04000 W28DEPORT
328,50 € 186,66 € 725,27 € 638,87 € 848,99 € 458,44 €




DF Con conductos 410 - 412 c..warorizonta

Deshumidificacion > DF Con conductos

+ Instalacién horizontal, con conductos
+ Disponible en 5 capacidades: de 3,5a12 I/h
+ Calefaccion del aire opcional

(con complemento eléctrico o bateria de agua caliente)
+ Opciodn calefaccion de agua en piscina (condensador de agua, solo DF 410-412)

SERVICIOS HYGRO
+ CONTROL

DF 410 conductos Mono

Cad. Alfanumérico: Z06

DF 410 conductos tri

ANOS
GARANTIA

DF 412 conductos tri

PRECIO TARIFA
. W28DF410MG W28DF410G W28DF412G
Modelo estandar
11.483 € 11.483 € 12417 €
Modelo con W28DF410MGC W28DF410GC W28DF412GC
condensador de agua
13.691 € 13.691 € 14.626 €
W28DF410MGE W28DF410GE W28DF412GE
Modelo con
complemento eléctrico 4,5 kW 9 kW 9 kW
13.040 € 13.040 € 13.975 €
Modelo con W28DF410MGEC W28DF410GEC W28DF412GEC
complemento eléctrico 4.5 kKW 9 kKW 9 kW
y Condensador de agua ’
15.041 € 15.041 € 16.185 €
W28DF410MGB W28DF410GB W28DF412GB
Modelo con opcién de
bateria de agua caliente 23 kW 23 kW 23 kW
12.441 € 12.441 € 13.371 €
Modelo con opcién de W28DF410MGBC W28DF410GBC W28DF412GBC
bateria de agua caliente 23 kKW 23 kKW 23 KW
y condensador de agua
14.649 € 14.649 € 15.582 €
NOTA: Consultar plazos de entrega.
ACCESORIOS INCLUIDOS
i
Unidad de mando Hygro Control
CARACTERISTICAS TECNICAS
Capacidad en I/h 10 12
Potencia absorbida (W)* 3.470 4170
Potencia aportada (W)* 7.630 9.180
Caudal de aire (m3/h) 2.000
Presién disponible (mmCa) 10
Alimentacién eléctrica 230V /1N /50 Hz 400V /3N /50 Hz
Intirlsidad maxima absorbida 205 1.9 14
A
Evacuacién agua condensacion 1/2 racor PVC @32 a encolar
Fluido frigorifico R407C
Cantidad fluido frigorigeno (g) 2.700/2.820 2.900/3.820™
Potencia acustica(dB(A))™ - - 76,7

* Unidad Standard, en las condiciones siguientes: aire 30°C, higrometria 70%.
** Valores medidos y certificados segun las normas EN ISO 3741 y EN ISO 354 por el CTTM (Centro de Transferencia de Tecnologia de Le Mans).

*** Para un equipo sin opcion de complemento eléctrico
**** DF412 En solicitud de una sola fase.
(1) Para los equipos con opcién condensador de agua

DESHUMIDIFICACION



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

CARACTERISTICAS BOBINAS AGUA CALIENTE

DF 410M DF 410T DF 412T
Potencia (kW) con primario 90/70 °C 23
Potencia (kW) con primario 45/40 °C 7
Caudal de agua (m3/h) con primario 90/70 °C 1,1
Pérdida de carga (mmCE) con primario 204

90/70 °C

Conexiéon (mm)

INSTALACION

20/ 27 macho

* Instalacion en un local técnico cerca del
local donde estéa ubicada la piscina.

* Presion disponible 10 mmCa lo que
permite realizar una red de conductos
para difundir el aire caliente y seco en los
cristales.

¢ Diametro de los conductos: @ 400 minimo
0 400 x 300.

* Posibilidad de acceso a la puerta técnica:
acceso por la derecha (estandar) o por la
izquierda (opcional).

¢ Bateria de agua caliente y complementos
eléctricos (opcionales) se integran en
la salida del aire del equipo, afiadiendo
grosor a la instalacién. Recomendamos
integrar estas opciones al inicio del
montaje.

¢ Grosor afadido:

Con opcién complemento eléctrico
DF410-412 : 125mm

Con opcion bateria de agua caliente
DF410-412 : 125mm

retorno

DIMENSIONES (EN MM) Y PESO

Instalacion de un equipo con opcién condesador de agua
(modelos 410 G y 412 G Gnicamente)

* distancia minima

Aspiracion

" M [«— DF 410-412
aire himedo

l«—— marco filtro

Sistema de calefaccion
(caldera, bomba de calor
doméstica, geotermia,
calefaccién solar).

o [tratamiento

Filtro

DF 410 Con conductos mono DF 410 Con conductos tri DF 412 Con conductos tri
Pesg (kg) Modelo sin 147 147 149
opcion
Vista de acceso estandar a la conexién eléctrica
o « mm . ' = )
e -
|l.__ T
(L
o
[ X i
= | ™
bl —e— ——————
e Sentido del aire “
ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R07
II E E n Reductor del E
Codo Codo Salida Rejilla estandar ruido rectangular Marco filtro DF Unidad de control
horizontal 90° vertical 90° DF @ 400 625 x 425 635 x 525 long. a distancia
500 mm
WCH03698 WCH03699 WCH03700 WTT02355 WCHO03709 WTO04000 W28DEPORT
491,69 € 440,49 € 413,83 € 186,66 € 726,33 € 848,99 € 458,44 €




CAE COn CondUCtOS Central vertical

Deshumidificacion > CAE Con conductos > Central vertical con conductos

+ Instalacion veritical, con médulos de entrada/salida de aire
+ Disponible en 4 capacidades: de 8 a 13,5 I/h

+ Calefaccion del aire opcional
(con complemento eléctrico o bateria de agua caliente)

+ Opcidn calefaccion de agua en piscina (condensador de agua)

-

HYGRO SERVICIOS
CONTROL +

CAE 508 mono

CAE 508 tri CAE 510 tri ***

”_1 2ANos

GARANTIA

CAE 513 tri ***

Cod. Alfanumérico: Z07

=
=
PRECIO TARIFA 2
W28CAE8M W28CAE8 W28CAE10 W28CAE13 E
Modelo estandar g
11.858 € 12421 € 14414 € 15.412 € 2
7
L
W28CAEBMC W28CAE8C W28CAE10C W28CAE13C =
Modelos con
condensador de agua
14.192 € 14.752 € 16.745 € 17.745 €
W28CAESME W28CAESE W28CAE10E9  W2B8CAE10E18  W28CAE13E9  W28CAE13E18
Modelos con
calefaccion de aire con 4,5 kW 9 kW 9 kW 18 kW 9 kW 18 kW
complemento eléctrico
13.025 € 13.967 € 15.961 € 17.301 € 16.961 € 18.298 €
Modelos con W28CAEBMEC W28CAESEC W28CAE10E9C W2B8CA10E18C  W28CAE13E9C  W28CA13E18C
calefaccion de aire con 4,5 kW 9 kW 9 kW 18 kW 9 kW 18 kW
complemento eléctrico
y condensador
15.358 € 16.302 € 18.297 € 19.631 € 19.296 € 20.628 €
W28CAE8BMB W28CAE8B W28CAE10B W28CAE13B
Modelos con bateria 23 kW 23 kW 35 kW 41 KW
agua caliente
12.934 € 13.468 € 15.699 € 16.784 €
W28CAE8MBC W28CAE8BC W28CAE10BC W28CAE13BC
Modelos con bateria
agua caliente y 23 kW 23 kW 35 kW 41 kW
condensador de agua
15.266 € 15.804 € 18.031 € 19.118 €
NOTA: Consultar plazos de entrega.
ACCESORIOS INCLUIDOS
i

Unidad de mando Hygro Control



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

CARACTERISTICAS TECNICAS

CAE 508 mono

CAE 508 tri

CAE 510 tri ***

CAE 513 tri ***

Capacidad en I/h

Potencia absorbida (W)*
Potencia aportada (W)*
Caudal de aire nominal (m®/h)
Presion disponible (mmCa)
Caudal de aire maximo (m*/h)
Caudal de aire minimo (m®/h)
Alimentacion eléctrica™***

Intensidad nominal (A)***

Intensidad maxima absorbida (A)***
Fluido frigorifico

Cantidad fluido frigorigeno R407C (g)

Potencia acustica (dB(A))**

* En las condiciones siguientes: aire 30 °C, higrometria 70%.

8 10
2.710 4.040
6.500" 9.695*
2.040 2.720

15 19
2.400 3.050
1.780 2.380

230V /1/50Hz 400V /3N /50 Hz

17,5 53 8,5
37,1 8 14,5
R407C
1.300/1.450
- 77,6 -

400V /3N /50 Hz

13,5
5.430
13.030"
3.400
23
3.800
2.970
400V /3N/50Hz
11
17

2.200/2.500
77,6

** Valores medidos y certificados seguiin las normas EN ISO 3741 y EN ISO 354 por el CTTM (Centro de Transferencia de Tecnologia de Le Mans). *** Para un equipo sin opcién de complemento
eléctrico. ***Debe realizarse un control anual de la estanqueidad del circuito frigorifico cuya carga debe ser mayor de 2 kg. y menor de 30 kg. ****Version CAE 510 monofasico consulltar.

' Para los equipos con opcién condensador de agua.

CARACTERISTICAS BOBINAS AGUA CALIENTE

Potencia (kW) con primario 90/70 °C
Potencia (kW) con primario 45/40 °C

Caudal de agua (m®h) con primario
90/70 °C

Pérdida de carga (mmCE) con primario
90/70 °C

Conexién (mm)

OPCION ASPIRACION Y SOPLADO

23 35
59 9,8

1 1,6
1,25 1,9

20/ 27 macho

* Aspiracion del aire humedo: la aspiraciéon
estandar esté realizada por debajo en la parte St“’ep':lf:Q—
trasera de la CAE. caliente
Opcionalmente, la aspiracién se puede realizar yeee :
por debajo, por la izquierda o por la derecha de — CAE
la CAE.
Sistema de calefaccion
» Soplado aire seco: el soplado estandar se realiza (caldera, bomba de
por encima en la parte superior de la CAE. geotermia,
calefaccion solar). fitro
Opcionalmente, el soplado se puede hacer por e s
encima por delante o por atras de la CAE.
Aspiracion i G _
* Posibilidad de afadir condensador de agua de himedo i; i- I =
titanio. -4
ASPIRACION Y SOPLADO Céd. Alfanumérico: R07
Referencia W28REGA
Aspiracioén por la izquierda (marco + filtro) 1]
Precio Tarifa 303,91 €
Referencia W28REDR
Aspiracién por la derecha (marco + filtro) A i i
Precio Tarifa 303,91 €
Referencia W28SOAR
Soplado por detras (marco) 3]
Precio Tarifa 217,58 €
Referencia W28SOAV
Soplado por delante (marco) 4]
Precio Tarifa 474,92 €

>

spiracion por
etras estandar

Aspiracion
lateral
| yr la derecha

Soplado por
encima
estandar

Soplado
por detras




CAE Con CondUCtOS Central vertical

Deshumidificacion > CAE Con conductos > Central vertical con conductos

CAE 508 mono

CAE 508 tri CAE 510 tri *** CAE 513 tri ***

CHAPA ASPIRACION Y SOPLADO | Cdd. Alfanumérico: RO7

Diametro @400 @500
Chapa circular Referencia WCHO01245 WCH01246
de aspiracion trasera
Precio Tarifa 363,70 € 391,42 €
Chapa circular Referencia WCHO01247 WCHO01248
de aspiracion lateral 2]
Precio Tarifa 335,97 € 381,83 €
Chapa circular Referencia WCHO01249 WCHO01250
de aspiracion por debajo @ 3]
Precio Tarifa 407,43 € 417,03 €
Chapa circular de aspiracion Referencia WCHO01249 WCHO01250
por delante y detras a . .
Precio Tarifa 407,43 € 417,03 €
H 2] a
2
Chapa ‘ |. V
circular de Chapa Chapa Chapa Chapa P .
= iracié ci = circular i circular =1 Chapa circular
aspiracion ircular ; circular de 6 soplado por
trasera de aspi- de aspira- soplado por de plado p
racion cion lateral encima soplado delante
ﬁ " lateral por
detras
(1) Prever la opcién por la izquierda o la derecha (2) Prever la opcién por delante o por detras. Otras chapas: consultar
SALIDA ACODADA - CAJA DE ASPIRACION | Céd. Alfanumérico: R0O7
Didmetro @400 @ 500
Referencia WCHO01251 WCH01252
Salida circular acodada 5]
Precio Tarifa 485,28 € 488,49 €
Referencia WCHO01253 WCHO01254
Caja de aspiracion a
para la central Precio Tarifa 391,42 € 430,89 €
Referencia WCHO03719 Consultar
Caja de aspiracion para rejilla
625 X425 Precio Tarifa 298,64 €
Otras chapas: consultar
5| a
Salida circular <, Caja de
acodada aspiracion
REDUCTOR DE RUIDO | Céd. Alfanumérico: R07
Diametro 3 400 @400
Referencia WCH03682 WCH03683
Reductor de ruido
Precio Tarifa 864,98 € 1.144,42 €

Reductor de ruido circular con nticleo central @ 400 para CAE 508 y @ 500 para CAE 510, 513. Montaje posible a la aspiracion o al soplado.

DESHUMIDIFICACION



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

ACCESORIOS OPCIONALES* | Céd. Alfanumérico:

Rejilla 625x425  Doble deflexion

Reductor de

(prevision 2 625x425 ruido
rejillas) (soplado)

WTT02355 WTT02366 WCHO01234

186,66 € 98,87 € 754,06 €

R0O7
Unidad de
control a
Sgd;; gg distancia para
P un deshumidifi-
cador
WCHO01255 R0771000
454,36 € 823,68 €

Unidad de control
a distancia para
dos deshumidifi-
cadores

R0771100

969,42 €

* Conjunto de rejillas y cajetin que permiten la instalacion de la central CAE en un local técnico medianero al local donde esta

ubicada la piscina

CAE EN LOCAL TECNICO + RED DE CONDUCTOS

~

/|

e Solucion de alta calidad que permite asegurar un resultado 6ptimo en

todos los puntos del local y particularmente en los cristales.

¢ Instalacién en un local técnico cerca del local donde esta ubicada

la piscina.

* Prever una red de conductos completa para la aspiracion del aire

himedo y el soplado del aire caliente y seco.

 Para un resultado 6ptimo, el soplado del aire caliente y seco se
hace en un conducto enterrado o en cielo raso. Este conducto
esta en la periferia del local con rejillas que soplan en los

cristales.
* Opciones: resistencia eléctrica, bateria de agua caliente,

condensador auxiliar de agua de Titanio, unidad de control a

Rejilla de soplado
aire caliente y
seco + perforacio
rectangular

Rejilla de aspiracion
aire himedo

=1L

distancia equipada con una sonda de temperatura e higrometria
enfundada y una unidad de control que permite regular el
funcionamiento de una o dos centrales de deshumidificacion.

DIMENSIONES (EN MM) Y PESO

CAE 508 mono

Peso (kg)
Modelo sin opcién 228
w0
D = =] . = T -
60 T .I ] Bﬂ]m
i = do |
Em .
{ : &
i =) 1

CAE 508 tri

228

:5-& 3mm-1m,:

1
SRS T iy,
540 -Em

CAE 510 tri

235

CAE 513 tri

240




OM EGA Con CondUCtOS central vertical

Deshumidificacion > OMEGA > Central con conductos

+ Disponible en 3 capacidades (10 a 28 I/h)

+ Calefaccion del aire opcional
(con complemento eléctrico o bateria de agua caliente)

+ Opcidn calefaccion de agua en piscina (condensador de agua)

+ Instalacién sencilla, en local técnico

Q.

SERVICIOS HYGRO
+ CONTROL

Omega 10 tri

Cod. Alfanumérico: Z07

Omega 14 tri

Omega 16 tri

Omega 20 tri

ANOS
GARANTIA

Omega 28 tri

PRECIO TARIFA
W280M10 W280M14 W280M16
Modelo estandar
14.923 € 15.925 € 17.642 €
W280M10C W280M14C W280M16C
Modelos con
condensador de agua
17.934 € 18.936 € 20.653 €
W280M10E W280M14E W280M16E
Modelos con
calefaccion de aire con 9 kw 9 kW 18 kW
complemento eléctrico
16.470 € 17.473 € 20.517 €
Modelos con W280OM10EC W280OM14EC W280OM16EC
calefaccion de aire con 9 kW 9 kW 18 kKW
complemento eléctrico
y condensador
19.481 € 20.483 € 23.530 €
W280M10B W280M14B W280M16B
Modelos con bateria 24 KW 34 kW 42 kW
agua caliente
16.036 € 17.113 € 18.893 €
W280M10BC W280M14BC W280M16BC
Modelos con bateria
agua caliente y 24 kW 34 kW 42 kW
condensador de agua
19.046 € 20.123 € 21.906 €

NOTA: Consultar plazos de entrega.

ACCESORIOS INCLUIDOS

W280M20
20.088 €
W280M20C
23.099 €

W280M20E

18 kW

22972 €

W280M20EC
18 kW

25.986 €

W280M20B
53 kW

21.773 €

W280M20BC
53 kW

24.784 €

W280M28

27.355 €

W280M28C

30.251 €

W280M28E
18 kW

30.126 €

W280M28EC
18 kW

33.019 €

W280M28B
76 KW

29.520 €

W280M28BC
76 KW

32.417 €

[

Unidad de mando Hygro Control

DESHUMIDIFICACION



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Omega 10 tri

Omega 14 tri

Omega 16 tri

Omega 20 tri

Omega 28 tri

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad de deshumidificacién (L/h)
Potencia absorbida (W)*

Potencia aportada (W)*

Caudal de aire (m%/h)

Presion disponible (mmCa)
Alimentacion eléctrica

Intensidad absorbida (A)

Intensidad maxima(A)***

Fluido frigorifico

Cantidad fluido frigorigeno (Kg)

Potencia acustica(dB(A))*™

* Unidad estandar, en las siguientes condiciones nominales: aire 30 ° C, humedad 70%.

10 14
3.840 4.390
9.210 10.530
3.000 4.000

7,6 9
13 16
3,5/3,8 0
B 83,6

16 20
5.830 6.430
13.990 15.430
5.000 6.000
20

400V /3N /50 Hz

12 16,4
18,5 20,1
R407C
3,5/390 3,5/3,81"
B 82

28
9.900
23.760
8.500

19

23,8

8,2/8,5"

** Los valores medidos y certificados de acuerdo con las normas EN ISO 3741 y EN ISO 354, por el CCTM (Centro de Transferencia de Tecnologia de la Empresa) en unidades

estandar.

*** Para un equipo sin opcién de complemento eléctrico.

***Debe realizarse un control anual de la estanqueidad del circuito frigorifico cuya carga debe ser mayor de 2 kg. y menor de 30 kg.

' para los equipos con opcién condensador de agua.

CARACTERISTICAS BATERIAS AGUA CALIENTE

Potencia (kW) con primario 90/70 °C 24 34 42 53 76
Potencia (kW) con primario 45/40 °C 9,5 11,6 13,6 15,2 23
Caudal de agua (m®/h) con primario
25/40 °C 1,66 2,03 2,35 2,64 3,98
Pérdida de carga (mCE) con primario
45/40 °C 0,93 1,34 1,76 2,17 1,41
Conexiéon (mm) 20/27 macho
DIMENSIONES (EN MM) Y PESO
Omega 10 tri Omega 14 tri Omega 16 tri Omega 20 tri Omega 28 tri
Peso (kg) Modelo sin 342 344 346 397 505
opcion
c
Omega 10 a 20 Omega 28 o . .
A 1940 2170 B = —— e ma BN
B 1150 1734 : : o :
(¢} 625 652 L H |
D 70 102 -
P I
E 445 413 ° * ° °
F 410 908 A W A W
G 295 413
| |
H 240 190 a . ST . . D
| 345 387 || TT [ . .
J 75 240 '
J
K 225 216 - N e - . ‘ ‘ p i
L 655 673 o F : ‘ ‘
M 630 824 .
Soplado por Soplado por arriba
N 60 50 debajo
(0] 20 0
Longitud
dela 1.060 1.650
aspiracion




OM EGA Con CO“dUCtOS central vertical (cont)

Deshumidificacion > OMEGA > Central con conductos

Omega 10 | Omega 14 | Omega 16 | Omega 20 | Omega 28

OPCION DE SOPLADO | C&d. Alfanumérico: RO7

) W28SODE W28SODE
Soplado por arriba a
W28SOHAV W28SOHAV
Soplado por arriba hacia SO SO
delante 2]
494,50 €
W28SOHAR W28SOHAR
Soplado por arriba hacia detras
504,80 €

Soplado por debajo hacia
delante a

Soplado por debajo hacia
detras 5]

W28SODE

105,08 €
W28SOHAV

W28SOHAR

W28SOBAV
552,19 €

W28SOBAR

541,89 €

W28SODE28

W28SOHAV28
607,82 €
W28SOHAR28

607,82 €

DESHUMIDIFICACION

El soplado estandar en las centrales OMEGA se realiza por debajo de la central (soplado invertido en relacion a las CAE). Opcionalmente, el soplado se

puede hacer por arriba o por debajo con posibilidad lateral por la izquierda o por la derecha.

T

~)| .| B~ B )

AL

tri tri

OPCIONES DE ASPIRACION | Cod. Alfanumérico: RO7

Soplado Soplado Soplado por —
estandar por por arriba delante
debajo por arriba /

.-

Soplado por
arriba
por detras

Omega 10 | Omega 14 | Omega 16
i i tri

Soplado
por
debajo
por
detras

Omega 20 | Omega 28

Rejilla
Rejilla de aspiracion
1000 x 600

(4000 a 6000 m¥h)
con contra marco

Contra marco

Reductor de ruido long. 600 mm
(por aspiracion directa sobre rejilla

100 x 600)
Cajén WCH02822
Caja de aspiracion para
central Omega Diametro @500
425,56 €
Cajon
Caja de aspiracion para »
rejilla 1000 x 600 Diametro 2500

Rejilla + Reductor
de ruido

n g

WFA01477

WFA01479
484,21 €
WCH01236

826,6 €

WCHO03048

588,74 €

WCHO03425

581,28 €

Cajon de aspiracion

WCHO03049

2 x @500

885,25 €



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Omega 10 | Omega 14 | Omega 16

Omega 28 tri

Precio Tarifa tri
CHAPA ASPIRACION Y SOPLADO | Céd. Alfanumérico: RO7
Diametro @500 @630 2 x @500
Chapa circular de WCHO03701 WCH03702 WCH03703
aspiracion trasera 3]
440,49 € 452,22 € 629,28 €
Chapa circular de soplado por WCHO03595 WCHO03331 WCHO03704
delante/detras a
399,97 € 440,49 € 555,67 €
Chapa circular con soplado WCHO03705 WCHO03706 WCHO03707
por arriba a
407,43 € 445,82 € 864,98 €
Otras chapas: consultar 3
J— J—
a
Chapa circular Chapa circular
aspiracion trasera — soplado trasero

"

OTROS ACCESORIOS | Céd. Alfanumérico: RO7

] a a
Chapa circular Chapa circular
soplado delantero soplado por arriba

Filtros para Omega

10, 14, 16y 20 tri Filtros para Omega 28 tri distancia para un
WSD01916 WSD03350 R0771000
45,04 € 30,75 € 823,68 €

INSTALACION

Unidad de control a

deshumidificador

Unidad de control a - .
distancia para dos
deshumidificadores

R0771100

969,42 €

e Instalacion en un local técnico cerca del local donde esta
ubicada la piscina.

* Marco de aspiracion de aire himedo con filtro en la parte
trasera para conexiéon a un conducto.

e Soplado del aire caliente y seco por debajo o por arriba de
la central. Montaje directo en un conducto enterrado o en
galeria técnica.

* Montaje aéreo simplificado con muy pocas pérdidas de
carga, lo que permite reservar la presion disponible del
ventilador para un red de conductos.

* Bateria agua caliente o complemento eléctrico instalados
dentro del equipo.

* Como accesorio, una unidad de control a distancia equipada
con una sonda de temperatura e higrometria enfundada y
una unidad de control que permite regular el funcionamiento
de una o dos centrales de deshumidificacion.

¢ Instalacién de un equipo con condensador de agua.

* Una central de deshumidificacion es un sistema
termodinamico aire/aire que transforma el aire caliente y
humedo en aire mas caliente y seco. Este aire mas caliente
permite calentar el local pero en algunos casos causa un
recalentamiento del aire. Para limitar este recalentamiento,
es recomendable emplear la opcién de condensador de
agua que permite restituir las calorias proporcionadas por el
deshumidificador en la piscina.

¢ Este condensador de agua de TITANIO debe estar
conectado en PVC @ 50 desde un bypass en el circuito
de filtracién y puede calentar el agua de la piscina
independientemente del tratamiento del agua: cloro, bromo,
cobre-plata, electrdlisis salina, etc.

~— CONDUCTO Y REJILLAS DE ASPIRACION




ENERGY Ventilador

Deshumidificacion > ENERGY Ventilador

+ Renovacién del aire: mantiene la higiene de la piscina
+ Ventilador mural con valvula anti-retorno
+ Estético y silencioso

X

FACIL
INSTALACION

Energy 150 Energy 500 Energy 900 Energy 1800

Cad. Alfanumérico: RO7
PRECIO TARIFA

ANOS
GARANTIA
| # ..r'ff;
\ = #»
gﬁ !’r,!
% L~

WD001208

329,57 €

Modelos

ACCESORIOS INCLUIDOS

WD001209 WD001210 WD001211
1.159,36 € 1.527,33 € 1.955,02 €

Conducto pasamuros

EQUIPAMIENTOS

Rejilla exterior

* Permite asegurar la renovacioén del aire del local. Aire nuevo (con un
caudal de aire inferior o igual al caudal del ventilador) para asegurar

* Modelo 150: 1 velocidad de extraccion, gestiéon por interruptor o
esclavo (cable incluido)

una ligera depresion del local

* Modelos 500, 900 y 1800: velocidad variable, puesta en marcha
e Ventilador helicoidal

Unicamente por el botéon pulsador RC4M (vendido como accesorio)
® Construccion en materiales ABS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caudal de extraccion maximo (m?3/h) 280 445 918 1.820
Caudal de extraccién eco (m®/h) - 245 820 1.341
Potencia absorbida max. (W) 33 38 50 100
Potencia absorbida eco (W) - 20 37 70
Alimentacion eléctrica 230V /1/50Hz

Presién acustica a 3 m max. (dB(A)) 43 45 49 51
Presién acustica a 3 m eco (dB(A)) - 27 46 45

DIMENSIONES (EN MM) Y PESO

Peso (kg) 0,99 4,6 4,9 9,5
AxB 200 x 200 269 x 272 342 x 342 420 x 420
C 100 134,5 17 206,5
D 100 7375 175 214,5
E 200 269 337 413
F 114,5 128 130 169,4
Reserva @160 260 x 260 330 x 330 410x 410
Espesor de la pared (min/méax) 100/375 200/380 200/380 200/380

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: RO7 )

D
Unidad de control RC4M para Energy 500,900 y 1800
Caja para pilotar hasta 5 ventiladores ————|B _|_
WD001212

o — N
206,51€ —_— — ] -

DESHUMIDIFICACION



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Railes de soplado

Deshumidificacion > Railes de soplado

+ Disefio atractivo y discreto: perfecta integracion a nivel de suelo

+ Reparticion ideal del soplado: solucién especialmente adaptada a superficies
acristaladas (soplado sobre toda la longitud de la ventana)

+ Nuevas referencias, nuevas alturas y nuevos kits para facilitar su instalacion

100-150 WD001422 WD001424 WD001426 WD001429 WD001431 WD001433

150-200 WD001423 WD001425 WD001427 WD001430 WD001432 WD001434

La altura corresponde al espacio entre el hormigdn y el acabado del suelo. Esta altura no deberé ser inferior a 10 cm.
Los ralles se pueden cortar a la longitud deseada en corte recto o oblicuo a 48°.

El pedido de los railes de soplado esta condicionado al pedido de una Central de deshumidificacién Zodiac.
Contacte con nuestros expertos (mboniquet@fluidra.es) para cualquier consulta y solicitud de estudio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

La seleccion del rail (n° de ranuras) debe ser en funcion del caudal de aire a soplar y la longitud del rail

Caudal de aire (m /h)® Modelo de rail
5000 S30-3
4500
3500 S20-2
3000 S16-2
2500 S12-1
2000 S10-1
1500 S08-1
1000

500 ==

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Longitud del rail (m)

Tipo y cantidad de salidas por metro de rail

Tipo de rail S08-1 S10-1 S12-1 S16-2 S20-2 S24-2
Salidas /metro 3xD100 o 3xD100 o
lineal 2xD100 2xD100 2xD100 2¥D125 D125 2xD160



DIMENSIONES (EN MM)

A
S08-1
$10-1 10
S12-1 12
$16-2 8
$20-2 10
$24-2 12
$30-3 10
* B
S08-1 5A5
S10-1
S12-1
505 —~
- 50 . c
l & N
INSTALACION

18
20
22
34
38
42
56

109
111
113
125
129
133
147

S16-2
S20-2
S524-2

D H
149
151
153 2 alturas
disponibles:
165 «100 a 150 mm
169 * 150 2 200 mm
173
187
q
AS
s = ]
50
|
|
,
=

505 —d = |
> 20~

Ejemplo de instalacion

Conducto
de aire

DESHUMIDIFICACION



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Accesorios de ventilacion

Deshumidificacion > Accesorios de ventilacion

ACCESORIOS ASPIRACION DE AIRE NUEVO | Céd. Alfanumérico: RO7

Rejilla PA: Rejilla de toma de aspiracion de aire exterior compuesta de una rejilla para-lluvia y un pasamuros de espesor 250 a 400 mm.

Modelo Referencia Precio Tarifa

Rejilla PA160 (200 m?/h) WFA03480 68,26
Rejilla PA200 (300 m?/h) WFA03481 110,92
Rejilla PA250 (400 m?/h) WFA03482 134,40
Rejilla PA315 (700 m?/h) WFA03483 161,05
Rejilla regulable @160 WCHO03758 42,87
Rejilla regulable @200 WCH03759 48,31

Rejilla regulable @250 WCHO03760 52,80
Rejilla regulable @315 WCHO03761 61,55

REJILLA DE ASPIRACION Y SOPLADO | Céd. Alfanumérico: RO7

Rejilla de aluminio anonizado natural con marco. Prever rejillas estandares para la aspiracion y rejillas con opcion doble deflexion para el soplado. Prever
controles de caudal de aire cuando hay varias rejillas de soplado. Instalacion mural o techo. Conexién galvanizada que permite juntar la rejilla al conducto circular
galvanizado. Prever reservas: 610 x 210 0 610 x 410.

Desglose| Modelo | Referencia | Precio Tarifa

Rejilla regulable + doble deflexién 625 x 225 WTT02369 138,66
Rejilla regulable + doble deflexién 625 x 425 WTT02370 209,05
Rejilla 625 x 225 (caudal 500 a 1250 m?/h) WTT02354 135,46
con contra marco WTT02358 25,59
Rejilla 625 x 425 (caudal 1250 a WTT02355 186,66
2500 mé/h) con contra marco WTT02359 25,59
6 Doble deflexion 625 x 225 WTT02365 62,62
Doble deflexion 625 x 425 WTT02366 98,87
Registro de regulacion 625 x 225 WTT02367 77,85
Registro de regulacion 625 x 425 WTT02368 108,79
Adaptacion 600 x 200 (en & 315) WCHO01226 221,85
7 Adaptacion 600 x 200 (en @ 400) WCH03684 221,85
Adaptacion 600 x 400 (en @ 500) WCH01227 262,38
Adaptacion 600 x 400 (en @ 630) WCH03685 262,38

REJILLA PARA CONDUCTO CIRCULAR | Céd. Alfanumérico: RO7

Rejilla de soplado de acero, de color gris, doble deflexién, control de caudal de aire. Montaje en conductos circulares en ambiente sin accesorios.

Rejilla 625 x 75 en @ 160 a 400 (250 m3/h) WFA03467 110,92
Rejilla 625 x 125 en @ 315 a 900 (400 m*/h) WFAO03309 134,40
Registro 625 x 75 WFA03468 70,39
Registro 625 x 125 WFAO03310 113,05

REJILLA AL SUELO 600 X 400 REFORZADA | Céd. Alfanumérico: RO7

Rejilla de suelo en aluminio anodizado natural. Marco de sellado proporcionado. Perfiles y marco reforzados.

Rejilla de suelo 600 x 400
! (caudal 1000 a 2500 m¥h) WPAO1804 505,55

REJILLA EN TECHO | C4d. Alfanumérico: RO7

Rejilla de aluminio con plenum y control de caudal de aire. Montaje en cielo raso. Altura 285 mm. Aplique @ 160.

Rejilla L 900 mm (250 mé/h) WAL03030 362,64
9 Conducto flexible @ 160 (ml) WCH01183 21,97
10 Aplique 45° @ 160/315 WCHO01256 53,87
10 Aplique 45° @160/400 WCH01260 48,31



CONDUCTO FLEXIBLE | Céd. Alfanumérico: R07

Conducto flexible @ 160 (ml) WCHO01183
Conducto flexible @ 200 (ml) WCH01185
9 Conducto flexible @ 315 (ml) WCH01186
Conducto flexible @ 400 (ml) WCH01187
Conducto flexible @ 500 (ml) WCH01188

REJILLA DE SOPLADO | Cdd. Alfanumérico: RO7

21,97
32,00
45,01
61,55
72,52

Rejilla de aluminio anonizado natural, Aletas fijas, control de caudal del aire incluido. Aplique rectangular y boquillas de salida:

cajon galvanizado a instalar entre el conducto flexible y la rejilla de salida, ver montaje en foto adjunta.

Rejilla de soplado 500 x 50 (caudal 75 a 125 m¥h)
reservar espacio 500 x 75

Rejilla de soplado 500 x 75 (caudal 125 a 175 m®/h)
reservar espacio 500 x 100

Rejilla de soplado 1000 x 50 (caudal 150 a 250 m3/n)
reservar espacio 1000 x 75

Rejilla de soplado 1000 x 75 (caudal 250 a 350 m3/h)
reservar espacio 1000 x 100

Rejilla de soplado 1000 x 100 (caudal 350 a 500 m?/h)
reservar espacio 1000 x 150

Aplique rectangular 500 x 50 altura regulable
de 200 a 340 mm

Aplique rectangular 500 x 75 altura regulable
de 200 a 340 mm

Aplique rectangular 1000 x 50 altura regulable
de 200 a 340 mm

Aplique rectangular 1000 x 75 altura regulable
de 200 a 340 mm

Aplique rectangular 1000 x 100 altura regulable
de 200 a 340 mm

Boquilla de salida 500 x 50 aplique @ 160 mm

Boquilla de salida 500 x 75 aplique @ 160 mm

Bogquilla de salida 1000 x 50 aplique @ 160 mm

Bogquilla de salida 1000 x 75 aplique @ 160 mm

Bogquilla de salida 1000 x 100 aplique @ 200 mm
Boquilla de salida enterrada 500 x 50 aplique @ 160 mm
Boquilla de salida enterrada 500 x 75 aplique @ 160 mm
Boquilla de salida enterrada 1000 x 50 aplique @ 160 mm
Boquilla de salida enterrada 1000 x 75 aplique @ 160 mm
Boquilla de salida enterrada 1000 x 100 aplique @ 200 mm

ACCESORIOS DE INSTALACION | Céd. Alfanumérico: RO7

WAL03029

WAL02750

WAL02748

WAL02751

WAL03028

WCHO03691

WCH01219

WCHO01220

WCHO01221

WCHO03692

WCHO03693
WCHO01222
WCHO01223
WCHO01224
WCHO03000
WCH03710
WCHO03711
WCHO03712
WCH03713
WCHO03714

Lote de accesorios de instalacion WCH03728

Pasamuro antivibracion largo
150 mm (precio por metro) WCH03409

378,63

23,05

141,86

155,72

183,44

198,38

263,44

213,31

215,44

225,05

234,64

246,38

143,99
134,4
168,52
168,52
211,18
143,99
143,99
168,52
168,52
223,98

Lote completo: cinta perforada de suspension (2 rollos de 25 m), masilla (3 cargas), adhesivo (2 rollos de 50 m), 10 rabillos con arandelas.

DESHUMIDIFICACION



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Accesorios de ventilacion

Deshumidificacion > Accesorios de ventilacion

CONDUCTOS Y ACCESORIOS @ 315 | Cod. Alfanumérico: R07

Elementos de chapa galvanizada, espesor 6/10. Diametro 315 mm para conexién en DF 403, 405, 408.. Conductos a

instalar en galeria, cielo raso, local técnico. Prever conductos de PVC para los conductos a enterrar.

Collar (costura plana 90°) @ 315 WCHO01231
Conducto galvanizado @ 315 entregado en 2 m WCHO01179
Codo galvanizado 90° @ 315 WCH01201
Codo galvanizado 45° @ 315 WCHO01207
Manguito macho & 315 WCHO01191
Manguito hembra & 315 WCH03050
Tapon @ 315 WCHO01196
Te 90° @ 315 WCH01211
Reduccién @315/250 WCHO03755

CONDUCTOS Y ACCESORIOS @ 400 | Céd. Alfanumérico: R0O7

Conducto circular

30,94
37,33
69,32
49,38
12,05
12,05
15,36 Codo 90°
76,91

37,33

Elementos de chapa galvanizada, espesor 6/10. Diametro 400 mm para conexién en DF 410-412 y CAE 508.
Conductos a instalar en galeria, cielo raso, local técnico. Prever conductos de PVC para los conductos a enterrar.

Costura 45° @ 160/400 WCHO01260
Conductc gavnizaco © 400 Werot 180
Codo galvanizado 90° @ 400 WCH01203
Codo galvanizado 45° @ 400 WCHO01208
Manguito macho & 400 WCH01192
Manguito hembra @ 400 WCHO03051
Tapdn @ 400 WCHO01197
Te 90° @ 400 WCH01212
Reduccion @ 400/315 WCHO01215

CONDUCTOS Y ACCESORIOS @ 500 | Céd. Alfanumérico: R07

48,31 Codo 45°
60,79

97,06
64,85
20,91
21,97
26,35
119,46

58,24 Manguito

Elementos de chapa galvanizada, espesor 6/10. Didmetro 500 mm para conexién en CAE 510-513 y OMEGA 10-14.
Conductos a instalar en galeria, cielo raso, local técnico. Prever conductos de PVC para los conductos a enterrar.

Conducto galvanizado @ 500 (ml)

entregado en 2 m WCHO1181
Codo galvanizado 90° @ 500 WCH01204
Codo galvanizado 45° @ 500 WCHO01209
Manguito macho & 500 WCHO01193
Manguito hembra @ 500 WCHO03052
Tapén @ 500 WCHO01198
Te 90° @ 500 WCHO01213
Reduccion & 500/400 WCH01216
Reduccion @ 500/315 WCHO01217

CONDUCTOS Y ACCESORIOS @ 630 | Céd. Alfanumérico: R07

71,46

140,79
101,33 Tapon
24,22
24,22
36,27
194,12
105,59
104,52

Te 90°

Elementos de chapa galvanizada, espesor 6/10. Diametro 630 mm para conexién en OMEGA 16-20. Conductos a
instalar en galeria, cielo raso, local técnico. Prever conductos de PVC para los conductos a enterrar.

Conducto galvanizado @ 630 (ml)

entregado en 2 m WCHo1182
Codo galvanizado 90° & 630 WCHO03329
Codo galvanizado 45° @ 630 WCHO03424
Manguito macho & 630 WCHO03325
Manguito hembra @ 630 WCHO03720
Tapon & 630 WCHO03330
Te 90° @ 630 WCHO03326
Reduccion @ 630/500 WCHO03327
Reduccion @ 630/400 WCHO03328

93,86

186,66
131,18
29,65 Ll LIl
7T\
64 ! W

111

Reduccion

273,04
139,72
Consultar
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Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

AUTOMATIZACION

> LA DOMOTICA DE SU PISCINA FACIL E INTELIGENTE

La automatizacion de la piscina es la gestion inteligente y el control a distancia de los equipos de la piscina, a través de cualquier
dispositivo conectado (Smartphone, tablet u ordenador).

> LA TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LA PISCINA T R

Con una gran experiencia en la automatizacion en otros paises desde hace varios afnos, fﬂqwgl;ml,ggl Productos compatibles con la
Zodiac® ha conseguido innovar con la tecnologia iAqualink™, un instrumento que le tecnologia iAquaLink™ .
permite controlar de manera sencilla los diferentes equipos de la piscina con la
ayuda de su Smartphone, tablet u ordenador desde cualquier lugar.

= L Ver video de automatizacion Zodiac®
LAquaLmk ¢ iAquaLink™ es la tecnologia de comunicacion a haciendo clic en el cédigo QR:
distancia via App de Smartphone o la pagina web.

» AquaLink® TRi es el nombre de la unidad de control E E

) ) O 0 visitando nuestro canal
donde estan conectados todos los equipos de la piscina.
[=]'5

YouTube:
http://youtu.be/JLbo2dBIfV8

> FACIL DE UTILIZAR

Acceda a la piscina en cualquier momento, desde cualquier lugar y de forma gratuita* gracias a la tecnologia iAquaLink™. Puede utilizar todo tipo
de mdviles u ordenadores para controlar su piscina a distancia (Smartphones, tablets, PC, MAC...).

m * Aplicacion iAquaLink™ gratuita disponible para plataformas Apple® y Android™, y virtualmente con todos los equipos méviles
conectados gracias a la aplicacion Web HTML5 (para mas informacion www.iagualink.com ).

HTHL * Interfaz de usuario extraible en la unidad de control de AqualLink® TRi para poder realizar todos los ajustes cuando el usuario
estd en casa.

* Aplicacion gratuita disponible para Smartphones. No tiene en cuenta el coste eventual del operador por el consumo de datos online.

Automatizacion de piscina Zodiac® con 3 propuestas de interfaces para el usuario:

|
’

I+
jiar 11 I

-

ST
I

i

f
L

AquaLink® TRi Smartphone / Tablet PC / Mac

El sistema de automatizacion iAquaLink™ de Zodiac® se adapta a todo tipo de piscinas, ya sean de nueva construccion o en piscinas existentes

(‘Retrofit’).




AUTOMATIZACION

> ;COMO FUNCIONA?

La automatizacion Zodiac® permite un control avanzado y personalizado de todos los equipos de la piscina. Mediante la conexion de
todos los equipos a la unidad de control AqualLink® TRi se centraliza toda la informacién pemitiendo realizar las siguientes funciones:

e Control del tiempo de filtracion

 Control de una bomba de velocidad variable (especialmente disefiado para funcionar con FloPro™ VS)

» Control de tratamiento del agua (especialmente disefiado para funcionar con un clorador salino TRi, TRi Expert o un Hydroxinator® MagnaPool®)
 Gestion de la regulacion del pH (mddulo de regulacion del pH opcional)*

* Gestion automética del nivel de desinfeccion ACL (modulo de regulacion ACL opcional)*

« Control de la calefaccion de la piscina (mediante bomba de calor, intercambiador, calentador eléctrico, etc.) y gestion del nivel de temperatura
e Control de la iluminacion de la piscina (gestion de los colores de las lamparas Led compatibles)

 Control de la limpieza de la piscina (gama Vortex a consultar)

 Control de la gama de animacion del agua y mucho mas ...

Gracias a AquaLink® TRi, el usuario sera capaz de realizar una gestion inteligente de la piscina y responsable con el medio
ambiente.

* Es necesario una actualizacion para los cloradores TRi fabricados antes de enero 2013.

INSTALACION
Interfaz de usuario Modem Internet Antena Unidad de control Equipo de la piscina
iAquaLink™ iAquaLink™ AquaLink® TRi

7AquaLink’

_____

SR |7
Lo )

4

iAquaLink™ AquaLink® TRi EQUIPOS:
 Equipos Zodiac®
compatibles iAqualLink™
Automatizacion piscina Zodiac® e Equipos Zodiac® estandars
e Otros equipos

COMPATIBILIDAD

Todos los equipos de piscina estandar pueden ser conectados al sistema de automatizacion Zodiac®.

Algunos productos Zodiac®, como los cloradores de la plataforma TRi o la bomba de velocidad variable FloPro™ VS son compatibles con el protocolo
iAquaLink™. Gracias al AquaLink® TRi, el usuario dispone de intercambio de informacién con sus equipos, beneficiandose de funcionalidades
avanzadas.

Equipos con conectividad iAquaLink™:

Proyectores Led NL TRi Expert & TRi Expert LS,
Hydroxinat0r® (versién anterior) FloPro™ VS

AUTOMATIZACION



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

AquaLink® TRi

Automatizacion > Aqualink® TRi

+ Facil de utilizar: interfaz de usuario multilingiie, intuitiva y extraible
+ Versatil: compatible con todo tipo de equipamiento de piscina estandar
+ Inteligente: conectividad avanzada iAquaLink™ y aplicacién para Smartphone

disponible

+ Sinergia: optimizacion del funcionamiento conjunto de los equipos de la piscina

=5 QM

TODOTIPO  [AQUALINK  AHORRODE ECOSISTEMA
CONTROL ENERGIA MagnaPool

DE PISCINAS

Cod. Alfanumérico: Z04
PRECIO TARIFA

ANOS
GARANTIA

*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica

Referencia: WA000016

ACCESORIOS INCLUIDOS

1.103 €

' 18
rlnl*l A ) 'lu.-l'\w

.

Kit antena iAquaLink™ Kit extraible interfaz usuario Kit sonda temperatura Kit instalacion

DESCRIPCION

Interfaz de usuario

Idiomas

Modo(s) de funcionamiento
Reloj / Programador
Seguridad

Conexion a la red de internet doméstica
(via antena iAquaLink™)

Interfaces de usuario

Plataformas méviles compatibles
Web

CARACTERISTICAS TECNICAS

Pantalla LCD retroiluminada de 10 lineas, interfaz de usuario extraible (kit extraible suministrado)
8 (FR-EN-ES-DE-IT-NL-PT-AF)
Normal (modo piscina programada), Manual, Modo servicio
Reloj 24h, hasta10 timers por equipo controlado

Seguridad de funcionamiento con mensajes segun el escenario elegido
Cableado cable red RJ45 (no suministrado)

Pantalla LCD AquaLink® TRi (extraible)
Smartphone o tablet
PC o MAC

Apple® (aplicacion gratuita)
Android™ (aplicacién gratuita)
Otras plataformas méviles (aplicacion Web HTMLS5)

www.iaqualink.com

Salidas integradas

Salidas configurables

Entradas

Dimensiones de la unidad de control (L x An x Al)
indice de proteccion

Alimentacién 50 Hz

9

Conector RS485 para todos los equipos «iAquaLink™ ready»
(Utilizar la tarjeta interfaz multiplexa opcional si se conectan mas de 2 equipos)
Contacto previsto para controlar el sistema de calefacciéon
(bomba de calor, intercambiador, calentador eléctrico)

4 relés 0-250 V / 0-25 A para controlar cualquier equipo eléctrico de AT o BT: bomba de filtracion, bomba
de presion, bomba NCC, clorador salino estandar, transformador de iluminacion, iluminacion del jardin...

Sonda de temperatura ambiente
Sonda de temperatura del agua de la piscina
Sonda de temperatura de calefaccion solar (opcional)

37 x30x 14 cm
IP55

220-240 VAC



ESQUEMA DE INSTALACION

A = 4 relés configurables para controlar todo
tipo de equipamiento eléctrico de alta o
baja tensién (0-25 A). Puede ser utilizado en
contacto seco si se utiliza una fase
(L1/Lo1 o L2/Lo2). El primer relé (Ilamado
«bomba de filtracién») esta especialmente
previsto para la alimentacion de la bomba de
filtracion (velocidad simple, doble velocidad o
velocidad variable).

B = Regulacién 24 Vdc de 4 relés: bomba de

Pt ibtsd | hice

Esquema de conexiones AquaLink® TRi:

PRl { el ik

e fin §
ol

filtracion, auxiliares 1, 2 y 3)
C = Conector que incluye las siguientes

conexiones:

e 1-2: Contacto seco de control del sistema de
calefaccion

e 3-4: Conexioén de la sonda de temperatura de

calefaccion solar (opcional)

ol i@
@ -
of !I

l

e 5-6: Conexién de la sonda de temperatura del .
agua de la piscina |
e 7-8: Conexién de la sonda de temperatura
ambiente
R
D = Conectores para equipos externos:
® RS485 / iAquaLink™:
- Conexion de la antena iAquaLink™ @
(suministrada con el equipo AquaLink® TRi)
- Conexién de equipos «iAquaLink™ ready»
(Hydroxinator®, TRi Expert, TRi, FloPro™
VS...).
Nota. Es obligatorio el uso de una tarjeta interfaz
multiplexa si hay mas de dos equijpos conectados al
conector RS485 / iAqual.ink ™
(opcional, ref. R0570200).
e RJ11: Conexién del interfaz de usuario
extraible.Se suministra un kit de soporte con
un alargo de cable RJ11 de 5 m.
E = Sondas de temperatura
(de izquierda a derecha):
* Sonda de temperatura de calefaccién solar
(opcional)
® Sonda de temperatura del agua de la piscina
e Sonda de temperatura ambiente
FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDADES
Bomba de CIoraqores P
Temperatura =~ Temperatura Bomba velocidad Calefaccion =~ Cloradores TRZ.(:EdIaC t é/l Od?z ValorespH = Auxiliares 1, IIumlr:a(ilon
aire agua filtracién variable (todo tipo) estandar "_“ d’;g? ! T_giv & Redox 2&3 (ngsoF\JL)
Zodiac Xinator
Informacion v v
Informacion + v v v v v v
control
Informacion +
control bilateral v v v
ACCESORIOS DISPONIBLES Y PRODUCTOS ASOCIADOS
Céd. Alfanum.: R10
-4 - 5 '
Tarjeta de interfaz TRi Expert TRi Expert LS Hydroxinator® FloPro™ VS Proyectores Led NL
multiplexa
R0570200 Hasta fin de existencias WP000003 s o
54,09€ Consultar 1.248 € desde 139 €

AUTOMATIZACION
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[ratamiento del aguao

INTRODUCCION p.136

REGULADOR DE PH p.137
* pH Expert p.138

REGULACION REDOX p.140 -
e Chlor Expert p.141 g

ELECTROLISIS SALINA p.143 -
o EP p.144 £
e Ei2 Expert p.146 E
*eX0iQ p.150 &
* eX0iQ LS p.152
e pH Link & Dual Link p.154

MAGNAPOOL p.156
e Hidroxinator® iQ p.158
 Minerales MagnaPool® p.160

* Productos de este capitulo ofrecidos a la venta a profesionales con
tienda fisica.



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

TRATAMIENTO DEL AGUA

> 4 GAMAS DE PRODUCTOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA

El agua es un elemento inestable que cambia continuamente, por ello es necesario desinfectar y equilibrar su pH para garantizar
su calidad.

Zodiac® dispone de 4 familias de productos para facilitar estas tareas a los propietarios de piscinas:
* Regulacion automatica de pH, pH ideal independientemente del tratamiento del agua utilizado.
* Regulacion automatica Redox, desinfeccion del agua automatizada.

e Cloradores salinos faciles de instalar y evolutivos (mddulos de regulacion de pH y cloro opcional)
3 niveles distintos de gama.

* Sistema patentado MagnaPool® para un tratamiento del agua completo de alta gama, eficiente, respetuoso con el medio ambiente que
garantiza un confort de bafio excepcional (ver apartado MagnaPool®).

COMBINACIONES POSIBLES ENTRE LOS DIFERENTES SISTEMAS

Chlor Expert Ei? Ei? Expert eX0%iQ eX0°®iq LS

Desinfeccion autonoma

Desinfeccion automatica del
agua que se adapta a cada
necesidad y a cualquier
presupuesto.

Hydroxinator® iQ

I I I | | |

Regulacion del pH automatica

La base del tratamiento del agua,
compatible con todos los sistemas de
desinfeccion o de electrdlisis Zodiac®.

pH Expert pH Link Dual Link
(pH/Redox)

M\ MagnaPool
'Y

Mineral Pool Science L2
. q o q L]
Sistema de tratamiento del agua exclusivo a base de magnesio v + 'g +
para una agua cristalina con una suavidad incomparable.

Minerales Cristales de
MagnaPool® filtracion . .
Hydroxinator® Crystal Clear Hydroxinator® iQ



TRATAMIENTO DEL AGUA

> REGULADOR DE pH
Para un equilibrio ideal del agua

El pH Expert integra la tecnologia de la dosificacion proporcional con la finalidad de mantener de forma automatica un pH ideal para el
confort de los bafiistas. Para un equilibrio del agua dptimo, pH Expert integra ahora una funcion que permite adaptar los ciclos de inyeccion
segun el TAC del agua. Puede elegir entre 3 posibilidades:

Alcalinidad baja Alcalinidad estandar
TAC < 10 °f (100 ppm CaCo,) Ajuste de origen por defecto

> FUNCIONAMIENTO DOSIFICACION AUTOMATICA PROPORCIONAL EXCLUSIVA

AUTOADAPTABLE Y SEGURO

En funcion del valor medido por la sonda, la
regulacion de pH Zodiac ajusta el pH de la

Dosificacion proporcional

pH = === Evolucion del pH de la piscina
piscina mediante su bomba dosificadora por adicion + b
de producto liquido corrector. 8703
El tiempo de dosificacion se adapta en funcion de la e
desviacion del pH de la piscina con el pH ideal. 745
De ese modo, el equilibrio del agua de la piscina se 7712
mantiene siempre con el valor deseado sin que sea 7
necesaria ninguna intervencion. 6683

Tiempos
» ciclo de
dosificacion

Los reguladores de pH Zodiac® estan equipados
de un sistema exclusivo de seguridad contra la
sobredosificaci()n «OFA” para eVitar una iHVECCién Piscina con pH elevado-Dosificacién acida 1 Piscina con pH bajo-Dosificacion alcalina
excesiva. Este sistema de seguridad es ajustable

y funciona en 3 etapas de manera que asegura la

necesidad de inyectar o no producto corrector.

:
v 10min[10 min[10 min[ 10 min]|

10 min| 10 min| 10 min| 10 min]

> PARA SU COMODIDAD
Para el confort de los baiistas, el pH de la piscina debe mantenerse entre 7,0y 7,6.

e Por debajo de este pH el agua es agresiva.
 Por encima, se necesita mas dosis de desinfectante para prevenir el desarrollo de las algas.

e El pH ideal del agua de la piscina también se corresponde con el pH medio del cuerpo humano, mas particularmente de la sangre, que esta
comprendido entre 7,35y 7,45.

ESCALA DE pH
Acipo ZONA IDEAL ' BASICO
- Irritacion de ojos y piel - Eficacia del tratamiento del - Alteracion de la eficacia en la
- Corrosion de elementos agua optima desinfeccion .
metalicos - Confort en el bafio - Irritacion de ojos y piel

- Precipitaciones calcareas

¢LO SABIA?

El pH debe comprobarse y ajustarse independientemente del sistema de desinfeccion del agua utilizado. Por lo tanto, el pH Expert puede
utilizarse en todo tipo de piscinas.

TRATAMIENTO DEL AGUA



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

pH Expert

Tratamiento del agua > Regulador de pH > pH Expert

+ Regulacion del pH automatica
+ Dosificacién precisa
+ Seguridad contra la sobredosificacion

= XK

TODOTIPO FACIL
DE PISCINAS INSTALACION

Cod. Alfanumérico: Z03
PRECIO TARIFA

ANOS

pH Expert

Modelo

ACCESORIOS INCLUIDOS

W500708
634 €

\ .

e =
AHS° i

Sonda de pH Kit soluciones tampdn Kit instalacion tuberia Soporte fijaciéon pared Cénula de aspiraciéon
TIPO DE PISCINAS
Volumen méaximo de agua tratada 150 m®
Dosificacion Acida o basica
DESCRIPCION
Interfaz usuario Pantalla LCD retroiluminada 1 linea
Idiomas 6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
Calibrado Semiautomatico en 1 o 2 etapas (soluciéon tampdn suministrada)

Punto de consigna
Seguridad

Posicion de la sonda

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ajuste de fabrica: pH = 7,4

Seguridad contra la sobredosificacion «<OFA» en 3 niveles, parametrizable
(ajustable de 0 a 6 h, ajuste de fabrica = 4 h). Interruptor de nivel de liquido corrector
(incorporado en canula de aspiracion, con tapén anti-emanaciones)

Vertical

Tipo de sonda (pH)

Rango de control del pH

Precision

Tolerancia de la sonda

Presién maxima (en el punto de inyeccion)
Caudal maximo tedrico de la bomba (pH)
Collarin para soporte sonda/ inyecciéon**
indice de proteccion

Dimensiones (L x An x Al)

Dimensiones del embalaje (L x An x Al)

Alimentacion 50 Hz

Combinada, doble junta, Kcl, gel polimero y cuerpo epoxy @12 mm. Proteccion inferior extraible.
0,0 - 14,0 pH
0,1 pH
0-60 °C, velocidad del agua <2 m/s
1,5 bar
1,5 /h
para tubos de diametro 50 o 63 mm (accesorio opcional)
P65
19,5x23,6x8,5¢cm
39x24x14cm
220-240 VAC

* Excepto consumibles, garantia de 1 afio (sonda, soluciones tampén, manguito peristaltico, manguito inyector).

** No Utiles con accesorio porta-sondas POD.

478585 " 007085

GARANTIA"



INSTALACION

* La sonda debe instalarse a mas de 30
cm antes o después de un posible codo
en la tuberia (utilizar el «Kit POD» si es
necesario).

* La sonda debe instalarse verticalmente
(tolerancia de 45° max.). Suministrada
con cable de 5m y conector BNC.

* Se recomienda poner una toma de tierra

para evitar problemas con corrientes
parasitas.

EL VALOR DEL PH ES ESENCIAL PARA MANTENER LA EFICACIA DEL CLORO

% eficacia del cloro
100

0

80

70 +

60

e
g

Cloro activo (HCIQ Cloro potencial (CIO™)

50

40
30 A\

20 | \

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R04

Esquema de instalacion pH Expert:

o & T ==

) Soluciones tampén pH 4 y

Kit POD Collar @ 63 mm pH 7 (6 un de cada una)
Referencia R0534900 R0839600 R0824400
Precio Tarifa 124,93€ 10,96 € 44,66 €

Kit corrientes parasitas

R0673800

35,55€

TRATAMIENTO DEL AGUA



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

TRATAMIENTO DEL AGUA

> REGULACION REDOX

Para una cloracion automatizada

Chlor Expert integra la tecnologia de la dosificacion proporcional con la finalidad de mantener de forma automatica un nivel de cloro
ideal para el confort de los bafistas. El método “Redox” (medida de la capacidad de desinfeccion del agua) se utiliza para determinar

automaticamente el nivel de cloro para la piscina.

> FUNCIONAMIENTO
AUTOADAPTABLE Y SEGURO

En funcion del valor medido, los reguladores de

cloro Zodiac® ajustan el nivel de cloro gracias a la

bomba dosificadora peristaltica.

El tiempo de dosificacion se adapta en funcion de
la desviacion del valor Redox del agua de la
piscina y el valor ideal (punto de consigna). Ajuste

automatico de la cantidad de cloro liquido a inyectar en
funcion de las necesidades de cada piscina.

Los reguladores Redox Zodiac® estan equipados

de un sistema exclusivo de seguridad contra la
sobredosificacion «OFA» para evitar una inyeccion
excesiva. Este sistema de seguridad es ajustable

y funciona en 3 etapas de manera que asegura la
necesidad de inyectar o no cloro liquido.

> PARA SU COMODIDAD

e Para el confort de los bafistas, el potencial Redox del
agua debe estar alrededor de 600 y 750 mV; lo que
equivale aproximadamente a 1,0 mg/L de cloro libre y
con un pH de 7,4* (variable en funcion de la tasa de
estabilizante).

* Para tener siempre una ¢ptima calidad del agua, le
recomendamos que lo utilice conjuntamente con el
regulador de pH, el pH Expert. El porta-sondas POD
es la opcion ideal para una instalacion mas simple y una
precision optima.

DOSIFICACION PROPORCIONAL EXCLUSIVA

740 Ejemplo con un punto de consigna a 740 mV
' '

20 %

50 %

« Tiempo de ciclo
10 min. 10 min. 10 min. 10 min. 7" de dosificacion

;L0 SABIA?

El potencial Redox (nivel de cloro activo) es susceptible de variar en
funcion de varios parametros.

Los valores a respetar son los siguientes:

epH=70a7,6

® TAC (alcalinidad) = 8 a 15 °f (0 80 a 150 ppm CaC0,)

e Acido cianrico (estabilizante) < 30 ppm

e Temperatura del agua = 20 a 28 °C

e Agua de pozo y de lluvia contraindicada

Es importante verificar y ajustar en cada caso estos parametros
referentes al equilibrio del agua para asegurar un funcionamiento
optimo de la regulacion Redox.



Chlor Expert

Tratamiento del agua > Regulacion Redox > Chlor Expert

+ Dosificacién automatica de cloro
+ Dosificacion precisa
+ Seguridad contra la sobredosificacion

o
&j
FACIL

TODO TIPO
DE PISCINAS INSTALACION

C6d. Alfanumérico: Z03
PRECIO TARIFA
Modelo

ACCESORIOS INCLUIDOS

W500709
864 €

ANOS

GARANTIA

*

Chlor Expert

ﬂ
T
(. |

Sonda Redox

TIPO DE PISCINAS

Kit soluciones tampdn

e
AS i

Kit instalacion tuberia Soporte fijacion pared

Cénula de aspiraciéon

Volumen ( min.-méax.) del agua tratada

Dosificacion

DESCRIPCION

20- 150 m3

Cloro liquido

Interfaz usuario
Idiomas
Calibrado

Punto de consigna
Seguridad

Posicién de la sonda

CARACTERISTICAS TECNICAS

Pantalla LCD retroiluminada 1 linea
6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
Semiautomatico en 1 punto (solucién tampon incluida)
Ajuste de fabrica: ORP = 650 mV

Seguridad contra la sobredosificacion parametrizable a 3 niveles
(ajustable de 0 a 6 h, 4 h por defecto) interruptor de nivel de liquido corrector
(incorporado en canula de aspiracion, con tapon anti-emanaciones)

Vertical

Tipo de sonda (ORP)

Rango de control de Redox

Precision

Tolerancia de la sonda

Presién maxima (en el punto de inyeccién)
Caudal maximo tedrico de la bomba (pH)
Collarin para soporte sonda/ inyeccion**
indice de proteccion

Dimensiones (L x An x Al)

Dimensiones del embalaje (L x An x Al)

Alimentacion 50 Hz

Combinada, doble junta, Kcl, gel polimero y cuerpo epoxy de diametro @12 mm,
proteccién inferior extraible

0-1000 mV

10 mV
0-60 °C, velocidad del agua < 2 m/s
1,5 bar
1,5 /h
Para tubos de diametro 50 o 63 mm (accesorio opcional)
IP65
19,5x23,6 x8,5cm
39x24x14cm
220-240 VAC

* Excepto consumibles, garantia de 1 afo (sonda, soluciones tampoén, manguito peristaltico, manguito inyector).

**No Utiles con accesorio porta-sondas POD.*no Utiles con accesorio porta-sondas POD.

4785857 007092

TRATAMIENTO DEL AGUA



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

INSTALACION

¢ El volumen de la piscina minimo
necesario para la utilizacién de un
regulador Redox es de 20 m?.

¢ La sonda debe instalarse a mas de 30
cm antes o después de un codo en la
tuberia (utilizar el «Kit POD» opcional si
es necesario).

¢ La sonda debe ser instalada
verticalmente (tolerancia de max.
45°). Suministrada con cable de 5m y
conector BNC.

* Se recomienda poner una toma de
tierra para evitar problemas con
corrientes paréasitas.

* La concentracion de estabilizante
de cloro (4cido cianudrico) DEBE SER
INFERIOR A 30 ppm.

Esquema de instalacion Chlor Expert:

IMPORTANCIA DEL PH SOBRE EL POTENCIAL REDOX Y INFLUENCIA DEL ESTABILIZANTE:

Estabilizante [
(Ppm)

120

90

Cloro libre (ppm)

mV

60 1ppmcloro @ 7,4 pH

30 ’

450 500 600 700

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R04

- &

Kit POD Collar @ 63 mm
Referencia R0534900 R0839600
Precio Tarifa 124,93€ 10,96 €

Solucién tampén Redox 470
mV (6 un.)

R0824500

22,33 €

Kit corrientes parasitas

R0673800

35,55€



TRATAMIENTO DEL AGUA

> ELECTROLISIS SALINA

Desinfeccion automatica, facil y eficaz

Faciles de instalar y utilizar, los cloradores salinos permiten un tratamiento completo de la piscina con un mantenimiento minimo.

> ¢COMO FUNCIONA?

La electrolisis salina es un principio simple que se parece al
comportamiento del mar y su ecosistema: el agua de la piscina esta
ligeramente salada a 4 g/l (9 veces menos que el agua del mar). Por
electrolisis, a través de la célula, la sal se transforma en cloro gaseoso,
un potente desinfectante que se disuelve instantdneamente en el agua.
El cloro gaseoso destruye todos los microorganismos en la célula
y aporta al vaso de la piscina un nivel correcto de cloro libre. El
cloro activo que se elimina bajo el efecto de los UV solares, se renueva
constantemente por la célula sin que sea necesaria ninguna intervencion.

Para el buen funcionamiento de la electrdlisis, el pH de la piscina debe
mantenerse en 7,0 y 7,6. Todos los cloradores salinos Zodiac® estan
equipados de células con electrodos de titanio de alta calidad y de
larga duracion, garantia de tranquilidad para el usuario.

SV, PUNTO DE REFERENCIA

s kM La unidad de control y la célula de tratamiento

de los cloradores salinos Zodiac® se repararan o
cambiaran durante el periodo de garantia incondicional,
independientemente de las causas de su deterioro

GARANTIA

Z s
(9 R
Onp1c®

TABLA DE
SELECCION

Volumen max. del agua tratado en m? (clima

templado, clima calido, filtracién 12h/dia) 50/90/110

12-20-25
3,0.../4,0/...10

Produccién de cloro en g/h

Salinidad en g/L (min.... / requerido / ...max.)

Tipo de célula Quick Fix
Inversion de polaridad 7500 h
indice de proteccion unidad de control 5h
Pantalla LCD IPX5
Numero de idiomas interfaz Leds
Funcion Boost / Funcion Low (+ modo cubierta) Leds
Reloj de programacién (Timers)

Informacién usuario

Deteccion del caudal Leds

Médulo regulacién del pH opcional Sensor de gas

Modulo regulacion pH integrado o
opcional

Médulo regulacion pH & Cloro integrado
o opcional

Garantia incondicional 2 afos

* Funcionamiento en buenas condiciones

REACCION CICLICA DEL CLORADOR SALINO

Agua + Sal en solucion

40/70/110

10-18-25
3,0.../4,0/...10
Quick Fix
10.000 h
3/5/7h
IPX5

2 lineas,
retroiluminada

13

L]
Mensajes

Flow switch
mecanico

2 afos

(-

Célula del clorador

o'

£

Matéria organica + Rayos UV

40/70/100/150

10-18-22-35
3,3.../4,0/..13
U inversa
10.000 h
2/8h
IP43

4 lineas,
retroiluminada

1

L]
Mensajes + Leds

Flow switch
mecanico

pH Link

Dual Link

3 afios

Q

¢
e

Agente desinfectante: cloro activo

40/70

10-18
1,6/2/10
U inversa
10.000 h

2/8h

P43

4 lineas,
retroiluminada

1

L]
Mensajes + Leds

Flow switch
mecanico

pH Link

Dual Link

3 afios

TRATAMIENTO DEL AGUA



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Ei?

Tratamiento del agua > Electrolisis salina > Ei?

+ Duradero
+ Apto para todas las instalaciones
+ Facil de instalar

= X Ti"

TODOTIPO FACIL TITANIO
DE PISCINAS INSTALACION INTERIOR

S

Cod. Alfanumérico: Z03

3

[l

2 ANOS

GARANTIA
WDICy,

3‘9 04‘:2

(iARANTIﬂ

’I’(blvolc.\d‘gr

PRECIO TARIFA
Modelos WW000064 WW000065 WWO000066
769 € 898 € 996 €

ACCESORIOS INCLUIDOS

_3’,-’

Kit instalacion
TIPO DE PISCINAS
Volumen max. agua (clima calido, filtracién 12h/dia) 50 m® 90 mé 110 m®
Produccién de cloro 12 g/h 20 g/h 25g/h
Amperaje de salida nominal 25A 40A 50A
DESCRIPCION
Interfaz usuario Leds
Modo(s) de funcionamiento Normal

Reloj / Programador
Inversion de polaridad

Tasa de sal recomendada- min.
Seguridad

Posicion de la célula

Soportes de tuberia

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conectado a la filtracion
Si:5h
4 g/L - 3,0 g/L minimo

Indicador «falta de sal»: reduce la produccién para proteger el electrodo
Indicador «falta de agua»: parada automatica del equipo en caso de falta de caudal de agua en la célula

Horizontal o vertical

DN50 mm, DN63 mm, 1 ¥2” (48 mm)

Duracion de vida de la célula®
Potencia

Caudal minimo
(necesario para purgar el aire de la célula)

Caudal maximo
(limitado por las pérdidas de carga de la instalacién)

Presién maxima autorizada en la célula
Temperatura méaxima del agua

Temperatura minima del agua

Longitud del cable caja-célula

indice de proteccion

Dimensiones de la célula (L x An x Al)
Dimensiones de la unidad de control (L x An x Al)
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)

Alimentacion 50 Hz

* En buenas condiciones de uso.

7.500 h (placas de titanio, tratamiento de rutenio SC6) / 10.000h Ei? 25

70W 110 W 140 W

5m3/h

18 m3/h (bypass obligatorio para caudales superiores)

2,75 bar (KPa)
40°C
5°C
1,8 m
IPX5
16,5x22,5x12,5cm
28,5x40,5x12,5¢cm
55x 46 x 19 cm

220-240 VAC (cable de alimentacién con enchufe sobremoldeado)



INSTALACION

* La caja estanca IPX5 puede ser instalada Esquema de instalacion Ei:
en cualquier lugar, incluida en el volumen
1 (cf. normativa NF C15-100).

* Dejar una distancia de 1,5 m entre la
unidad de control y la célula.

e La unidad de control debe estar
OBLIGATORIAMENTE conectada a la
filtracion (la alimentacion eléctrica se corta
cuando la bomba de filtracion se apaga).

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R04

. i
|
Llave apriete célula Tapdn de invernaje
Referencias R0769900 R0770100
Precio Tarifa 19,49€ 12,29€

TRATAMIENTO DEL AGUA

17545“0 H H 7545“0 9 ”317545“019222”

Eiz 12 Eiz 20 Ei2 25




Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Ei2 Expert

Tratamiento del agua > Electrolisis salina > Ei2 Expert

+ Durabilidad extrema
+ Apto para todas las instalaciones

+ Produccioén controlada de cloro

+ Modo cubierta: reduce automaticamente la salida de cloro

2 X &

TIPO i
FACIL TITANIO
DE PISCINAS INSTALACION INTERIOR i

i
Sk !

Céd. Alfanumérico: Z03

ANOS
GARANTIA
OO“DICIO,,,
GARANTIA

Z N
(9 o
Onpcy®

Ei2 Expert 10 Ei2 Expert 18 Ei2 Expert 25

PRECIO TARIFA
Modelos WW000061 WW000062 WWO000063
1.022 € 1.276 € 1.538 €

ACCESORIOS INCLUIDOS

SO Qo

Kit instalacion Kit abrazadera toma de carga
TIPO DE PISCINAS
Volimen max. agua (clima calido, filtracién 12h/dia) 40 m? 70 m® 110 m?
Produccion de cloro 10 g/h 18 g/h 25 g/h
Amperaje de salida nominal 2,0A 3,6 A 50A

DESCRIPCION

Interfaz usuario

Idiomas

Modo(s) de funcionamiento
Reloj / Programador
Inversion de polaridad

Tasa de sal recomendada- min.
Seguridad

Posicion de la célula

Soportes de tuberia

CARACTERISTICAS TECNICAS

Pantalla LCD retroiluminada 2 lineas
13 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-AF-CZ-SL-HU-SW-TR)
Verano, invierno, Boost (100%), Low (modo cubierta 10%)
Reloj 24h / 2 programadores
Si: 3,5 0 7 h (ajuste de fabrica = 5h)
4 g/L - 3,3 g/L minimo

Indicador «falta de sal»: reduce la produccion para proteger el electrodo
Indicador «falta de agua»: parada automatica del equipo en caso de falta de caudal de agua en la célula
Detector automatico de caudal

Horizontal o vertical

DN50 mm, DN63 mm, 1 %" (48 mm)

Duracion de vida de la célula®
Potencia

Caudal minimo
(necesario para purgar el aire de la célula)

Caudal méximo
(limitado por las pérdidas de carga de la instalacién)

Presién maxima autorizada en la célula
Temperatura méaxima del agua

Temperatura minima del agua

Longitud del cable caja-célula

indice de proteccion

Dimensiones de la célula (L x An x Al)
Dimensiones de la unidad de control (L x An x Al)
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)

Alimentacion 50 Hz

* En buenas condiciones de uso.

10.000 h (placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)

60 - 100 - 140 W (modelos 10 - 18 - 25)

5m3/h

18 m3/h (bypass obligatorio para caudales superiores)

2,75 bar (KPa)
40 °C
5°C
1,8m
IPX5
16,5x22,5x12,5cm
28,5x40,5x12,5¢cm
55x 46 x 19 cm

220-240 VAC (cable de alimentacién con enchufe sobremoldeado)



INSTALACION

* La caja estanca IPX5, puede ser instalada Esquema de instalacién Ei2 Expert:
en cualquier lugar, incluida en el volumen
1 (cf. normativa NF C15-100).

* Dejar una distancia de 1,5 m entre la
unidad de control y la célula.

e La unidad de control debe estar
conectada preferentemente a una
conexion eléctrica permanente (utilizaciéon
de temporizadores internos).

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R04

. i
|
Llave apriete célula Tapon de invernaje
Referencias R0769900 R0770100
Precio Tarifa 19,49€ 12,29€

TRATAMIENTO DEL AGUA

’317545“019178” 9 ”317545”019185 9 ‘

Ei? Expert 10 Ei? Expert 18 Ei? Expert 25
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Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

TRATAMIENTO DEL AGUA

> eX0®iQ & eX0°® iQ LS

CONTROL DEL AGUA FIABLE EN TODO MOMENTO

Cloradores salinos eXQ®

La plataforma eXO® es una eficiente y automatica solucion de desinfeccion. Facil de utilizar, le ofrece un tratamiento del agua completo,
controlando 10s equipos de la piscina en todo momento para obtener una optima calidad del agua.

Q\?»

;“

y S

{AquaLink

exXD'iQLs

> HYDROXINATOR® iQ

ONTROL

Control todo en uno
El control de la calidad del agua esta centralizado en una interfaz tnica: pH, cloracion,
gestion de equipos adicionales (bomba de filtracion, iluminacion...).

Tranquilidad

Gracias a su electrodo de larga duracion y a sus sensores de alta calidad, la solucion
eX0® le garantiza en todo momento una calidad del agua dptima. Como prueba de su
fiabilidad, el clorador tiene una garantia incondicional de 3 afios*.

Conectividad integrada
La aplicacion iAqualLink™ le permite consultar remotamente en tiempo real el control de
la calidad del agua y de los equipos de su piscina*™ desde su tablet o Smartphone.

*3 afos de garantia incondicional (equipo), 2 afios (sonda de pH ), 1 afio (sonda REDOX)
**Conectado a la solucién eX0®

AGUA PURA Y CRISTALINA, CON UNA SUAVIDAD INCOMPARABLE
Solucion exclusiva de cloracion a base de magnesio

El sistema MagnaPool® combina las propiedades clarificantes del magnesio con un sistema de filtracion de una finura excepcional.
Resultado: piscina enriquecida con minerales sana, equilibrada y respetuosa con el medio ambiente.

@ MagnaPool ‘

Mineral Pool Science

g

Hydroxinator® iQ

Agua suave para la piel y los ojos

MagnaPool® disminuye de forma natural el desarrollo de las cloraminas, moléculas que
pueden causar un olor desagradable a cloro y producir irritaciones en la piel y los 0jos.

Piscina pura, agua cristalina

MagnaPool® permite obtener una calidad del agua extraordinaria sin necesidad de
afladir productos quimicos.

Tratamiento respetuoso con el medio ambiente

El medio filtrante Crystal Clear de las piscinas MagnaPool® esta formado por miles de
cristales de vidrio transparente puro. A diferencia de la arena, no es susceptible a las
bacterias y requiere un lavado de filtro muy corto (backwash).



TRATAMIENTO DEL AGUA

> INTERFAZ UNICA PARA UN CONTROL PERFECTO

=

MANTENIMIENTO

- FACIL DE UTILIZAR

~ CARACTERISTICAS TECNICAS

lluminacion

Otros equipos
(cascadas, bomba de
presion...)

Bomba de
filtracion

(¥)“Plug & Play”
#  pH Link o Dual Link

Volumen méaximo de agua tratada

(clima célido con una temperatura del agua superior a 28°C;
capacidad de desinfeccion vinculada a la filtracion diaria)

Tipo de tratamiento

Concentracion recomendada
(medida dentro del agua)

Regulador del pH opcional
Regulador del pH y Redox opcional
Conectividad y con control a distancia
Modo Boost
Modo Cubierta

Indicador de temperatura del agua

Control de los equipos

Seguridad — Indicador falta de agua

Tiempo de autolimpieza
(inversion de polaridad)

Garantia — Equipo

Garantia — Sondas

exXo®ia exociQls

Hydroxinator® iQ

70 m? 150 m?

Cloracion salin MagnaPool®

salinidad

Cloracion a base de magnesio

2 g/L 4 g/L

Madulo pH Link “Plug & Play”
Mddulo Dual Link “Plug & Play”

TRATAMIENTO DEL AGUA

Wi-Fi integrado
Aplicacion para Smartphone y Android & i0S™*

Cloracion maxima durante 24 horas

Reduccion de la cloracion cuando la cubierta eléctrica esta cerrada
Activacion manual o0 automatica (porcentaje de cloracion ajustable de 0 a 30%)

Si, con funcion de proteccion de la célula
3 equipos programables:
- Bomba de filtracion: velocidad simple 0 bomba de velocidad variable (Zodiac®)

- + 2 equipamientos: iluminacion, bomba de presion

Detector automatico de caudal

Ajustable entre 2 y 8 horas
(permite que la unidad se adapte a la dureza del agua — ajuste predeterminado cada 5 horas)

Garantia incondicional de 3 afnos

2 anos (sonda del pH) /1 afio (sonda REDOX)



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

eX0®iQ

Tratamiento del agua > Electrdlisis salina > eXO® iQ

ANOS
+ Control todo en 1: control de la calidad del agua centralizado (pH, cloracién, equipos...) GARANTIA
+ Tranquilidad: electrodos de larga duracion, sondas de alta gama
+ Conectividad integrada: conexién Wi-Fi a la App iAquaLink™ + é,O“D'C’%
GARANTIA
% g
= ++ . T. 22 Onpie®
) -
T4 L1 TAquatim
TODOTIPO EQUIPO TITANIO
DEPISCINAS  EVOLUTIVO INTERIOR

eX0®iQ 10 eX0®iQ 18 eX0°®iQ 22 eX0°iQ 35

Cod. Alfanumérico: Z03

PRECIO TARIFA
Modelos WWO000162 WWO000163 WWO000164 WWO000165
1.333 € 1.538 € 1.846 € 2.092 €
ACCESORIOS INCLUIDOS
— o '3
o P 1 - L)
Lo '
j
Kit fijacion mural Kit detector de caudal Kit sensores de temperatura = Kit reductores para encolar Aplicacion gratuita
TIPO DE PISCINAS
Volumen de agua tratada
(clima cdlido, filtracién 40 m3 70 m3 100 m3 150 m3
12h/dia)
Produccién de cloro
nominal 10 g/h 18 g/h 22 g/h 35g/h
Amperaje de salida 2,8A 3,6 A 50A 72 A
DESCRIPCION
Duracién de la vida de la célula* 10.000 h (placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)
Interfaz usuario Pantalla LCD retroiluminada 4 lineas
Idiomas 11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW)
Modo(s) de funcionamiento Normal, Boost (100 %); Low (modo cubierta ajustable de 0 a 30 %)

Bombas de filtracion de velocidad simple o de velocidad variable Zodiac

Control de equipos 2 equipamientos adicionales (iluminacién, bomba de presion...)

Reloj 24 h / 2 franjas de cloracion
Reloj/Programador 2 programadores para bombas de filtracion de velocidad simple o 4 para la bomba de filtracion VS de Zodiac
1 programador para equipacion adicional

Inversién de polaridad Si, desde 2 a 8h (ajuste de fabrica= 5h)

Tasa de sal recomendada - min. 4 g/L - 3,3 g/L minimo

Sonda de temperatura: reduccién de la produccion en caso de agua fria para proteger el electrodo.
Indicador ‘Falta de sal’: reduccion de la produccién para proteger al electrodo.

Seguridad Indicador ‘Falta de caudal’: interrupcién automatica de la produccion cuando las condiciones no son ideales.
Detector de caudal mecanico.

Posicion de la célula Horizontal

Soportes de tuberia DN50 mm, DN63 mm, 1 72" (48 mm)

* En buenas condiciones de uso

9 H317545”026237 9 H317545”026251 9 H317545“026275 9 ‘

exX0®iQ 10 eX0®iQ 18 exX0®iQ 22 eX0®iQ 35

‘317545“02 ”

6299



CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia 200 W max.

Caudal minimo (necesario para

purgar el aire de la célula) 5m3/h

Caudal maximo (limitado por las . . )
pérdidas de carga de la instalacion) 18 m3/h (bypass obligatorio para caudales superiores)

Presién maxima autorizada en la 2,75 bar (KPa)

célula
Temperatura maxima del agua 40 °C
Temperatura minima del agua 5°C
Longitud del cable alimentacion

. 1,8m
- célula
indice de proteccion P43
Dimensiones de la célula (L x An x Al) 32x13,5x11cm

Dimensiones de la unidad de
control (L x An x Al)

Alimentacion (50-60 Hz) 220-240 VAC / 50-60 Hz

32 x37x12cm

INSTALACION

¢ Instale la unidad de control en local
técnico o bajo cubierta.

¢ Dejar una distancia de 1,5 m entre la
unidad de control y la célula (longitud
del cable de la célula = 1,8 m).

¢ La unidad de control debe estar
conectada preferentemente a una
conexion eléctrica permanente
(utilizacion de temporizadores internos).

ACCESORIOS OPCIONALES

Médulo pH Link Médulo Dual Link
Referencias WWO000176 WWO000177
Precio 820 € 1.086 €

Tarifa

TRATAMIENTO DEL AGUA



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

eXO®iQLS

Tratamiento del agua > Electrdlisis salina > eXO® iQ LS

ANOS
+ Clorador salino de baja salinidad . . By - GARANTIA
+ Control todo en 1: control de la calidad del agua centralizado (pH, cloracion, equipos...)
+ Conectividad integrada: conexién Wi-Fi a la App iAquaLink™ + e&w'o%
GARANTIA
@1 +1p i22 T
B+ + {AquaLink’
BAJA EQUIPO TITANIO coNrRoL
SALINIDAD EVOLUTIVO INTERIOR

eX0®iQ LS 10 eX0®iQlLs 18

Cad. Alfanumérico: Z03

PRECIO TARIFA
Modelos WWO000170 WWO000171
1.524 € 1.677 €
ACCESORIOS INCLUIDOS
— — & :
i
- - e é}
Lo ¥
Kit fijacion mural Kit detector de caudal Kit sensores de temperatura = Kit reductores para encolar Aplicacion gratuita
TIPO DE PISCINAS

Volumen de agua tratada
(clima calido, 40 m3 70 m3
filtracion 12h/dia)

Produccién de cloro

nominal 10 g/h 18 g/h
Amperaje de salida nominal (A) 2,8A 3,6 A
DESCRIPCION

Duracién de la vida de la célula* 10.000h (placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)
Interfaz usuario Pantalla LCD retroiluminada 4 lineas

Idiomas 11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW)

Modos de funcionamiento Normal, Boost (100 %); Low (modo cubierta ajustable de 0 a 30 %)

Bombas de filtracion de velocidad simple o de velocidad variable Zodiac

Control de equipos 2 equipamientos adicionales (iluminacién, bomba de presion...)

Reloj 24 h clock / 2 franjas de cloracion
Reloj / Programador 2 programadores para bombas de filtracion de velocidad simple o 4 para la bomba de filtracién VS de Zodiac
1 programador para equipacion adicional

Inversion de polaridad Si, desde 2 a 8h (ajuste de fabrica= 5h)

Tasa de sal recomendada - min. 2 g/L - 1,6 g/L minimo

Sonda de temperatura: reduccién de la produccién en caso de agua fria para proteger el electrodo.
Indicador ‘Falta de sal’: reduccién de la produccién para proteger al electrodo.

Seguridad Indicador ‘Falta de caudal’: interrupcién automatica de la produccion cuando las condiciones no son ideales.
Detector de caudal mecanico.

Posicion de la célula Horizontal

Tuberias compatibles DN50 mm, DN63 mm, 1 2" (48 mm)

* En buenas condiciones de uso
‘317545“026398” 9 H3’I7545”0264’I1H

eX0®iQLs 10 eXO®iQLs 18

9 ‘



CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia

Caudal minimo (necesario para
purgar el aire de la célula)

Caudal maximo (limitado por las
pérdidas de carga de la instalacion)

Presién maxima autorizada en la

200 W max.

5m3/h

18 m3/h (bypass obligatorio para caudales superiores)

célula 2,75 bar (KPa)
Temperatura méaxima del agua 40 °C
Temperatura minima del agua 5°C

Igglrsjgl;;tud del cable alimentacion - 1.8m

indice de proteccion P43
Dimensiones de la célula (L x An x Al) 32x13,56x11cm
I?ier)l(eR;i?(rE)s de la unidad de control 3237 x 12 cm
Alimentacién (50-60 Hz) 220-240 VAC / 50-60 Hz

INSTALACION

¢ Instale la unidad de control en local técnico
o bajo cubierta.

¢ Dejar una distancia de 1,5 m entre la unidad
de control y la célula (longitud del cable de
la célula = 1,8 m).

¢ La unidad de control debe estar conectada
preferentemente a una conexién eléctrica
permanente (utilizacién de temporizadores

internos).
' —.
ACCESORIOS OPCIONALES
Médulo pH Link Médulo Dual Link
Referencias WWO000176 WWO000177
Precio 820 € 1.086 €

Tarifa

TRATAMIENTO DEL AGUA



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

pH Link & Dual Link

Tratamiento del agua > Electrdlisis salina > pH Link & Dual Link

+ Solucion de regulacion y de desinfeccion todo en 1 totalmente integrada

+ Regulacién automatica

+ Medida facil y precisa (Kit POD)

= O X

TODO TIPO ECOSISTEMA FACIL
DE PISCINAS MagnaPool INSTALACION

ANOS

pH Link Dual Link
Céd. Alfanumérico: Z03
PRECIO TARIFA
Modelos WWO000176 WWO000177
829 € 1.086 €

ACCESORIOS INCLUIDOS

Sonda pH Sonda Redox

TIPO DE PISCINAS

W e 1O ﬁ

Soluciones tampon ~ Soluciones tampén

pH4ypH7 Redox 470 mv
(3 un de cada una) (3un.)

Corona-taladro Kit tuberia Kit POD

Volumen max. de agua tratado

Dosificacion

DESCRIPCION

150 m3 En funcién de la potencia del clorador asociado

Acida

Interfaz usuario
Calibrado

Punto de consigna
Posicion sonda(s)

Seguridad

CARACTERISTICAS TECNICAS

Interfaz del equipo (pantalla LCD retroiluminada 4 lineas)
Semiautomatico en 2 puntos pH 4 y pH 7 & Redox 470 mV (soluciones tampdn suministradas)
Ajuste de fabrica: pH = 7,2 / Redox = 700 mV
Vertical, sobre el POD (suministrado)

Seguridad sobredosificacién, valores bajos, sensor desconectado, sensor roto (pH Link)

Tipo de sonda (pH)
Escala de medida
Precision de medida
Tolerancia de la sonda

Contra presion maxima
(punto de inyeccion)

Caudal de la bomba peristaltica
pH

Dimensiones de la célula
(L x An x AL)

Sonda combinada, doble junta y doble poro, cuerpo de vidrio

0,0-12,0 pH 100 - 1000 mV

0,1 pH 10 mV

0-60 °C, velocidad del agua <2 m/s

1,5 bar

1,8 L/h

30,5x 18,1 x11,5¢cm

* Excepto consumibles, garantia de 1 afio (sondas ORP, soluciones tampén Redox, manguito peristaltico, manguito inyector )

Al

75457026152
pH Link

9 ‘

‘317545“0

26169
Dual Link

9 ‘

GARANTIA’



INSTALACION

e El médulo se conecta directamente a la unidad de control
de los cloradores eXO® iQ, eXO® iQ LS o Hydroxinator® iQ.

e La distancia entre médulo y sonda(s)-célula es de 1,5m
(disponible un alargo opcional de 3 m para la sonda).

* EI POD debe estar instalado OBLIGATORIAMENTE de
manera que las sondas estén en posicién vertical para
asegurar una medicion correcta.

* Recomendamos utilizar la canula de aspiracién opcional
para evitar pérdidas de gas y realizar una instalacion facil y
segura.

Esquema de instalacion de los médulos pH Link &

Kit POD en linea: Kit POD bypass célula:

NOTA:

i ' El kit POD debe instalarse
después de la filtracion y la
" calefaccion y antes de la célula

Dual Link:
!
!

ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R04

— % B

Soluciones tampon  Soluciones tampon

Canula de aspiraciéon  pH 4y pH7 (6 un de Redox Tapon de invernaje
cada una) 470 mV (6 un.)
Referencias R0808000 R0824400 R0824500 R0770100
Precio 61,08 € 44,66 € 22,33 € 12,29 €

Tarifa

Alargo conector
BNC 3m

R0635800

31,23 €

=g

Kit de corrientes
parasitas

R0673800

35,55 €

TRATAMIENTO DEL AGUA



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

MAGNAPOOL®

> TRATAMIENTO DEL AGUA PATENTADO CON MAGNESIO
Agua cristalina con una suavidad incomparable

La tecnologia patentada MagnaPool® combina las propiedades clarificantes del magnesio con un sistema de filtracion de una finura excepcional.
Resultado: una piscina enriquecida con minerales perfectamente sana y equilibrada.

> ¢COMO FUNCIONA?

El sistema MagnaPool® combina dos minerales naturales, el magnesio y el potasio para desinfectar el agua de la piscina,
proporcionandole una experiencia de baiio incomparable.

Esta solucion de tratamiento del agua convierte de forma natural los minerales de magnesio en hidroxido de magnesio, un elemento suave y
delicado que acttia como clarificante con el fin de retener todas las impurezas presentes en el agua, incluso las mas finas. Sin estas impurezas, las
bacterias no se desarrollan en el agua y son eliminadas de la piscina.

El Hydroxinator®iQ MagnaPool® genera a continuacion un cloro no sintético (0 inorganico): este es el principio de la hidroxinacion. El cloro que
se produce, sin ayuda de productos quimicos, protege integramente la calidad del agua, sin perjudicar el medio ambiente.

Mg(Cl), : 4H,0 > 2 HOCI I Mg(OH), + 2H,
Cloruro de magnesio Agua de la piscina Cloro activo: Hidréxido de magnesio: Hidrégeno
producido con desinfeccion del agua clarificacion del
minerales MagnaPool® agua, disminucion de
cloraminas

Accion del Hydroxinator®iQ
a través de la célula
de tratamiento

¢LO SABIA?

Los minerales MagnaPool® no contienen cloruro de sodio («sal» o NaCl). Por lo cual, los minerales MagnaPool® no producen soda,
elemento muy bésico que tiene un efecto perjudicial sobre el pH del agua.

INSTALACION

El sistema patentado MagnaPool® esta compuesto por un F‘
Hydroxinator®iQ y una célula de tratamiento, un medio Minerales MagnaPool®
filtrante, el cristal de vidrio Crystal Clear y los minerales

MagnaPool® que contienen magnesio y potasio. Todos estos
elementos son necesarios para el funcionamiento del sistema

+

MagnaPool®; y no pueden comprarse por separado. _Hydroxi:ator‘@i(l
Para tener un ecosistema completo MagnaPool®, puede o omﬁﬁiﬁmk
combinarlo con un filtro MS y la bomba FloPro™ VS. opcional

Medio filtrante
Crystal Clear

N

Bomba FloPro™ VS Filtro MS

/X\ PUNTO DE REFERENCIA
El sistema MagnaPool® esta formado por el Hydroxinator®iQ, los minerales MagnaPool® y el medio filtrante Crystal Clear.

Los equipos Zodiac® son compatibles y/o complementarios con el sistema MagnaPool®.
Encuentre en el catalogo todos los productos del Ecosistema MagnaPool® gracias a este pictograma.

ECOSISTEMA
MagnaPool’




MAGNAPOOL®

Mo
24

Mineral Pool
Science

®

ECO
RESPETUOSO

MagnaPool® permite obtener una calidad del agua
extraordinaria, sin necesidad de afadir productos quimicos
para desinfectar el agua. Todo esto es posible gracias a la
combinacion de dos factores innovadores:

El poder clarificante del magnesio presente en los
minerales MagnaPool®.

La excepcional finura de filtracion del medio filtrante Crystal
Clear.

Comparado con los sistemas tradicionales de tratamiento
del agua (adicion manual de cloro o cloradores salinos),
MagnaPool® disminuye de forma natural el desarrollo de
las cloraminas, moléculas que pueden causar un olor
desagradable a cloro y que pueden producir irritaciones en
la piel y los ojos.

El medio filtrante Crystal Clear de las piscinas MagnaPool®
esta formado por miles cristales de vidrio transparente
puro. A diferencia de la arena, no es suceptible a las
bacterias y requiere un lavado muy corto (backwash). El
consumo de agua se reduce hasta un 75%.

Cloro total en mg/L (o ppm)

5,0 >
is - Cloracion
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

Tiempo (min)

0,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80
— MagnaPool® —— Clorador salino

Medicion en laboratorio (Zodiac®) del cloro combinado (= cloraminas) después de la combinacion con
matéria organica (= MO) en 2 piscinas tratadas respectivamente con cloracion salina y MagnaPool®.

Consumo de agua al aio (en L)
en un contra-lavado de filtro

2500

2160

2000
1500

1000
540
500

i

Sistema MagnaPool®
con Crystal Clear

Filtro de arena

Valores para una piscina equipada de un filtro de 640 mm y de una bomba de 1,0 CV
(00,75 kW)

TRATAMIENTO DEL AGUA



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

@ Hydroxinator® iQ

Tratamiento del agua = MagnaPool® > Hydroxinator® iQ

ANOS
+ Confort del bafio inigualable: menos cloraminas GARANTIA
+ Agua cristalina: efecto clarificante del magnesio y del medio filtrante
+ Eco-respetuoso: reduccion del agua, de la energia y de los productos quimi- oV,
cos empleados gARANTﬁ\
+ Evolutivo: equipo de alta gama con médulo de regulacion del pH opcional (pH % &
Link) o médulo de regulacion opcional del pH y del cloro (Dual Link) Onoic©

= F :F {AaquaLini Ti22 @ Q’

O EQUIPO CONTEOL TITANIO ECOSISTEMA

ECO
TODO TIPO A . : .
DE PISCINAS O INTERIOR MagnaPool RESPETUOSO Producto exclusivo para profesionales de la piscina

Producto que requiere una formacién especiifica

Hydroxinator® Hydroxinator® Hydroxinator® Hydroxinator®

iQ 10 iQ 18 iQ 22 iQ 35

Cad. Alfanumérico: Z05

PRECIO TARIFA
Modelos WWO000172 WWO000173 WWO000174 WWO000175
1.325 € 1.529 € 1.835 € 2.080 €

ACCESORIOS INCLUIDOS

e & ¢

el 4 . £
Lo x

Kit fijacion mural Kit detector de caudal Kit sensores de temperatura = Kit reductores para encolar Aplicacion gratuita

TIPO DE PISCINAS

Volumen del agua tratada
(clima calido, 40 m® 70 m? 100 m? 150 m®
filtracion 12h/dia)

Produccioén de cloro nominal 10 g/h 18 g/h 22 g/h 35g/h
Amperaje de salida nominal (A) 2,8 A 3,6 A 50A 72A
DESCRIPCION

Duracioén de la vida de la célula*™ 10.000h (placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)

Interfaz de usuario Pantalla LCD retroiluminada de 4 lineas

Idiomas 11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW)

Modo(s) de funcionamiento Normal, Boost (100 %); Low (modo cubierta ajustable de 0 a 30 %)

Bomba de velocidad simple o velocida variable Zodiac

Control de equipos 2 equipos adicionales (iluminacién, bomba de presion...)

Reloj 24 h clock / 2 franjas de cloracion
Reloj/Programador 2 programadores para bombas de filtracién de velocidad simple o 4 para la bomba de filtracién VS de Zodiac
1 programador para equipacion adicional

Inversién de polaridad Si: ajustable desde 2 a 8h (ajuste de fabrica= 5h)

Sonda de temperatura: reduccién de la produccion en caso de agua fria para proteger el electrodo
Indicador ‘Falta de sal’: reduccion de la produccion para proteger al electrodo

Seguridad Indicador ‘Falta de caudal’: interrupcién automatica de la produccion cuando las condiciones no son ideales
Detector de caudal mecanico

Posicién de la célula Horizontal

Tuberia compatible DN50 mm, DN63 mm, 1 ¥2” (48 mm)

** En buenas condiciones de uso.

9 ‘317545”026435“ 9 H317545“026459H 9 ”317545“026138” 9 ‘317545”026145“

Hydroxinator® iQ 10 Hydroxinator® iQ 18 Hydroxinator® iQ 22 Hydroxinator® iQ 35




CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia 200 W max.

Caudal minimo

(necesario para purgar el aire de 5m3/h
la célula)
Caudal maximo 18 m3/h (bypass necesario para caudales superiores)

Presién maxima autorizada en la 2,75 bar (KPa)

célula
Temperatura maxima del agua 40 °C
Temperatura minima del agua 5°C
Longitud del cable alimentacion

. 1,8 m
- célula
indice de proteccion P43
Dimensiones de la célula (L x An x Al) 32x13,5x 11 cm

Dimensiones de la unidad de

control (L x An x Al) 32x37x12cm

Alimentacion (50-60 Hz) 220-240 VAC / 50-60 Hz
INSTALACION
« La unidad de control se instala en Esquema de instalacién Hydroxinator® iQ
el interior del local técnico o bajo
cubierta.

¢ La distancia maxima entre la
unidad de control y la célula debe
ser de 1,5 m (longitud del cable de
alimentacion de la célula 1,8 m).

¢ La unidad de control sera
conectada preferentemente a una
alimentacion eléctrica permanente
(utilizacion de los timers internos).

No necesaria para AUS

|— Instalacion bypass.

PRODUCTOS ASOCIADOS MINERALES ASOCIADOS | Céd. Alfanumérico: Z05
\ ‘ . .
. . . . ) Crystal Clear Crystal Clear
Médulo pH Link Médulo Dual Link Minerales MagnaPool® 0.7/1.3 mm 1.0/3,0 mm
Referencias WW000176 WWO000177 WC000163 WF000063 WF000064
Precio 829 € 1.086 € 21,32 € 24€ 24¢€

Tarifa

TRATAMIENTO DEL AGUA



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

/¥\ Minerales MagnaPool®

Tratamiento del agua > MagnaPool® > Minerales MagnaPool®

Exclusivo: minerales patentados MagnaPool®

MagnaPool®: agua cristalina (efecto clarificante del magnesio), menos cloraminas
Eco-respetuoso: formulacién sin sal (no contiene cloruro de sodio)

Facil y manejable: suministrado en sacos de 10 kg

= O o7

TODOTIPO ECOSISTEMA

Eco Producto exclusivo para profesionales de la piscina
DE PISCINAS MagnaPool RESPETUOSO

Céd. Alfanumérico: Z05

PRECIO TARIFA
WC000163
Referencia
21,32 €
Contenido Minerales patentados MagnaPool®
Formulacién Cloruro de magnesio y cloruro de potasio
Aspecto Mezcla escamas / polvos
Dosificacion* 5 kg/m?
Dimensiones del saco (L x Al) 40 x 50 cm
Peso neto del saco 10 kg
Paletizacion 72 sacos / palet (minimo para pedido y entrega = 10 sacos)
Peso neto del palet 720 kg
Indicaciones de uso 1 palet de 720 kg permite la puesta en marcha de 1 a 2 piscinas MagnaPool® (segun el volumen)
* Aflada 5 sacos de 10kg por 10 m® para obtener una concentracion de 4 g/L.
PRODUCTOS ASOCIADOS MINERALES ASOCIADOS | Céd. Alfanumérico: Z05
Hydroxinator®iQ Hydroxinator® Crystal Clear 0,7/1,3 mm Crystal Clear 1,0/3,0 mm
Referencias WWO000172/173/174/175 WWO000055/56/08/09* WF000063 WF000064
precio desde 1.325€ Consultar 24¢€ 24¢€

*Hasta fin de existencias

3291 “ 5

91737013572

9 ‘
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INTRODUCCION p.162
BOMBAS p.166
e FloPro™ p.168
e FloPro™ e3 p.170
e FloPro™ VS p.172
¢ iQPUMP p.174
FILTROS p.175
e (S - Filtro de cartucho p.176
e MS - Filtro de arena p.178
e Crystal Clear p.180

* Productos de este capitulo ofrecidos a la venta a profesionales con
tienda fisica.

FILTRACION
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FILTRACION

> LA FILTRACION ZODIAC?®,
UNA GAMA DISENADA PARA USTED

Zodiac® amplia su oferta de equipamientos para la piscina y les ofrece una solucion completa de bombas vy filtros.

Resultado de la experiencia del grupo Zodiac® comprobadas en el mercado americano y australiano, hemos disefiado esta oferta en exclusividad

para ustedes, los profesionales de la piscina. Una gama completa para responder a todas las necesidades de sus clientes.

> UNA RESPUESTA ADAPTADA A CADA NECESIDAD

°* BOMBAS

) -
4

* FILTROS

|
F

FLOPRO™ VS
Bomba de velocidad variable

8 velocidades para un control completo
del consumo energético

FLOPRO™ E3
Bomba de velocidad variable

Eficiencia energética con total facilidad

Cs
Filtros de cartucho
Filtros de cartucho respetuosos con

el medio ambiente para una filtracion
ultra fina

MS
Filtro de arena

Gama de filtros Premium, duraderos
y eficaces

IQPUMP
Médulo Wi-Fi para FloPro™ VS

Innovacion Zodiac®:
bomba conectada para un
control intuitivo desde

el Smartphone

FLOPRO™
Bombas de velocidad simple

Gama de bombas duraderas y
eficientes

CRYSTAL CLEAR
Medio filtrante de vidrio

Medio filtrante de vidrio adaptado a
cualquier filtro de arena para un agua
cristalina




FILTRACION

DISENADAS PARA DURAR

El sistema de filtracion es el corazon de la piscina, su durabilidad es un requisito esencial.

> CALIDAD COMPROBADA EN EL TIEMPO

o n® . T . ‘L . . z ~ Q“084o
El grupo Zodiac® esta especializado en la fabricacion de equipos de filtracion desde hace muchos afos. v v
e Un grupo lider: las hombas y filtros de Zodiac® estan presentes en todo el mundo. CALIDAD
* Gonocimiento del mercado: tecnologias comercializadas desde hace 10 afios en EE.UU y 9 afios en Australia. v‘% ov
oBP

¢ Fiabilidad extrema: demostrada a lo largo del tiempo en estos mercados.

> CALIDAD COMPROBADA EN
NUESTROS LABORATORIOS

Los productos de nuestra gama de filtracion son objeto de
pruebas de durabilidad en nuestros laboratorios en Francia y
en Europa antes de su lanzamiento.

+ de 600.000 horas de pruebas acumuladas en
los motores y las piezas de desgaste antes del
lanzamiento de la gama europea.

> CALIDAD GARANTIZADA

¢ Garantia de 3 aios en las bombas, los filtros, y todos los
recambios, incluyendo las piezas de desgaste.

e Garantia de 5 0 10 aiios en el cuerpo de los filtros.

> RENDIMIENTO HIDRAULICO ELEVADO

Las bombas FloPro™ son las bombas de mas rendimiento de su
categoria gracias a su relacion potencia/ caudal.

Por ejemplo, una bomba FloPro™ de 3/4 CV (75M) proporciona un
caudal similar a la de muchas bombas de 1 CV* del mercado.

Resultado: ahorro de energia de hasta un 25%
para un resultado idéntico.

* Comparacion segun las curvas de rendimiento publicadas por los fabricantes.

3“"'05 .I o ANOS

GARANTIA GARANTIA
TODAS PIEZAS EN EL CUERPO ‘

/ FloPro 1CV

FloPro 3/4CV

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
m’h
M Modelo A 1CV M ModeloB1CV ~ m Modelo E 1CV M Modelo H 1CV

M FloPro 1CV M ModeloC1CV ~ m ModeloF1CV  m Modelo | 1CV
M FloPro 3/4CV M ModeloD 1CV  m Modelo G 1CV



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

FILTRACION

FACIL DE INSTALAR

Nuestra gama de filtracion estd pensada para simplificar su dia a dia: sencillez, rapidez en la instalacion y facilidad de mantenimiento.

> FACILES DE INSTALAR, INCLUSO EN INSTALACIONES EXISTENTES

Todas las bombas de filtracién Zodiac® (excepto las bombas Bluflo) utilizan la plataforma tinica FloPro™ que le garantiza las mismas ventajas de
instalacion, de reemplazo y mantenimiento, independientemente del modelo de nuestra gama de filtracion.

Puntos fuertes:

El aspiracion y retorno con doble rosca
(externa y interna de 2"),

H racores reduccion 63/50 mm exclusivos,

El zdcalos que permiten elevar la bomba
(suministrados en la bomba FloPro™ VS, accesorios
opcionales para el resto de modelos)

e Easy Retrofit: Instalacion de las bombas sin necesidad de
modificar la tuberia, son compatibles con la mayoria de
las instalaciones existentes gracias a los zdcalos.

e E sistema Easy retrofit es valido para ambas versiones:
velocidad simple y velocidad variable de un mismo modelo
de bomba.

e |nformaciones basadas segun los datos publicados en los
catalogos de los fabricantes. Tolerancias de +/- 10 mm si
[la toma de la longitud de la tuberia] = 4 x [didmetro de la
tuberia], de acuerdo con las normas de sistemas hidraulicos
aplicables.

Bombas en color violeta compatibles Easy Retrofit en la aspiracion
y en la impulsion.

Bombas en color azul compatibles Easy Retrofit nicamente en la
aspiracion (requieren una pequeia modificacion en la tuberia de
impulsion).

A H
LISTA ACTUALIZADA

Bomba a reemplazar } Solucion Retrofit

Calpeda®: MPC 11, 21, 31 y 41 (sin su zécalo)
Hayward®: TriStar, SuperPump, Max-Flo XL, Max-Flo,
SuperPool, SuPerPool Il, Super Il, RSl

Kripsol®: Koral-KSE / KSV, Caribe-CK, Ondina-OK,
Epsilon-EP, Prime-KPR / KPRV, KS Evo, KSX Pro

KSB®: Fiftra N
Pentair®: Superflo Al
Procopi®: Eurostar Il, Eurostar Eco Touch Pro FloPro™ sin zécalo

PSH®: Mini.3, Lia S, ND.1, ND.2

Saci®: Optima

Speck: BADU Bettar / TOP / Magna, BADU Gamma,
BADU Eco Touch-Pro / Eco Soft, BADU90, BADU Prime /
Prime Eco VS

StaRite®: SuperMax, S5P1R

Waterco®: Aquamite, Supatuf

Aqua Technix®: Aqua Master
DAB®: Swim, Euroswim y Europro 50, 75y 100, E-Swim
Espa®: Silen Plus 1M, Silen Plus 2M / 3M, Silen S, Silen

S2, Siver B

Majestic®: Master FloPro™ + zdcalo bajo
Saci®: Winner, [e]Winner

Speck®: BADU Profi

Waterco®: Supasteam

AstralPool®: Europa
Davey®: Silensor SLS, Silensor SLL, SilensorPro VSD200, m

SilensorPro VSD400 .. .
Pentair®: UltraFlow, UltraFiow Plus, Max-E-ProXF, 5PXF > FloPro™ + zécalo bajo
Speck®: BADU EasyFit + separadores
Starite®: Ura-Gles, S5P3R

AstralPool®: Victoria Plus, Victoria Plus Silent, Glass

Plus, Discovery, Niagara D

Calpeda®: MPC 11, 21, 31y 41 (con su zdcalo) } FloPro™ + zécalo alto
Pentair®: Challenger, WhisperFlo

StaRite®: WhisperPro, S5P5R

StaRite®: 5P2R, S5P2R, 5P6R, SW5PGR, Max-E-Pro > N E _
Waterco®: Lacronite, Lacronite ECO-V FloPro™ + zécalo bajo
+ zocalo alto



FILTRACION

GAMA DISENADA PARA SEDUCIR A NUESTROS CLIENTES

Nuestra gama de filtracion se ha definido en base a las necesidades citadas por un grupo de consumidores*. Esta nueva gama y sus ventajas especificas
convenceran plenamente a sus clientes.

> FIABILIDAD Y DURABILIDAD

El 86% de los consumidores exigen fiabilidad y

durabilidad.

e Garantia de 3 afios en bombas y filtros
en todas las piezas, comprende piezas HASTA
de desgaste (sello mecamco cesto, ANOS ANOS
preflltro juntas, crepinas.. GARANTIA GARANT'A

TODAS PIEZAS EN EL CUERPO ‘

e Garantia de 5 0 10 afios en el cuerpo
de los filtros.

> FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

El 75% de los consumidores
prefieren la facilidad de

mantenimiento.
>
, HASTA UN 117%
° Todgs nuestras bombas estqn ' MAS GRANDE
equipadas con un cesto prefiltro de

retener mas residuos antes de que

GRAN
gran capacidad (2,6 L) que permite CAPACIDAD
Sea necesaria su limpieza.

> AHORRO DE ENERGIA

El 66% de los usuarios desean
controlar su consumo energético.

e Nuestras bombas de velocidad Q e : -
variable tienen una eficiencia

energeética incomparable. ECO B
RESPETUOSO

e Nuestras bombas de velocidad simple,
con un elevado rendimiento, permiten
utilizar los modelos de menos potencia
(en funcion del dimensionamiento).
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BOMBAS

GAMA COMPLETA PARA RESPONDER A
TODAS LAS NECESIDADES

> LA VELOCIDAD VARIABLE, EL NUEVO STANDARD ECO-SILENCIOSO )

Gracias a la velocidad variable, la bomba puede funcionar durante mas horas al dia con una velocidad mas baja, R
aportandole estas 4 ventajas:

1) FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO ¥

AHORRO DE

Las bombas de velocidad variable de Zodiac® emiten hasta 24 dB(A)* menos que una bomba de velocidad simple. El ENERGIA
equivalente al nivel de ruido de una biblioteca. ’
¢Lo sahia? ° co
E
Una diferencia de 3 dB(A) de menos corresponde a un ruido percibido por el oido humano 2 veces més débil. RESPETUOSO
2) AHORRO DE ENERGIA BAJO NIVEL
Gracias al su motor TEFC** sincrénico de imanes permanentes que utiliza la tecnologia ECM***, las bombas de sl
velocidad variable Zodiac® permiten reducir el consumo eléctrico hasta un 90 %. Permite una amortizacion en '.'
comparacion con las bombas de velocidad simple (en pocas temporadas). Ran
. CAPACIDAD
¢Lo sabia?
Utilice la herramienta Online de nuestra web: Calculadora energética de Zodiac, para ensefiar en el momento de la Q),
venta a sus sus clientes para comprobar la diferencia de ahorro energético. ﬁ}
MANTENIMIENTO
N
w— A\
EASY
R ————— RETROFIT

Calculadora energética
online de Zodiac®

= 2

MiN

0-3450
3) TRATAMIENTO DEL AGUA OPTIMIZADO RPM
Al funcionar a una velocidad mas baja, el agua circula mas lentamente en el filtro, mejorando asi la calidad de filtracion. _ )
Reduccion también del colmatado del filtro. tAquaLink
¢Lo sabia?

El' uso conjunto de una bomba de velocidad variable y de un filtro de cartucho le permite tener un sistema eco-
respetuoso que consume menos agua (sin necesidad de contralavado).

4) CONECTIVIDAD

Gracias a un nuevo maodulo Wi-Fi iQPUMP, ya es posible controlar a distancia la bomba FloPro™ VS con la
App Smartphone iAquaLink™.

¢Lo sahia?
Con la App iAquaLink™ tiene las ventajas de un interfaz de usuario intuitivo para controlar la filtracion.
iControle la bomba y programe hasta 10 veces sin necesidad de desplazarse al local técnico!.

m= Disponible en - Disponible en

i

* comparado con una bomba standard que emite un minimo de 66 dB(A). Valores expresados en nivel de potencia acustica ponderada A segn normativa ISO 3741.
** TEFC = Totally Enclosed Fan Cooled (= motor estanco refrigerado por ventilacion)
*** ECM = Electronically Commutated Motor (= motor «sin escobillas» con imanes permanentes controlado electrénicamente)



BOMBAS

> VELOCIDAD SIMPLE, DURADERA Y EFICIENTE PARA TODAS LAS PISCINAS

Las bombas FloPro™ estan fabricadas con materiales resistentes a la corrosion. El cuerpo de la bomba esta fabricado en

polipropileno muy grueso que le confiere un funcionamiento duradero y silencioso.

Equipadas con motores sincronicos de alto rendimiento energético, la gama se divide en 9 modelos (de 0.5 a 2.0 CV,
disponibles en monofasico y trifasico, exceptuando el modelo de 0.5 CV) para adaptarse a las necesidades de la

mayoria de las piscinas.

La plataforma FloPro™ es compatible con la mayoria de las bombas equivalentes del mercado sin restricciones,

ni necesidad de cambio de tuberias, gracias al sistema «Easy Retrofit ».

INSTALACION #
— =
o Bomba FloPro™ 9 Sistema de ! 3
) calefaccion S |
9 Filtro MS L=1
9 Sistema de i { "I_
tratamiento del agua 'y
Y ,"& .
St

TABLA COMPARATIVA
DE LA GAMA
FLO PRO™

Garantia

Facil instalacion “Easy Retrofit”
Zdcalos para retrofit suministrados
Prefiltro de gran capacidad
Numero de velocidades
Amplitud de velocidades
Modelos

Potencia util (P2)

Volumen max. de la piscina
Eficacia optima

Interfaz de usuario extraible

Conectores para controladores
externos

Compatible con automatizacion
Zodiac ® AquaLink® TRi

Compatible iQPUMP
(control via Smartphone)

FloPro™ VS

Bomba de velocidad variable, para
un control completo del consumo
energético

3 afios
L[]
[ ]
L]

8
600-3450 RPM
1
1,65CV
100 m?
30-80 m?

Posible

Posible

FloPro™ e3

Bomba de velocidad variable,
eficiencia energética con
total facilidad

3 afios
L]
Opcional
L[]

3
1000-2850 RPM
1
1,0CV
80 m?
15-60 m?

3ANOS

GARANTIA
TODAS PIEZAS

&
—_—

TODO TIPO
DE PISCINAS

vl

GRAN
CAPACIDAD

Q
P

FACIL
MANTENIMIENTO

&

EASY
RETROFIT

FloPro™

Bombas de velocidad simple,
duraderas y eficientes,
para todo tipo de piscinas

3 afios
L]
Opcional
L[]
1
2850 RPM
9
0,5a2,0CV
Hasta 150 m?
N/A
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FloPro™

- Velocidad simple

Filtracion > Bombas de velocidad simple > FloPro™

ANOS
+ Disenadas con materiales resistentes y duraderos GARANTIA
+ Alto rendimiento
+ Silenciosa
~E —,
R '“r @
DEPRURAS 1.  AHORRODE
FloPro™ | FloPro™ | FloPro™ | FloPro™ | FloPro™ | FloPro™ | FloPro™ | FloPro™ | FloPro™
50M 75M 75T 100M 100T 150M 150T 200M 200T
Céd. Alfanumérico: Z08
PRECIO TARIFA
Modelos WP000147 ~ WP000148  WP000149 ~ WP000150 ~ WP000151 WP000152 ~ WP000153 ~ WP000154  WPOO0O0155
339€ 361€ 361€ 386€ 386€ 424€ 424€ 465€ 465€

ACCESORIOS INCLUIDOS

Racor reduccién 63/50 mm

DESCRIPCION

Modo(s) de funcionamiento
Velocidad nominal
Seguridad

Volumen cesto del pre-filtro
Tuberia compatible

Utilizacion

CARACTERISTICAS TECNICAS

Depende del reloj de filtracion

2850 t/min

Parada automatica en caso de sobretension o baja tensiéon

2,6 L

DN50 mm y DN63 mm (entrada/ salida bomba roscada 2”), racors de reduccién 63/50 mm (suministrados)**

Agua clara y agua salada de hasta 6 g/L (6.000 ppm)

Tipo de motor

*: Totally

Tipo de bomba

Rendimiento

Potencia util CV (P2) 0.5 0.75
Potencia util kW (P2) 0.37 0.55
Amperaje maximo (A) 3.5

Alimentacion Mono Mono

Caudal 10 mce 10,3 m¥/h 13,2 m%h
Caudal maximo 16,8 m%/h 18,6 m*h
Altura manométrica maxima 17,8 m 20,7m

Temperatura maxima del
agua

indice de proteccion

Enclosed Fan Cooled (= m= motor estanco refrigerado por ventilacion).

FloPro™ 50M FloPro™ 75M
9 ‘

317545‘270401 9 ‘317545“270418

FloPro™ 150M FloPro™ 150T

1.2
Tri

Bomba de agua auto aspirante

Motor asincrono de alto rendimiento, TEFC*, aislamiento clase F

> 80% (segun normativa IE3, modelos trifasicos)

1 1.5 2
0.75 1 1.5
4.2 1.6 6 3.2 7.6 3.5
Mono Tri Mono Tri Mono Tri
15,8 m¥/h 20,8 m¥h 27 m¥h
22,9 m*h 27,4 m3/h 35,5 m¥h
21,5m 22,3 m 24,5m
35°C
IPX5

9 ”317545”270371”

FloPro™ 75T

9 ‘317545”270388

FloPro™ 100M

317545 270425
FloPro™ 200M

9 H3 HH270395”

17545
FloPro™ 100T

3175457270432
FloPro™ 200T




CURVAS DE RENDIMIENTO

g
* Curvas de funcionamiento de la gama de 2% —
bombas de velocidad simple FloPro™. 2
S ]
e La altura manométrica se expresa en 20 ==
metro de columna de agua (mce): 18 = FloPro 200
1 bar = 10,19 mce. 1 — FloPro 150
14 { === FloPro 100
12 Ji \\ \\ FloPro 75
\ \\ FloPro 50
10 N
. NN
. NEANERN o
. INERN \\ N
2 i \ N
° o 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 m/h
PESO Y DIMENSIONES
FloPro™ FloPro™ FloPro™ FloPro™ FloPro™ FloPro™ FloPro™ FloPro™ FloPro™
50M 75M 75T 100M 100T 150M 150T 200M 200T
Longitud 58,3 cm 54,3 cm 58,3 cm 55,3 cm 58,3 cm 56,8 cm 58,3 cm
Altura 32,4 cm (sobre zécalos suplementarios)
Largo 25,4 cm
Peso (solo bomba) 16 kg 17 kg 18 kg 19 kg 20 kg 21 kg
Dimensiones del
embalaje (L x An x Al) 72 x30x 38 cm

INSTALACION

= . -
‘1 l
) |:f‘~ — 0T |!l"‘ﬂ e Sl '.d-__"T
. I:_j Yl N e
Incorrecto: retencion de aire y riesgo Incorrecto: tubo de aspiracion Correcto: la longitud del tubo de
de llenado incorrecto del prefiltro. demasiado corto con riesgo de aspiracion es = 4 x diametro del tubo
cavitacion. (20 cm para DN50 y 25 cm para DN63).
ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: R08 PRODUCTOS ASOCIADOS
Zébcalo bomba bajo Zbcalo bomba alto CS Filtro de cartucho Filtro MS de arena
R0486701 R0546401 WF000024/25 WF000094/95/96/97/98

26,67 € 21,33 € desde 381 € desde 407 €
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FIoOPro™ e3 - velocidad variable

Filtracion > Bombas de velocidad variable > FloPro™ e3

+ Ahorro energético garantizado

+ Ultra silenciosa

+ Lo esencial de la velocidad variable, para piscinas de hasta 80 m?

@ f"_\
— v d
TODO TIPO 1\./

ANOS
GARANTIA

oF =

ECt BAJO NIVEL
DE PISCINAS EASY RETROF RESPETUOSO SONORO
FloPro™ e3 100
C6d. Alfanumérico: Z08
PRECIO TARIFA
Modelo WP000156
876 €

ACCESORIOS INCLUIDOS

DESCRIPCION

Racor reduccion 63/50mm

Interfaz de usuario

Modo(s) de funcionamiento
Numero de velocidades

Cebado

Seguridad

Volumen cesto del pre-filtro
Tuberia compatible

Utilizacion

CARACTERISTICAS TECNICAS

Pantalla LCD retroiluminada 1 linea (display azul)

Conectado esclavo al contactor de la bomba de filtracion

3 velocidades ajustables (+/- 50 t/min)
Ajuste de fabrica: ECO (1.400 t/min), CLEAN (2.150 t/min) y BOOST (2.850 t/min)

Automatico en el arranque (2 min. a 2850 t/min)
Parada automatica en caso de sobretension o baja tensién
26L
DN50 mm y DN63 mm (entrada/ salida bomba roscada 2”, racors de reduccién 63/50mm (suministrados)

Agua clara y agua salada de hasta 6 g/L (6.000 ppm)

Tipo de bomba

Tipo de motor

Rendimiento

Potencia util (P2)

Caudal 10 mce

Caudal maximo

Altura manométrica maxima

Temperatura méaxima del agua

Bomba de agua auto aspirante
Motor sincrono (tecnologia ECM), TEFC*, aislamiento clase F
> 80% (segun normativa IE3)
1CV /0,75 kW
16,3 m3/h a 2.850 RPM)
22,4 m*/h
19,1 m
35°C

Velocidades 1000 - 2850 RPM (ajustable en tramos de 50 RPM)
Indice de proteccion IPX5
Alimentacién 50 Hz 220-240 VAC

* ECM = Electronically Commutated Motor (= motor «sin escobillas» con imanes permanentes controlado electronicamente)

** Totally Enclosed Fan Cooled (= m= motor estanco refrigerado por ventilacion)

9 H:’:»17545”27

0449



CURVAS DE RENDIMIENTO

22

mce

¢ Curvas de rendimiento dadas a cada »
velocidad indicativa (cada velocidad tiene 18
su propia curva).
prop ) N . L
e La altura manométrica se expresa en
metro de columna de agua (mce): " \ —as50 RoM
1 bar = 10,19 mce. 12 N
\ ==2150 RPM
10 —

===1400 RPM

4 \ \
2 \ \ \
\ N
° 0 3 6 9 12 15 18 21 24
m*/h
PESO Y DIMENSIONES
Longitud 58 cm
Altura 32,4 cm (sobre zécalos suplementarios)
Largo 25,4 cm
Peso (solo bomba) 10 kg
Dimensiones del
embalaje (L x An x Al) 74 x 33 x 40 cm
" — 580 mm -
I 240 mm *
- =

S

273 mm ——|

INSTALACION

1

L - Y

rh =y MJ:T ﬁEﬂ'ﬁ“ﬁ—T
=" Cad EEE S Ry

& —9
Incorrecto: retencion de aire y riesgo Incorrecto: tubo de aspiracion Correcto: la longitud del tubo de aspiracion
de llenado incorrecto del prefiltro. demasiado corto con riesgo de cavitacion. es = 4 x diametro del tubo
(20 cm para DN50 y 25 cm para DN63).
ACCESORIOS OPCIONALES | Cod. Alfanumérico: R08 PRODUCTOS ASOCIADOS
Zécalo bomba bajo Zébcalo bomba alto CS Filtro de cartucho Filtro MS de arena
R0486701 R0546401 WF000024/25 WF000094/95/96/97/98

26,67 € 21,33 € desde 381 € desde 407 €
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FloPro™ VS - velocidad variable

Filtracion > Bombas de velocidad variable > FloPro™ VS

+ Funcionamiento inteligente y silencioso
+ Eco-respectuosa: reduccion de hasta un 90% de consumo

de energia
+ Control a distancia

L v A\ !! H
\_-'"
TODOTIPO ECOSISTEMA

DE PISCINAS EASY RETROFI MagnaPool

Céd. Alfanumérico: Z08
PRECIO TARIFA

ANOS
GARANTIA

® oF =«

BAJO NIVEL
AHORRO DE ORO

iAquaLink
ECO EON
ENERGIA RESPETUOSO SON

Flo

Modelos

ACCESORIOS INCLUIDOS

WP000003

1.248 €

K-
K

Kit fijacion mural

DESCRIPCION

o= gz 328

Zocalo bomba bajo Zécalo bomba alto Racor reduccién 63/50 mm

Interfaz de usuario
Idiomas

Modo(s) de
funcionamiento

Reloj / Timer

Numero de velocidades

Cebado
Seguridad

Volumen cesto del pre-filtro
Tuberia compatible

Utilizacion

CARACTERISTICAS TECNICAS

Pantalla LCD retroiluminada 2 lineas, interfaz extraible (kit extraible incluido)
6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)

Normal autébnomo, conectado a la automatizacion Zodiac® AquaLink® TRi,
activacion externa por contacto seco

Reloj 24h, timers (velocidades 1y 2), duracién de funcionamiento (velocidades 3 y 4)

8 velocidades programables (+/- 10 RPM) y asignables
Automatico en el arranque, duracién y velocidad de cebado ajustables

Proteccion electronica contra heladas
Parada automatica en caso de sobretension o baja tension

26L
DN50 mm y DN63 mm (entrada/ salida bomba roscada 2”), racors de reduccion 63/50 mm (suministrados)

Agua clara y agua salada de hasta 6 g/L (6.000 ppm)

Tipo de bomba

Tipo de motor

Rendimiento

Potencia util (P2)

Caudal 10 mce

Caudal maximo

Altura manométrica maxima
Temperatura maxima del agua
Velocidades

indice de proteccion

Conexiones para
controladores externos

Alimentacion 50 Hz

Conexién para controladores externos

9 H31 ”023991”

7545

Bomba de agua auto aspirante
Motor sincrono de imanes permanentes (tecnologia ECM*), TEFC**, aislamiento clase F
> 80% (segun normativa IE3)
1,65 CV/ 1,23 kW
24,1 m%h (a 3450 RPM)
30,7 m¥h
21,5 m
35°C
600 - 3450 RPM (ajustable en tramos de 10 RPM)
IPX4

RS485 para conexion AquaLink® TRi, contacto seco para activacion externa (velocidades de 1 a 4)

220-240 VAC

RS485 para conexion iQPUMP o AquaLink® TRi,
contactos secos para activacion externa (velocidades de 1 a 4)

* ECM = Electronically Commutated Motor (= motor «sin escobillas» con imanes permanentes controlado electronicamente).
**: Totally Enclosed Fan Cooled (= m= motor estanco refrigerado por ventilacion)



1 GAMA, 3 SOLUCIONES

PISCINA CONECTADA BOMBA CONECTADA SOLO BOMBA

Modelo de homba Control a distancia

. ©

Modelo de homba Control a distancia

FloPro™ VS AquaLink® TRi FloPro™ VS iQPUMP FloPro™ VS
WP000003 WAO000016 WP000003 WAO000017 WP000003
1.248 € 1.103 € 1.248 € 206 €
2.351 € 1.454 € 1.248 €
CURVAS DE RENDIMIENTO
e Curvas de rendimiento dadas a cada e
velocidad indicativa (cada velocidad tiene 2
su propia curva). .
¢ La altura manométrica se expresa en .
metro de columna de agua (mce): .
1 bar = 10,19 mce. a
&K

PESO Y DIMENSIONES

Longitud 59,8 cm

Altura 32,4 cm (sobre z6calos suplementarios)

Largo 25,4 cm

Peso (solo bomba) 17 kg

Dimensiones del

embalaje (L x An x Al 78 x 34 x 41 cm

INSTALACION

— ‘F
D (e X 1"['\\ - L”‘ L - [i-'l L
.-
RN I
l x oa— —

—i

Incorrecto: retencion de aire y riesgo
de llenado incorrecto del prefiltro.

PRODUCTOS ASOCIADOS

BN

AquaLink® TRi Hydroxinator®iQ
WWO000172/
WAoooO16 173/174/175

1.103€ desde 1.325€

Correcto: la longitud del tubo de
aspiracion es = 4 x diametro del tubo
(20 cm para DN50 y 25 cm para DN63).

‘IS

Incorrecto: tubo de aspiracion
demasiado corto con riesgo de
cavitacion.

eX0®iQ iQPUMP Filtro de cartucho CS
WW000162/
163/164/165/170/171 WAQ00017 WF000024/25
desde 1.333€ 206 € desde 381 €

Filtro MS de arena

WF000094/
95/96/97/98

desde 407 €



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

IQPUMP

Filtracion > Bombas de velocidad variable > iQPUMP

ANOS
GARANTIA
+ Control a distancia en cualquier lugar y a cualquier hora
+ Facil configuracién
+ Eficiencia energética optimizada
D §
o X ..
RESPEEFI'?JOSO INSITL;;N [Aqual I;l“r?l‘f 4 Teléfono no suministrado

Cod. Alfanumérico: R08
PRECIO TARIFA

Modelo estandar

ACCESORIOS INCLUIDOS

WA000017
206 €

DESCRIPCION

A

Kit de fijaciéon mural

Interfaz de usuario

Interfaz de usuario moviles

Modo de funcionamiento

Compatible con

CARACTERISTICAS TECNICAS

Interfaz de control rapido mediante botones y LEDS

Aplicacion iAquaLink™ gratuita disponible para Smartphone o tablet Android™ y Apple®

Conexién Wi-Fi para acceso y control a distancia via App iAquaLink®™
Interface fisica en el médulo para configuracion y control local manual.

FloPro™ VS (independientemente del afio de fabricacion)

Conectividad WI-FI
Rango Wi-Fi

Longitud del cable RS485
indice de proteccion
Instalacion

Dimensiones (L x An x Al)

Alimentacién

Wi-Fi 802.11b/g/n/ac*
Hasta 150 m**
4,3 m
IPX4
Interior o exterior cubierto
13,7 x31,0x3,2cm

Conectado a la bomba FloPro™ VS (cable RS485 suministrado)

*: Con algunos routers o cajas de Internet, puede ser necesaria una configuracién de canal Wi-Fi diferente.
**: Rango méaximo sin obstaculos (tabiques, muros, paredes con estructura de hierro etc.). En algunos casos, puede ser necesario un dispositivo de extension de Wi-Fi.
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FILTROS

GAMA COMPLETA DE FILTRACION

> UN FILTRO PARA CADA PISCINA

Elemento central del sistema de filtracion, el filtro contiene un medio filtrante (que puede ser de arena, vidrio, cartucho
u otro material en funcion del tipo de filtro). Los residuos e impurezas son retenidos en el cuerpo del filtro.

El rendimiento del sistema de filtracion es indispensable para la eficacia del tratamiento del agua. El filtro desempefia una tarea crucial

para mantener un agua cristalina y apta para el baiio.

Zodiac® les ofrece 2 gamas de filtros para responder a las diferentes necesidades de los consumidores:

> FILTROS DE CARTUCHO CS

+ filtros muy compactos que pueden instalarse en pequefios locales técnicos

+ filtracién ultra-fina de 15—20 ym para un agua transparente 3 AROS 5ANos |é| @ Q’
+ ahorro de agua (no necesita contralavado) GARANTIA GARANTIA  ToDOTO  umiAcon  ECO
+ sin necesidad de conexion con el desaglie.

> FILTROS DE ARENA MS

+ filtros laminados de poliéster reforzado con fibra de vidrio eficientes y duraderos ) i o QA

+ compatibles con medio filtrante de arena y con cristal (Crystal Clear) 3AN°S 1 o ANos (&===] ¢

+ facil mantenimiento. SARANTIA

TABLA COMPARATIVA
DE LA GAMA
CS
Filtros de cartucho respetuosos con el
medio ambiente para una filtracion ultra
fina
Garantia 5 afos (en el cuerpo) / 3 afos
Facil instalacion Si (kit VersaPlumb®)
Medio filtrante Cartucho CS
Nivel de filtracion 15-20 micrones
Nimero de modelos 2
Espacio en el suelo (Huella) 37¢cm
Volumen max. de la piscina 170 m®
Manometro Si
Valvula selectora No

Desagiie Si (+ kit de conexion)

i TODO TIPO FACIL
gIAEWC‘B‘EH?% DE PISCINAS ~ MANTENIMIENTO

MS

Filtros Premium de arena,
eficaces y duraderos

10 afios (en el cuerpo) / 3 afios
Cristal 0 Arena
20-50 micrones
)
47 -95¢cm
170 m?
Si
Si
Si, doble (medio filtrante + agua)




Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

CS = Filtro de cartucho

Filtracion > Filtros > CS Filtro de Cartucho

+ Filtracion ultra fina

+ Facil mantenimiento y ahorro de agua
+ Se adapta a todas las instalaciones

= & oF

TODO TIPO

FILTRACION
DE PISCINAS FINA

ECO
RESPETUOSO

ANOS
GARANTIA

ANOS

GARANTIA
EN EL CUERPO

CS 100 CS 150

Cad. Alfanumérico: Z08

PRECIO TARIFA
Modelos WF000024 WF000025
381 € 429 €
ACCESORIOS INCLUIDOS
Cartucho filtrante 15-20 ym Racor reduccion 63/50mm Unién 63/50mm (drenaje) Mandémetro

DESCRIPCION
Material del cuerpo
Posicién manémetro
Conexiones

Desaglie

CARACTERISTICAS TECNICAS

Polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Superior, sobre la tapa
Racor de reduccién 63/50 mm

63 mm, Kit de conexién 63/50 mm suministrado

Capacidad de filtracion
maxima en m? (8 h/dia)

Caudal max. (m3/h)*
Superficie filtrante (m?)
Numero pliegues (cartucho)
Velocidad de filtracion (m*/h/m?)
Velocidad de filtracién a 1m/s

Presién de funcionamiento
(bar o kg/cm?)

Presién maxima
(bar o kg/cm?)

CS 100

9% ?545'

020525

CS 150

L

9% 317545

130 170
22,7 34,1
9,3 14,0
143 215
2,4 2,1

0,64 m*/h/m?

0,2 - 0,8 (Bomba de velocidad variable); 0,4 - 1,2 (Bomba de velocidad simple)

3,5



CURVA DE PERDIDA DE CARGA

mHyD
* Pérdida de carga de los filtros CS 24 came
expresado en metros de columna de agua z CE108
en funcion del caudal. 1 mH,0 = 0.1 bar
18
12
o5
]
] ] " n M.
PESO Y DIMENSIONES
CS 100 CS 150
Huella (diametro del pie) 33cm
Altura total (con mandmetro) 92 cm
Espacio necesario (para retirar el cartucho) 43 cm en la parte superior del filtro
Peso (filtro + cartucho) 14 kg 13 kg
Dimensiones del embalaje (L x An x Al) 40 x 37 x 87 cm
- 5911 reem -
- Wimm -

INSTALACION CON KIT VERSA PLUMB®

e El kit de conexién Versa Plumb® permite
una rapida instalacion, compacta y
eficiente entre un filtro CS y una bomba de
la plataforma FloPro™ y las bombas Bluflo.

e El codo de gran radio de curvatura del kit
de conexion Versa Plumb®se suministra
con una rosca de 1/2”” que le permite
instalar, por ejemplo, una toma de tierra
en la piscina (ver “Kit corrientes parasitas”
en las paginas de Tratamiento del agua -
referencia R0673800).

ACCESORIOS OPCIONALES
Caod. Alfanumérico: R09

Kit de conexion Versa Plumb® Cartucho CS 100
WF000026 R0462201
51,75 € 107,68 €

Cartucho CS 150
R0462301

154,55 €



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

MS - Filtro de arena

Filtracion > Filtros > MS Fiiltro de arena

ANOS
GARANTIA
+ Faciles de instalar
+ Filtracion eficiente
+ Facil mantenimiento 10 _
ANOS
GARANTIA
EN EL CUERPO
il
= X M
DEPSCINAS  mstanion  Miamanaat
MS 470
Cod. Alfanumérico: Z08
PRECIO TARIFA
Modelos WF000094 WF000095 WF000096 WF000097 WF000098
407 € 448 € 489 € 734 € 897 €
ACCESORIOS INCLUIDOS
© sescecse -

Kit valvula selectora (con tornillos)

DESCRIPCION

Kit manémetro y purga de aire

Kit tornilleria

Tapon de vaciado

Material del cuerpo
Vélvula selectora
Posicion mandémetro
Conexiones

Desagtie

CARACTERISTICAS TECNICAS

Poliéster reforzado con fibra de vidrio

Montaje lateral, 6 vias (filtracion-lavado-enjuague-drenaje-circulacién-cerrado)

Superior, en un racor en T atornillado a la tapa

3/8” cm (agua) / 2 2" (medio filtrante, excepto MS 470)

Diametro del cuerpo (mm) 475 532 645 798
Caudal max. (m¥/h)* 8.0 10.2 15.8 23.3
Superficie filtrante (m?) 0.16 0.2 0.32 0.47
Diametro conexiones roscadas 1%

Peso total Crystal Clear 75 90 135 270
NUm. sacos Crystal Clear ’ 2 3
1,0/3,0 mm

gll;r/q ase:;::qs Crystal Clear 4 5 7 15
Peso total arena 0,4/0,8 mm 85 100 160 310

Presion de funcionamiento
(bar o kg/cm?)

Presion maxima
(bar o kg/cm?)

*: Para una velocidad de paso de de 50 m®%h/m?

9 H317545H028354‘ 9 H317545“0

MS 470 MS 530

28

o

Todas las conexiones estan roscadas para facilitar el mantenimiento (valvula selectora y tuberias)

950
33.2
0.66

435

24

485

0,2 - 0,8 (Bomba de velocidad variable); 0,4 - 1,4 (Bomba de velocidad simple)

3

61

2.5

9 H317545“028378H 9 H317545“0

28385

MS 650 MS 800

9 ‘

’317545“

028392
MS 950




PESO Y DIMENSIONES

MS 470 MS 530 MS 650 MS 800
Separacion debajo de la valvula* 310 320 375 390
A 340 350 405 430
B 465 475 530 660
C 529 539 594 736
D 705 745 815 984
E externa 475 532 645 798
E interna 450 510 635 770
F 347 400 490 625
Espaciado de altura 64 64 64 76
Conexiones
de las Distancia del centro 74 74 74 79
valvulas
Conexiones roscadas 1" 11" 112" 2"
Peso neto filtro completo (kg) 15 18 21 36

*: Lado debajo de tubo en codo para mostrar la distancia libre de la bomba del filtro (no la distancia del centro)

E
— —-—
[
I [ ,
i
D
] l
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B
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I
F
- —
ACCESORIOS OPCIONALES | Céd. Alfanumérico: Z05
Crystal Clear Crystal Clear
0,7/1,3 mm 1,0/3,0 mm
WF000063 WF000064

24 € 24 €

MS 950
420
460
690
766
1027
950
920
705
76
79

58



Precios de venta sin IVA vélidos desde 01/01/2020 al 31/12/2020

Crystal Clear

Filtracion > Filtros > Crystal Clear

+ Excepcional finura de filtraciéon
+ Duracioén del medio filtrante 3 veces superior a la arena convencional
+ Eco-respetuoso: reduccion de hasta un 75% de agua

mg\ @ /X\ Producto exclusivo para profesionales de la piscina

K/

TODOTIPO ECO
DEPISCINAS  FILTRRCION RO ol RESPETUOSO

Crystal Clear 0,7/1,3 mm Crystal Clear 1,0/3,0 mm

Cad. Alfanumérico: Z05

PRECIO TARIFA
WF000063 WF000064
Modelos
24 € 24 €
DESCRIPCION
Contenido Medio filtrante en cristal de pureza 100%
Aspecto Translucido

Peso total en el filtro: 10% inferior al equivalente en arena
Dosificacion 1,0/3,0 mm: suficiente para cubrir los colectores
0,7/1,3 mm: suplemento para llegar al peso total

Eficacia de filtracion Reduccién de la turbiedad 77,9%*
Dimensiones del saco (L x Al) 45 x 65 cm

Peso neto del saco 15 kg (= unidad de suministro)
PRODUCTOS ASOCIADOS

Filtro MS de arena Hydroxinator® iQ
WF000094/95/96/97/98 WWO000172/173/174/175
desde 407 € desde 1.325€

* Test de reduccion de la turbiedad realizado en laboratorio con Crystal Clear fino, segun la normativa EN 16713-1 (ensayo 7.2.4). La exigencia reglamentaria es de un minimo
de 50%.

9”317545“025 9 H3’17545H02

414 5421
Crystal Clear 0,7/1,3 mm Crystal Clear 1,0/3,0 mm
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DISENO

PROYECTORES LED NL SIN NICHO

lluminacion facil de instalar y respetuosa con el medio ambiente.

La iluminacion de la piscina es un factor esencial que incrementa su valor.
Los proyectores Led NL de Zodiac® le permiten cumplir esa expectativa combinando ahorro de energia y facilidad de

instalacion.

Se instalan durante la construccion y hacen destacar todo tipo de piscinas gracias a su tecnologia innovadora.

> ILUMINACION LED: NOVEDAD EN AHORRO DE ENERGIA

Eficiencia energética: potente iluminacion y ahorro de hasta un 90% de energia (en comparacion con los proyectores incandescentes

0 halogenos).

Duraderas: vida util hasta 10 veces superior a las bombillas incandescentes tradicionales.

1 proyector clasico
Consumo total: 300 W
Coste anual = 37 €

lluminaciéon mas eficiente

AHORRO DE
ENERGIA

3 proyectores led NL
Consumo total: 27 W
Coste anual =9 €

N\

hasta un 90% de

ahorro de energia

Célculo basado en el uso de 4h / dia durante la temporada (6 meses) con una tasa de 0,1694 € / kWh (precio medio en Francia con IVA incluido)

> INSTALACION SIN NICHO:
EN CUALQUIER LUGAR,
FACIL Y RAPIDAMENTE

Facil y rapido: sin necesidad de un nicho especifico,
los proyectores led NL DE Zodiac® se atornillan
directamente dentro de una pared estandar de 1.5”
y son compatibles con todo tipo de pared (liner / PVC,
hormigon, poliéster...).

Compactas: se integran perfectamente en la piscina, son
estéticas y compatibles con todo tipo de limpiafondos
de piscinas (sin obstruir la limpieza de las paredes).

caja de conexién

Linea de agua

Hacia el transformador
12 VAc (Local Técnico)

Tubo de PVC rigido
o conducto flexible impermeable

Encaje de pared
(1.5 rosca)



DISENO

> PROYECTORES COMPACTOS Y POTENTES:
AMBIENTE LUMINOSO PERSONALIZABLE

Libertad y creatividad: los proyectores LED NL ofrecen una amplia gama de colores
fijos y una variedad de ambientes luminosos personalizables gracias a la
tecnologia RGBW.

<
-3
‘% c:‘fo; ‘

Ambiente Ambiente eléctrico con mas Ambiente estrellado
sofisticado y de 1500 colores en constante en azul, blanco
relajado evolucion y rojo

oOu’

Una atmoésfera de carnaval con Una noche animada
un surtido de 32 colores con un centenar de

SET DE COLORES
BLANCO ALPINO
AZUL CIELO

I AZUL COBALTO

Il AZUL CARIBE

I VERDE PRIMAVERA

I VERDE ESMERALDA

I ROSA ESMERALDA

I MAGENTA

I VIOLETA

‘.‘

FAT
TUESDAY

colores

?A Link Simples de utilizar: 100% compatibles con la automatizacion Zodiac® AquaLink® TRi y la gama de cloradores
thquar.’n inteligentes eX0® iQ (version estandar y LS) y los Hydroxinator® iQ. Puede controlar los proyectores led NL directamente

COMPATIBLE

desde su Smartphone via la App iAquaLink™.

L0 SABIA?

LED RGBW: SIN NECESIDAD DE ELEGIR ENTRE
BLANCO Y COLORES

Innovadores, los proyectores LED NL de Zodiac®
utilizan la tecnologia RGBW (rojo-verde-azul-

blanco @l Roj0-verde-azul-blanco)

que agrega blanco a los 3 colores primarios.

Esto permite obtener un panel de colores infinito,

mas iluminacion blanca natural o blanco puro.




ProyeCtOI‘eS LED NL-IIuminacic’)n

Disefio > Proyectores LED NL

+ Se integran perfectamente en su piscina y le aportan valor

+ Potente iluminacién Led
+ Ahorro energético asegurado

ke @

X R v, s,

ANO3
GARANTIA

NSTALACION FENERGIA . . B
*Producto ofrecido a la venta a profesionales con tienda fisica
NL 6RGBW NL 12RGBW NL 24RGBW NL 6BW NL 12BW NL 24BW
Cod. Alfanumérico: Z04
PRECIO TARIFA
Modelos WT000233 WT000234 WT000235 WT000236 WT000237 WT000238
186 € 209 € 233 € 139 € 163 € 186 €
ACCESORIOS INCLUIDOS

Llave de montaje

DESCRIPCION

Embellecedor blanco y gris

Compatibilidad de instalacion
Tipo de Led

Modo(s) de funcionamiento
Seleccion de colores*

Uso

RGBW : multicolor + blanco

9 colores fijos y 5 ambientes luminosos multicolores

Encaje de pared con rosca interna de 1,5” y sin reduccion interna (tipo «limpiador de succion»)

Blanco puro
1 color: blanco puro

Manual (secuencias on/off)
Control a distancia via aplicacion Smartphone iAqualink™*

Agua clara y agua salada de hasta 6 g/L (6000 ppm)

*: Requiere un clorador de la gama Exo iQ o un sistema de automatizacién Zodiac Aqualink TRi.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia 6W
Amperaje max. (A) 0.52
Superficie iluminada (m?)* 12a15
Flujo luminoso (Lumen) 160

Duracién de vida (Led)*
indice de proteccion

Alimentacién

Longitud del cable de
alimentacion

12w 24 W 6w 12w 24 W
0.92 1.25 0.62 1.09 1.84
15a20 20a24 12a15 15a20 20a24
340 505 390 725 1180
10.000 h
IP 68

12 VAC - 50/60 Hz

3m

* Para un revestimiento de piscina de color claro. Reduzca la superficie en aproximadamente un 20% para acabados oscuros.

** Duracion de vida tedrica en horas, a titulo informativo.



PESO Y DIMENSIONES

NL 6RGBW

Didmetro externo (lente)

Diametro del cuerpo
Longitud A (sin cable)

Peso (con cable)

PRODUCTOS ASOCIADOS

AquaLink® TRi

WAO000016
1.103 €

‘317545”059655”

9 ‘

NL 6RGBW
9 “317545”059686‘

NL 6BW

‘317545”059662”

NL 12RGBW NL 24RGBW
49,6 mm
36,7 mm
143 mm
520 g

Hydroxinator® iQ

WWO000172/173/174/175
desde 1.325¢

L H 059679“

9 ‘ 17545

NL 24RGBW

‘317545“059

9 ‘ 709
NL 24BW

NL 12BW NL 24BW

143 mm
520 g

exX0®iQ

WWO000162/163/164/165/170/171
desde 1.333 €



DISENO

> GASCADAS POWERFALL
Animacion del agua con propiedades relajantes

Las animaciones del agua y los jets de masaje hoy en dia son conocidos tanto por sus propiedades relajantes como por sus
propiedades estéticas. Compatibles con todo tipo de piscinas, las laminas de agua Powerfall revalorizan su piscina,
proporcionandole serenidad y bienestar.

> UN TOQUE DE LUJO QUE PERSONALIZA SU PISCINA

e Las cascadas PowerFall de Zodiac® estan disponibles en 4 medidas para personalizar la piscina segun su tamafio.

* Facil de instalar durante la construccion de la piscina, las laminas de agua se alimentan directamente del circuito de descarga de la
filtracion de la piscina liberando un sonido armonico y relajante.

¢L0 SABIA?

Powerfall de Zodiac® es la primera cascada fabricada en ABS, resistente a la corrosion.

Fabricacion de calidad con deflectores patentados X-Baffle® (dibujo n°2), que le garantizan una durabilidad superior y uniformidad en la
caida del agua.

Las cascadas de agua PowerFall a partir de ahora se suministran con ABS translicido (dibujo n°1). De esta forma harmonizan con el
disefo de la piscina sea cual sea el color del revestimiento.

Sistema X-Baffle®



Powerfall

Disefio > Powerfall _
ANOS

GARANTIA
+ Sistema X-Baffle: caudal de agua continuo
+ Valoralizacion estética y cualitativa de la piscina
+ Inalterable: plastico 100% en ABS

=l
)

TODOTIPO FACIL
DE PISCINAS INSTALACION

PowerFall 1’ Powerfall 18” Powerfall 2’ Powerfall 3’

(30 cm) (46 cm) (61 cm) (91 cm)

Cod. Alfanumérico: Z04
PRECIO TARIFA

WB000011 WB000008 WB000009 WB000010
228 € 272 € 293 € 344 €

Modelos

PROYECCION DE LA LAMINA DE AGUA Y EL CAUDAL NECESARIO*

Proyeccion a 15 cm de la pared 5,5 m%h
Proyeccién a 30 cm de la pared 7,0 m¥h
Proyeccion a 45 cm de la pared 11,5 m®/h
Proyeccion a 60 cm de la pared 15,0 m¥h

* Caudal necesario para la proyeccion a 1 m de altura de la cascada con respecto a la pared vertical

LA TUBERIA DEBE ADAPTARSE AL FLUJO

<16 m®/ hora 50 mm

>16 m*®/ hora 63 mm

EQUIVALENCIA POTENCIA / CAUDAL

3/4 CV 13 m%h
1CV 16 m%h
1,5 CV 22 mh
2CV 30 m¥h
INSTALACION
Importante: la cascada debe instalarse a una altura maxima de 1,20 m del ~ 2- Preparacién del nicho de la cascada: para laminas PowerFall hacer un
nivel del agua. rebaje en el borde de la piscina de una profundidad de 11 cm y de la
1- Ponga una valvula separada para cada lamina de agua. Si las anchura de la cascada elegida + 2,5 cm.
cascadas son de la misma medida y la misma altura, realice un bucle 3- Colocacion: hacer un fondo de mortero para reforzar la base de la
para repartir el mismo caudal en todas las laminas. cascada. Fijar la cascada en el momento y nivelar.

Longitud + 2,5 cm

1 3
ACCESORIOS SUMINISTRADOS
L1711
1.5"/50MM 1.5"/1.5”
PowerFaII 1’ (30 cm) PowerFaII 18” (46 cm) Referencia W8620110 W8620111
Precio
il N Pt 53 771
9 1317545701947

PowerFall 2’ (61 cm) PowerFaII 3’ (91 cm)



CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2020 FLUIDR A

1. AMBITO DE APLICACION

Estas condiciones generales de venta (las “Condiciones de Venta”) se aplicaran a todas las compraventas de nuestros productos (el/
los “Producto/s”) entre Fluidra Comercial Esparia, S.A.U. con domicilio social en Calle Pintor Velazquez n°10, Polinya (Barcelona), y NIF
A-08503930 (la “Empresa”) y la parte compradora (el “Comprador”) dentro del territorio nacional peninsular, Canarias y las Islas Baleares
(el “Territorio”). El Comprador adquiere los Productos con sujecion, Unicamente, a las presentes Condiciones de Venta. Cualesquiera
otros términos y condiciones diferentes a las presentes Condiciones de Venta no tendran efecto alguno, salvo expresa aceptacion por
escrito y firmado por ambas partes. En el momento de la realizacion de cualquier pedido (el/los “Pedido/s”), el Comprador declara haber
leido y conocido con anterioridad las presentes Condiciones de Venta. Asimismo, el Comprador reconoce y acepta que las Condiciones
de Venta formaran parte inseparable de la relacién contractual con la Empresa, entendiéndose aceptadas por el Comprador de manera
expresa, voluntaria y sin reservas con la firma y/o la solicitud de cualquier Pedido, o cualesquiera otros documentos o acuerdos que se
formalicen entre las partes o, si la relacién contractual no se formaliza por escrito, desde que la Empresa haya facilitado un ejemplar de las
mismas al Comprador y este no manifiesta, de forma escrita su oposicion en el plazo de treinta (30) dias.

La Empresa se reserva la facultad de modificar las Condiciones de Venta, poniendo a disposicion del Comprador las Condiciones de Venta
actualizadas y vigentes en cada momento. Las partes acuerdan que las Condiciones de Venta modificadas facilitadas por la Empresa, for-
maran parte inseparable de la relacion contractual entre ellas, entendiéndose aceptadas por el Comprador de manera expresa, voluntaria
y sin reservas, si trascurridos treinta (30) dias desde que sean facilitadas por la Empresa, el Comprador no manifiesta, de forma escrita,
SU oposicion.

Cualesquiera condiciones de contratacion o politicas del Comprador quedan excluidas expresamente por aplicacion de las presentes
Condiciones de Venta. Asimismo, las presentes Condiciones de Venta sustituyen a todos los restantes contratos o pactos, escritos o
verbales, concluidos entre las partes de forma previa a la suscripcion de las Condiciones de Venta en relacion con el objeto de las mismas,
los cuales dejaran de tener vigencia y efectividad desde la fecha de su aceptacion.

2. PEDIDOS

La Empresa podra, a su entera discrecion, aceptar y/o rechazar cualquier Pedido recibido del Comprador. La Empresa se reserva la
posibilidad de ampliar, modificar y/o suspender en cualquier momento el catédlogo de sus Productos, las caracteristicas de los mismos,

o incluso la interrupcion, sustitucion o descatalogacion de estos. El Comprador declara ser conocedor de esta circunstancia y que ello
puede suponer modificaciones en los Pedidos. La compraventa se entendera perfeccionada desde el momento de la aceptacion del
Pedido mediante notificacion escrita por la Empresa al Comprador.

Para evitar errores y mejorar la gestion, los Pedidos deben remitirse por escrito a nuestro Servicio de Atencion de Clientes (“SAC”),
mediante el e-mail clientes@fluidra.es o a través de nuestro portal on-line_https://b2b.fluidra.es/ o llamando al n° de teléfono 902 42 32
22, 0 al n°de fax 902 94 61 81.

Con relacion a determinadas categorias de Productos, la Empresa se reserva el derecho a prohibir su reventa a través de plataformas de
terceros.

3. CONDICIONES COMERCIALES

Salvo pacto escrito en contrario, nuestros precios se entienden siempre “Franco almacén de salida” (Ex Works — Incoterms 2010), emba-
lajes incluidos, siendo por cuenta del Comprador todos los impuestos, tasas, cargas, costes y cualquier otro gasto, tanto de naturaleza
general como especial.

Seran aplicables las tarifas vigentes en el momento de la recepcion del Pedido conforme al catalogo vigente de la Empresa o al acuerdo
particular que hayan alcanzado las partes para un Pedido concreto. No obstante lo anterior, la Empresa se reserva la posibilidad de revisar
el precio en todo momento y de forma discrecional. Todos los precios seran considerados como netos, en euros y sin ninguna deduccion.

La Empresa se reserva el derecho a modificar las condiciones comerciales pactadas anualmente con el Comprador por motivos de politica
interna de la Empresa. En ese supuesto, la Empresa contactara con el Comprador para informarle sobre dicho cambio.

4. TRANSPORTE Y PORTES

Los Productos viajan siempre por cuenta y riesgo del Comprador, incluso aquellos que sean tratados a portes pagados. Cualquier gasto
suplementario no previsto en nuestras tarifas (embalajes maritimos, métodos especiales de descarga, envios por régimen de equipaje,
avion, etc.) seran siempre por cuenta y riesgo del Comprador. Para los envios de Productos fuera del Territorio se debera solicitar cotiza-
cion de transporte especial que sera siempre por cuenta y riesgo del Comprador, tomando como referencia, salvo pacto en contrario, lo
siguiente:

Pedidos en general Todos los envios se realizaran a la razén social y/o delegaciones del cliente (no entregamos fuera de estas direcciones)
Portes pagados para Pedidos de Importe Neto superior a 690 € en Peninsula.
En el caso de que el Pedido no alcance esta cifra, se cargara un importe minimo de 16 € en concepto de transporte y
gestion, en el albaran de la primera entrega del pedido.

Pedidos que incluyan: Portes pagados para Pedidos de Importe Neto superior a 1.500 €.
® Tuberias, Mangos, En el caso de que el Pedido no alcance esta cifra, se cargara un importe en el albaran de la primera entrega del pedido,
® Balsas y depdsitos de PE segun los siguientes conceptos:
* Arena de silex ® Tuberias, Balsas PE, Depositos PE y Mangos: 13% del valor de las lineas de los Productos de estas familias.
e Sal e Arena de sflex, sal, vidrio filtrante. Magnesio y Maxiset: 42% del valor de las lineas de los Productos de estas familias.
 Vidrio filtrante ® Revestimiento vitreo, carbdn activo, antracita, diatomeas, Hidronet y Jointplus: 11% del valor de las lineas de los
* Magnesio Productos de estas familias.
® Carbon activo
e Diatomeas, Se cargara un importe minimo de 16 € si aplicados estos porcentajes, no se alcanza dicho importe.
® Antracita

* Revestimiento vitreo
Cubiertas automaticas En el caso de necesitar un método de descarga especial (camién pluma /camién grua) solicitar cotizacion en el Pedido.

Métodos de descarga especial = En el caso de necesitar un método de descarga especial (camion pluma / camidn gria / camiodn plataforma) solicitar
cotizacion en el Pedido.



La Empresa se reserva la facultad de modificar unilateralmente los portes indicados mas arriba.
En todo lo no previsto en la presente clausula se estara a lo dispuesto en la legislacion siguiente:

# Para el transporte nacional: a lo dispuesto en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancias,
en laLey 16/1987, de 30 de julio, de Ordenacion de los Transportes Terrestres y su Reglamento y demas legislacion estatal aplicable en
la materia.

# Para el transporte internacional: a lo dispuesto en el Convenio de Ginebra de 19 de mayo de 1956 regulador del contrato de transporte
internacional de mercaderias por carretera (CMR).

5. ENTREGA

Salvo pacto escrito en contrario, como fecha y lugar de entrega se entendera siempre la de salida de los Productos de nuestros almacenes
(Ex Works — Incoterms 2010). La entrega de los Pedidos se realizara dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes a su aceptacién por
parte de la Empresa o de tres (3) semanas, en los supuestos de exportacion, siempre y cuando dispongamos de existencias suficientes
para atenderlo. En su defecto, confirmaremos el plazo de entrega tan pronto como sea posible.

El incumplimiento de la fecha de entrega por causa ajena a la Empresa, incluidos de manera enunciativa pero no limitativa, retrasos cuando
sean debidos a contingencias involuntarias o fuera del control de la Empresa y/o de fuerza mayor o cuando el Comprador no haya respe-
tado todas o parte de sus obligaciones, no autoriza al Comprador a anular su Pedido ni a exigir ninguna indemnizacion o compensacion
renunciando expresamente el Comprador al ejercicio de cualquier reclamacion.

La Empresa se compromete a entregar el Producto en perfecto estado en la direccion donde esté ubicado el Comprador (domicilio social)
y/0 en cualquiera de sus delegaciones, debiendo ser en todo caso comprendida dentro del Territorio. Con el fin de optimizar la entrega, el
Comprador tendra que indicar una direccion en la cual el Pedido pueda ser entregado durante horario laboral habitual.

La Empresa no sera responsable por los errores causados en la entrega cuando la direccion introducida por el Comprador en el formulario
de Pedido no se corresponda a la realidad, o hayan sido omitidos algunos datos.

La Empresa informa al Comprador de que es posible que un mismo Pedido se divida en varias entregas.
Como fecha y lugar de entrega se entendera siempre la de salida de la mercancia de nuestros almacenes (Ex Works).

El Comprador debera examinar y comprobar el buen estado del Producto ante el transportista que realice su entrega, indicando en el
albaran con el que se efectud la entrega (“Albaran de Entrega”) cualquier anomalia que pudiera detectar en el embalaje. En caso de
cualquier incidencia en el momento de la recepcion de los Productos es imprescindible hacerla constar en el documento de entrega del
transportista y comunicarla a nuestro SAC en un plazo maximo de veinticuatro (24) horas para tramitar la correspondiente reclamacion.

Sin perjuicio de lo anterior y si posteriormente, una vez abierto y revisado el Producto, el Comprador detectase cualquier incidencia como
golpe, rotura, indicios de haber sido abierto o cualquier otro desperfecto causado y debido al envio, este se compromete a comunicarlo
a la Empresa en el plazo de cuatro (4) dias habiles siguientes a la entrega de los Productos. Para proceder a cualquier devolucion de
Producto, es imprescindible indicar el nUmero del Albaran de Entrega.

Se entendera que el Comprador acepta la entrega en los siguientes casos: (i) aceptacion expresa por su parte; (i) falta de pronunciamiento
por su parte sobre la aceptacion en el plazo arriba indicado; (iii) reventa o distribucion de los Productos.

6. GARANTIA

La Empresa garantiza que los Productos no presentan ninguna falta de conformidad en el momento de su entrega. El periodo general de garantia
es de dos (2) afios a partir de la fecha de su entrega al consumidor de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16
de noviembre en virtud del cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Para el resto de Productos no contemplados por el ambito de aplicacion de la mencionada Ley, se establecera una garantia de producto
especifica y aplicable a cada uno de ellos, conforme se indique en la correspondiente tarjeta o certificado de garantia o demas documenta-
cion oficial de la Empresa.

Para la efectividad de la presente garantia, el Comprador debera acreditar la fecha de adquisicién y recepcion del Producto. Asimismo, el
Comprador debera seguir estrictamente las indicaciones del fabricante incluidas en la documentacion que acompana al Producto, cuando
estas resulten aplicables, segun la gama y modelo del Producto.

No se otorga ninguna garantia respecto del normal desgaste por uso de los Productos.

Los materiales consumibles/fungibles, a titulo enunciativo y sin que suponga enumeracion exhaustiva: las bombillas, gomas, pilas o
baterias, etc., quedan totalmente excluidos de la presente garantia sometiéndose, en su caso, a lo dispuesto en la documentaciéon que
acompafie dicho material consumible/fungible.

Las partes sustituidas o reparadas en virtud de esta garantia no ampliaran el plazo de la garantia del Producto original, si bien dispondran
de su propia garantia.

La garantia no cubre aquellos casos en que el Producto: (i) haya sido objeto de un aimacenaje o uso incorrecto; (i) haya sido instalado,
mantenido, reparado 0 manipulado de manera incorrecta o por persona no autorizada; (i) haya sido reparado o mantenido con piezas no
originales o (iv) haya sido instalado o puesto en marcha de manera incorrecta.

La presente garantia no sera aplicable a los vicios aparentes para los que cualquier reclamacion debera ser formulada por el Comprador en
los cuatro (4) dias siguientes a la entrega de los Productos tal como se describe mas arriba, en la clausula 5.

En caso de que el Comprador proceda a la reventa de los Productos fuera del territorio espafol, el procedimiento de reclamacion de garantia
esta sujeto a las politicas internas del Grupo, a la distinta disponibilidad de servicios técnicos y a la normativa imperativa aplicable en cada
caso, a cuyos efectos deberan de ponerse en contacto con la Empresa a través de los procedimientos que se indican en la clausula 8.

7. PAGO

Salvo pacto escrito en contrario, todos los pagos seran efectuados al contado, a la salida del Producto del almacén de la Empresa. De
acuerdo con lo estipulado en la clausula 3, los gastos, tasas e impuestos aplicables en el momento del Pedido, o posterior al mismo, son a
cargo del Comprador.

El retraso en el pago o en la aceptacion de efectos para el pago, daran lugar a un interés del 2% mensual sobre el precio del Producto a
partir del vencimiento, sin necesidad de notificaciones o requerimientos al Comprador. Cualquier modificacion en la forma y/o en la fecha
de vencimiento del pago debera ser autorizado por escrito por esta Empresa.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2020 FLUIDR A

Asimismo, el Comprador reembolsara a la Empresa, en concepto de dafios y perjuicios, entre otras, las comisiones bancarias y costas
judiciales, derivadas de la devolucion, protesto o reclamacion de efectos impagados.

8. DEVOLUCIONES, REPARACIONES Y RECLAMACIONES

Devoluciones de Productos en buen estado y/o conformes

Sin perjuicio de lo estipulado mas abajo en relacién con los Productos defectuosos o no conformes, todos los Productos podran ser
devueltos y reembolsados, siempre y cuando el Comprador cumpla con las condiciones detalladas a continuacion.

En tales casos, los gastos de envio y devolucién seran notificados previamente al Comprador y correran a su cargo.

Para ello, el Comprador debe comunicar a la Empresa su intencion de devolver el/los Producto/s dentro de un plazo méaximo de un (1)
mes contado desde la fecha de entrega, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. Indicar el nimero del Albaran de Entrega.

2. El Producto debe ser devuelto en el mismo estado en el que se entregd y debera conservar su etiquetado original.

3. La devolucion debera hacerse utilizando el mismo embalaje con el que se entregd el Producto, o en su defecto, formato similar que
garantice su devolucién en perfecto estado.

4. Contactar con el SAC mediante la direccion de correo electronico clientes@fluidra.es, donde se le facilitara un nimero de reclamacion,
con el que el Comprador podra hacer el seguimiento del estado de la devolucion mediante alguno de estos métodos:

 Envio del Producto por el Comprador a portes pagados a nuestra delegacion mas cercana o a nuestra central situada en calle Pintor
Velazquez n°10 CP 08213 de Polinya (Barcelona).
» Recogida del Producto por la Empresa en las instalaciones del Comprador, aplicandole un cargo por transporte segun cada caso.

No se admitiran devoluciones transcurrido un (1) mes desde la fecha del Albaran de Entrega hasta la fecha de apertura de la reclamacion.
Si por decision comercial se aceptara una devolucién que no estuviera dentro de este plazo, se aplicara un demérito del 10%. En ningun
caso se aceptara la devolucién de un Producto después de los tres (3) meses desde la fecha de entrega.

No se aceptara ninguna devoluciéon de trabajos o productos realizados a medida y que se ajusten a las caracteristicas, disefios y proyectos
solicitados por el Comprador.

Asimismo, los Productos descatalogados no estan sujetos a devolucion.
Devoluciones de Productos defectuosos o no conformes
(i) Para los Productos que estén en garantia:

En los supuestos de devolucion por causas imputables a la Empresa (Producto defectuoso o no conforme con lo solicitado), esta asumira
los gastos de devolucion y transporte.

No se aceptara ningln Producto para su reparacion o cambio que no venga acompafnado por la Hoja de Reclamaciones que facilitara el
SAC al Comprador.

Las devoluciones de estos Productos se deben producir en condiciones éptimas para el transporte, y en las mismas condiciones de mon-
taje en que se entregaron.

(i) Para los Productos que NO estén en garantia:

Para los Productos que no estén en garantia, procederemos del mismo modo que en el caso anterior, enviando el correspondiente pre-
supuesto para su aceptacion y posterior reparacion. El presupuesto tiene una vigencia de veinticinco (25) dias naturales desde la fecha
de emision del mismo. Dicho presupuesto incluira un cargo de 40 € por hora en concepto de “MANO DE OBRA” asi como un cargo de
PORTES de 16 €.

En caso de que el Comprador rechace el presupuesto y solicite el retorno del Producto, se pasara un cargo bajo el concepto de “PRESP.
NO ACEPTADO” por un importe de 30 € (gastos de devolucion incluidos)

En el caso de no aceptar el presupuesto y no solicitar el retorno del Producto, procederemos a su destruccion/reciclaje y se pasara un
cargo bajo el concepto de “DESTRUCCION” por un importe de 25 €.

En caso de re-embalar el Producto una vez reparado, se pasara un cargo bajo el concepto “EMBALAJE” por un importe de 4 €.

9. ANULACION

Sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponderle, la Empresa se reserva el derecho de resolver o anular de pleno derecho cual-
quier operacion en caso de incumplimiento de las presentes Condiciones de Venta, asi como en los supuestos de impago por parte del
Comprador, retraso en el pago de suministros anteriores, asi como también si se iniciaran frente al Comprador procedimientos ejecutivos o
se le declarara en concurso de acreedores.

En caso de resolucion o anulacion por parte del Comprador de un Pedido sin acuerdo previo de la Empresa, el Comprador abonara a la
Empresa una indemnizacion equivalente al 20% del valor de los Productos a los que afecte la resolucion o anulacion, sin perjuicio de que la
Empresa exija ademas los dafnos y perjuicios ocasionados por dicha anulacion.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La Empresa es la titular de sus derechos de propiedad industrial e intelectual que, a titulo enunciativo y no limitativo, comprenden los
siguientes: patentes, marcas, logotipos, simbolos, nombres comerciales, fotografias, planos, presentaciones, etc. (los» Derechos de Pro-
piedad Intelectual e Industrial»).

El Comprador reconoce expresamente la titularidad de estos derechos y acepta que no adquirira ningin Derecho de Propiedad Intelec-
tual e Industrial derivado de la relacion contractual entre las partes, obligandose a respetarlos, asi como a no reivindicar de modo alguno,
contradecir, limitar, registrar o condicionar los derechos de la Empresa.

Toda la informacién revelada a los efectos de la relacion contractual por cualquiera de las partes seréa propiedad de cada una de las
mismas, y ninguna licencia o similar se podré considerar derivada del intercambio de informacién entre las partes. La titularidad de los
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial correspondera a la parte que los ha originado. Ninguna de las partes podra, en ninguin caso,
iniciar una solicitud de registro para proteger los Derechos de Propiedad Intelectual o Industrial que pudieren surgir derivados de la informa-
cion facilitada por la otra parte.



Asimismo, por medio de las presentes Condiciones de Venta, el Comprador adquiere el compromiso y acepta NO SOLICITAR el registro
de cualquier Nombre de Dominio que incluya, total o parcialmente, referencia a las marcas titularidad de la Empresa y/o del Grupo Fluidra.
Este compromiso se adquiere para la totalidad de los paises en los que la Empresa y/o el Grupo Fluidra ostenten marcas registradas en
virtud de la legislacion vigente. Asimismo, el Comprador renuncia expresamente a todos los derechos que pudieran resultar del uso de las
marcas de la Empresa y/o del Grupo Fluidra.

En caso de que el Comprador vulnere la presente clausula, la Empresa se reserva el derecho de dar por finalizadas de manera unilateral las
presentes Condiciones de Venta, ademas del derecho de iniciar cuantas acciones legales resultasen pertinentes.

11. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
El Comprador esté obligado a mantener en secreto la informacion confidencial que reciba con tal caracter de la Empresa o de sus repre-
sentantes, comprometiéndose a impedir su divulgacion y hacer el uso de la misma de acuerdo con lo estrictamente pactado al efecto.

Le informamos que sus datos personales seran tratados por FLUIDRA,~SA con domicilio social en Avda. Francesc Macia 60, planta 20,
08208 Sabadell y NIF A-17728593 y por FLUIDRA COMERCIAL ESPANA, SAU con domicilio en Polinya, calle Pintor Velazquez, 10 y con
NIF A-08503930 (en adelante denominadas indistintamente “Responsable del Tratamiento”).

Los datos seran tratados con la finalidad de gestionar la compra de los Productos.

La base de legitimacion del tratamiento es la ejecucion de las obligaciones nacidas del contrato de compra de los Productos comercializa-
dos por el Responsable del Tratamiento o las empresas del Grupo Fluidra.

Sus datos no seran cedidos, vendidos, alquilados o puestos a disposicion de ninguna otra forma a ningun tercero, salvo a aquellos pro-
veedores de servicios del Responsable del Tratamiento, que realizan determinadas actividades para el Responsable del Tratamiento, pero
que en ningln caso trataran los datos para sus finalidades propias. Algunos de estos proveedores pueden encontrarse fuera de la Unién
Europea, tal y como se indica mas abajo.

El Responsable del Tratamiento, como entidad de proyeccion internacional, tiene proveedores internacionales que pueden prestar sus
servicios desde fuera de la UE, por lo que es posible que sus datos se traten fuera de la Unién Europea o el Espacio Econémico Europeo.

En cualquier caso, el Responsable del Tratamiento se asegurara de que dichos tratamientos de datos se protejan siempre con las garantias
oportunas, que podran incluir:

- Clausulas Tipo aprobadas por la UE: Se trata de contratos aprobados por el regulador europeo, y que proporcionan las garantias sufi-
cientes para garantizar que el tratamiento cumple con los requisitos establecidos por el Reglamento Europeo de Proteccion de Datos.

- Certificaciones de los terceros: Por ejemplo, el “Privacy Shield”, acuerdo marco entre la UE y Estados Unidos que establece un marco
estandarizado para el tratamiento de datos acorde a los requisitos del Reglamento Europeo de Proteccion de Datos.

Todos los datos que nos proporcione seran tratados mientras sean necesarios para gestionar la compra realizada.

Finalizado el plazo indicado en este apartado, el Responsable del Tratamiento conservara sus datos debidamente anonimizados con fina-
lidades estadisticas o de estudio de mercado, siempre que sea posible, o debidamente bloqueados para cumplir con cualquier obligacién
legal de la compania.

En cualquier momento podra revocar el consentimiento a cualesquiera de los tratamientos indicados anteriormente.

Asimismo, podra ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, supresion, oposicion, limitacion o portabilidad mediante comunicacion por
escrito dirigido a la direccion FLUIDRA, S.A., Avda. Francesc Macia 60, planta 20, 08208, Sabadell (Barcelona), con la referencia “Datos
Personales Condiciones Generales de Venta”, o bien por correo electrénico a dataprivacy@fluidra.com.

Si tuviera cualquier duda acerca de como tratamos sus datos de caracter personal, o cualquier otra cuestion relacionada con la materia,
puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Proteccion de Datos, en la direccion Avda. Francesc Macia 60, planta 20, 08208
Sabadell (Barcelona), con la referencia o a la atencion del “Delegado de Proteccion de Datos”, o bien por correo electronico a la direccion
dataprivacy@fluidra.com

Adicionalmente, podra interponer reclamacion ante la Agencia Espanola de Proteccion de Datos si considera que el Responsable del Trata-
miento ha tratado sus datos contraviniendo la presente Politica de Privacidad o cualquier otra normativa vigente relacionada.

12. RESERVA DE DOMINIO
La Empresa se reserva la propiedad de los Productos vendidos hasta que el Comprador haya satisfecho enteramente el pago del precio vy,
en cualquier momento durante ese tiempo, podra retirarla total o parcialmente de las instalaciones de aquel.

13. RESPONSABILIDAD

La Empresa no sera responsable de los dafios indirectos, especiales o incidentales que pudiesen sobrevenir como consecuencia del
suministro de los Productos, indicandose de forma ilustrativa, pero no limitativa, la pérdida de produccion, el lucro cesante, la pérdida de
ingresos, la pérdida de oportunidad comercial, de beneficios reales o anticipados, el dafio reputacional o de renombre comercial del Com-
prador. La responsabilidad total de la Empresa derivada del suministro por cualquier concepto de cualquier indole quedara limitada al valor
del suministro del Producto que haya originado la reclamacion.

14. POLITICA DE SANCIONES, ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

La Empresa manifiesta que cumple y cumplira con la normativa aplicable en materia de regimenes de sanciones econémicas internacio-
nales, en particular, los regimenes de sanciones impuestos por Estados Unidos, la Union Europea y las Naciones Unidas. A tal efecto, la
Empresa declara hallarse sujeta a la Politica de Sanciones del Grupo Fluidra y su personal seguira las indicaciones que se le faciliten por
parte de la Empresa en materia de politica de sanciones.

Como consecuencia de lo anterior, la Empresa no podra efectuar transacciones con paises con prohibicion total (“territories with com-
prehensive sanctions” segun indicado en la Politica de Sanciones del Grupo Fluidra), y efectuara los controles de diligencia reforzada
indicados en la Politica de Sanciones para efectuar transacciones con los paises sujetos a restricciones (“countries with selective sanctions
& high-risk countries”).

Como consecuencia de la aplicacion de la indicada politica, la Empresa se reserva el derecho de rechazar cualquier Pedido, sea de sumi-
nistro de materiales, proyectos, servicios, etc... que, a su criterio, pudieran comportar un incumplimiento de la misma.
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Asimismo, y en aplicacion del principio de tolerancia cero en materia de corrupcion y soborno, la Empresa no tolerara la realizacion o
mantenimiento de ningun tipo de relacion, sea interna o con terceros, sean particulares o entidades publicas, que pudiera comportar un
incumplimiento de la referida normativa. De igual modo, cuando la normativa local sea mas estricta o restrictiva que la normativa aplicable a
la Empresa, en tanto que entidad domiciliada y sujeta a las leyes de Espafia, localmente resultara de aplicacion la norma mas restrictiva.

15. NULIDAD
El hecho de que parte de las Condiciones de Venta acordadas por las partes pase a ser nula o invalida, no afectara a la validez del resto de
la relacion contractual entre las partes.

16. JURISDICCION Y LEY APLICABLE
Cualquier litigio entre las partes se sometera a la jurisdiccion y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Saba-
dell. Las presentes Condiciones de Venta se regiran por la ley espanola.

En caso de traduccion de las Condiciones de Venta en un idioma extranjero, las partes acuerdan que prevalecera la presente version
redactada en castellano sobre todas las demas versiones traducidas.
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